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Refroidisseur a eau réfrigérée par air
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ﬁ LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE

FAIRE FONCTIONNER L'UNITE. ELLES VOUS
EXPLIQUERONT COMMENT VOuUS SERVIR
CORRECTEMENT DE L'UNITE. CONSERVEZ CE MANUEL
A PROXIMITE POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE.
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IMANUEL D'INSTALLATION

1. INTRODUCTION

1.1. A propos du refroidisseur a eau réfrigérée par air

Les refroidisseurs a eau réfrigérée par air fournissent de I'eau froide
(et chaude (uniquement pour le modéle EWYQ)) pour une multitude
d'applications, telles que la climatisation des batiments (il est alors
possible d'associer les unités a des unités de ventilation ou des
unités de traitement de [l'air Daikin) mais également le
refroidissement et le chauffage des processus industriels.

En mode de refroidissement, la chaleur renvoyée par I'application est
évacuée dans l'air. En mode de chauffage, la chaleur qui doit
alimenter I'application est prélevée dans |'air.

Les principaux composants sont
B le compresseur,

B ['échangeur d'air chaud,

B |'échangeur d'eau chaude.

Le compresseur fait circuler le réfrigérant dans les échangeurs
thermiques.

- En mode de refroidissement, le réfrigérant transporte la
chaleur de I'échangeur d'eau chaude vers I'échangeur d'air
chaud, ou la chaleur est évacuée dans l'air.

- En mode de chauffage, le réfrigérant transporte la chaleur de
I'échangeur d'air chaud vers I'échangeur d'eau chaude, ou la
chaleur est évacuée dans I'eau.

1.2. A propos du présent refroidisseur a eau
réfrigérée par air

EW A Q 016 BA w P —H-—
EW Refroidisseur
A A = modeéle a eau réfrigérée par air uniqguement

Y = modéle a pompe a eau chauffée par air
(refroidissement/chauffage)

Q Réfrigérant R410A

016 Indication de la capacité de refroidissement (kW)
Pour les valeurs exactes, reportez-vous a la section
"6.1. Spécifications techniques" a la page 24.

BA Série
w Tension: 3P, 400 V

P P/H = groupe hydraulique complet
N = groupe hydraulique de base

—H— Selon les options

Les unités sont concues pour une installation en extérieur
(refroidissement: —15°C a 43°C, chauffage: —15°C a 35°C) (pour plus
de détails, reportez-vous au manuel de données techniques). Les
unités sont disponibles en 7 tailles standard, dont la capacité est
comprise entre 16,8 et 63 kW. Toutes les tailles sont disponibles en
tant qu'unité de refroidissement uniquement et tant qu'unité a pompe
a chaleur (refroidissement/chauffage).

1.3. A propos du présent document

Le présent document est un manuel d'installation. Il est destiné
a l'installateur du produit. Il détaille les procédures d'installation, de
mise en service et d'entretien de I'unité et il fournit des instructions de
dépannage en cas de problemes. Lisez attentivement les sections
pertinents du manuel.

Le présent document est également un manuel d'utilisation. Il est
destiné a l'installateur et a l'utilisateur du produit. Il détaille les
procédures d'utilisation et d'entretien de l'unité et il fournit des
instructions de dépannage en cas de problemes. Lisez attentivement
les sections pertinents du manuel.

Comment obtenir le manuel?
B Une version imprimée du manuel est fournie avec l'unité.

B Contactez votre distributeur local pour obtenir la version
électronique du manuel.

Pour obtenir des instructions détaillées concernant les procédures
d'installation et d'utilisation des produits associés et/ou de I'équipement
en option, reportez-vous aux catalogues, a la documentation technique
ou aux manuels qui correspondent aux produits.

1.4. Signification des avertissements et des symboles

Les avertissements du présent manuel sont classés en fonction de
leur gravité et de la probabilité des risques.

/A\ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entrainera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, peut entrainer la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entrainer des blessures
mineures ou modérées. Ce symbole peut également servir
a signaler des pratiques peu sares.

REMARQUE

Indique une situation qui pourrait entrainer des accidents
avec dommages aux équipements ou biens uniquement.

INFORMATIONS

Ce symbole met en évidence des conseils utiles ou des
informations complémentaires.

Certains types de dangers sont représentés par des symboles
spéciaux:

Courant électrique.
Risque de brilure et d'échaudage.

1.5. Signification des termes utilisés

Manuel d'installation:

Manuel d'instruction destiné a un appareil ou une application
spécifique et expliquant sa procédure d'installation, de configuration
et de maintenance.

Manuel d'utilisation:

Manuel d'instructions défini pour un certain produit ou une certaine
application, détaillant les procédures d'utilisation.

Instructions de maintenance:

Manuel d'instructions défini pour un certain produit ou une certaine
application, qui explique (le cas échéant) comme installer, configurer,
utiliser et/ou entretenir le produit ou I'application.

Revendeur:

Distributeur commercial des produits conformément a I'objet de ce
manuel.

Installateur:

Technicien qualifié pour installer les appareils conformément a I'objet
de ce manuel.

Utilisateur:
Propriétaire et/ou utilisateur du produit.
Société de services:

Société qualifiée qui peut procéder a ou coordonner I'entretien requis
au niveau de l'unité.

EWAQ016~064BAW + EWYQ016~064BAW
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Législation applicable:

Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et applicables
a un appareil ou a un domaine spécifique.

Accessoires:

Equipement fourni avec I'unité et nécessitant une installation
conformément aux instructions données dans la documentation.

Equipement en option:

Equipement pouvant é&tre associé en option aux appareils
conformément a I'objet de ce manuel.

A fournir:

Equipement qui doit étre installé conformément aux instructions
données dans ce manuel, mais qui n'est pas fourni par Daikin.

2. PRECAUTIONS A PRENDRE LORS
DE L'INSTALLATION

Toutes les activités détaillées dans le présent manuel doivent étre
effectuées par un installateur agréé.

Installez I'unité conformément aux instructions de la documentation
incluse et des manuels de I'équipement additionnel (contrbleur, par
exemple). Une installation incorrecte peut entrainer une décharge
électrique, un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres
dommages au niveau de |'équipement.

Veillez & porter I'équipement de protection individuelle adéquat
(gants de protection, lunettes de sécurité) lors de l'installation, de la
maintenance ou de I'entretien de l'unité.

En cas de doutes au sujet des procédures d'installation ou du
fonctionnement de I'unité, contactez toujours votre revendeur local
pour obtenir des conseils et des informations.

C DANGER: DECHARGE ELECTRIQUE

Coupez toute I'alimentation électrique avant de déposer le
couvercle de la boite de commande, de réaliser des
branchements ou de toucher des composants électriques.

Pour éviter tout choc électrique, veillez a couper
I'alimentation électrique au moins 1 minute avant de
toucher les composants électriques. Méme au bout
d'1 minute, mesurez toujours la tension sur les bornes des
condensateurs du circuit principal ou des composants
électriques et assurez-vous que ces tensions sont égales
ou inférieures a 50 V c.c. avant de toucher les composants
électriques.

DANGER: HAUTE TEMPERATURE

Ne touchez pas aux tuyauteries d'eau ou aux composants
internes pendant ou immédiatement apres utilisation. Les
tuyauteries et les composants internes peuvent étre chauds
ou froids selon les conditions de fonctionnement de I'unité.

Vous risquez de vous briler ou de vous geler les mains si
vous touchez aux tuyauteries ou aux composants internes.
Afin d'éviter les blessures, laissez les tuyauteries et les
composants internes revenir a une température normale
ou, si vous devez les toucher, veillez a porter des gants de
protection adaptés.

ATTENTION

Lors de I'utilisation des unités dans des applications avec des
réglages de température d'alarme, nous vous recommandons
de prévoir un retard de 10 a 15 minutes pour signaler tout
dépassement de la température d'alarme. L'unité peut
s'arréter quelques minutes lors du fonctionnement normal
pour le dégivrage ou l'arrét du thermostat.

3. PREPARATION DE L'INSTALLATION
DU REFROIDISSEUR A EAU REFRIGEREE
PAR AIR

3.1. \Veérification de la présence de tous les
équipements en option

Options montées en usine Descriptions

Groupe hydraulique (N) Le groupe N (standard) comprend
un contacteur de débit, un filtre,
des vannes d'arrét, des orifices
de refoulement et une vanne de

vidange/remplissage.

Groupe hydraulique (P) Identique au groupe N avec, en plus,
une pompe, un vase d'expansion,
une vanne de sécurité et un

manometre.

Pompe haute pression statique (H) Identique au groupe P mais permet
le fonctionnement dans des
applications avec des chutes de
pression importantes dans le circuit

hydraulique.

Bande chauffante des tuyauteries
d'eau (—H—)

La bande chauffante des tuyauteries
d'eau assure le chauffage de
maniére a éviter le gel de l'eau se
trouvant a l'intérieur de l'unité en
hiver, lorsque I'unité est a I'arrét.

Refroidissement a basse
température (B— —)

Permet de refroidir le liquide
(eau + glycol) a —10°C.

EWYQO016BAWHBH—
L Bande chauffante
Glycol

Pompe haute pression statique

Exemple

Kits optionnels Descriptions

Commande a distance (EKRUAHTB) | Deuxieme commande a distance
pour contréler I'unité a partir de
2 emplacements.

Pour réaliser a distance

+ la mise en marche/l'arrét
de l'unité,

+ la sélection du
refroidissement/chauffage,

« la sélection de I'activation/la
désactivation du thermostat.

Carte de circuits imprimés d'entrée
(EKRP1AHTA)

Kit de jauge électronique Pour surveiller la pression dans

(BHGP26A1) le circuit de réfrigérant.
Adaptateur de commande externe Pour exécuter la commande de
(DTA104A62) puissance appelée et la commande

a faible bruit a I'aide de signaux
externes.

3.2. Vérification de I'emplacement d'installation

AVERTISSEMENT

Veillez a prendre des mesures appropriées afin
d'empécher que l'unité soit utilisée comme abri par les
petits animaux.

Les animaux qui entrent en contact avec des composants
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements,
de la fumée ou un incendie. Veuillez demander au client de
garder la zone autour de I'unité propre et dégagée.

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit peut occasionner des interférences
radio, auquel cas I'utilisateur peut étre invité a prendre des
mesures adaptées.

ATTENTION

Appareil non accessible au public général, installez-le
dans une zone sécurisée, protégée des acces trop faciles.

Cette unité est congue pour linstallation dans un
environnement commercial et Iégerement industriel.
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3.2.1. Consignes générales concernant I'emplacement
d'installation

Sélectionnez un site d'installation qui répond aux exigences suivantes:

B Les fondations doivent étre suffisamment solides pour soutenir
le poids de I'unité. Le sol doit étre plat de maniére a éviter les
vibrations et la génération de bruits et a offrir une stabilité
suffisante.

B L'espace autour de l'unité est adapté a la maintenance et
I'entretien (reportez-vous a la section "3.4. Espace nécessaire
a l'entretien" a la page 4).

B L'espace autour de l'unité permet une circulation d'air suffisante.

B |l n'existe aucun risque d'incendie en cas de fuite de gaz
inflammable.

B L'équipement n'est pas destiné a une utilisation dans une
atmosphére potentiellement explosive.

B Sélectionnez I'emplacement de I'unité de maniére a ce que les
sons générés par l'unité ne dérangent personne et de maniére
conforme a la |égislation applicable.

B Prenez en compte les volumes minimal et maximal d'eau et les
hauteurs d'installation, reportez-vous a la section "4.5. Exécution
des travaux sur les tuyauteries d'eau" a la page 10.

B \Veillez a ce que, en cas de fuite d'eau, I'eau ne puisse pas
endommager [I'emplacement d'installation et la zone
environnante.

B Ne procédez pas a linstallation dans les lieux
suivants.

B Lieux ou les acides sulfureux et autres gaz
corrosifs peuvent étre présents dans
I'atmosphére
Les tuyauteries en cuivre et les joints
a brasure tendre peuvent rouiller, ce qui
entrainera des fuites de réfrigérant.

B Lieux ou des brumes, des jets ou des
vapeurs d'huile minérale peuvent étre
présents dans I'atmosphere
Les composants en plastique peuvent se
détériorer et tomber ou entrainer des fuites
d'eau.

B Lieux ou se trouvent des équipements
produisant des ondes électromagnétiques
Les ondes électromagnétiques peuvent
entrainer des anomalies de fonctionnement
du systeme de commande, ce qui empéche
le fonctionnement normal.

B Lieux ou des gaz inflammables peuvent fuir,
ou du diluant, de l'essence et autres
substances volatiles sont manipulés ou ou
I'atmosphere contient de la poussiére de
carbone et autres substances inflammables
Les gaz qui fuient peuvent s'accumuler
autour de I'unité et entrainer une explosion.

B Prenez les vents violents, les tornades et les
tremblements de terre en compte lors de
l'installation.

Une installation incorrecte peut entrainer le
retournement de l'unité.

3.2.2. Consignes en fonction des conditions climatiques

B Sélectionnez un lieu ou la pluie peut étre évitée autant que
possible.

B Veillez a ce que l'entrée d'air de l'unité ne soit pas placée dans
le sens principal du vent. Un vent frontal géne le fonctionnement
de l'unité. Si nécessaire, utilisez un écran pour bloquer le vent.

B \Veillez a ce que l'eau ne puisse provoquer aucun dommage au
niveau du site en ajoutant des drains aux fondations pour
empécher les piéges a eau dans la construction.

B N'installez pas I'unité dans des lieux ou I'air contient des teneurs
en sel élevées, en bord de mer, par exemple.

3.2.3. Sélection d'un emplacement dans les régions
froides

INFORMATIONS

Si vous utilisez l'unité dans des lieux ou la température
ambiante extérieure est faible, veillez a suivre les
instructions détaillées ci-dessous.

B Pour éviter l'exposition au vent et a la neige, installez une
chicane du c6té de I'air de I'unité extérieure.

B Dans les régions avec de trés fortes chutes de neige, il est trés
important de sélectionner un site d'installation ou la neige
n'affectera pas l'unité. Si des chutes de neige latérales sont
possibles, veillez a ce que le serpentin échangeur de chaleur ne
soit pas affecté par la neige (si nécessaire, construisez un
auvent latéral). Reportez-vous a la section figure 1.

1 Construisez un auvent latéral.
Veillez a ce que I'évacuation d'air de l'unité ne soit pas
obstruée.

2 Chicane

3 Construisez un piédestal.
Installez I'unité a hauteur suffisante du sol pour qu'elle
ne soit pas recouverte de neige.

3.3. Dimensions de l'unité extérieure

Reportez-vous a la section figure 6.

1 Espacement des trous de fondations
(15x22,5 trous oblongs)

3.4. Espace nécessaire a I'entretien

L'espace autour de l'unité est adéquat pour la maintenance et
I'espace minimal pour l'entrée et la sortie d'air est disponible.
(reportez-vous a l'illustration ci-dessous et sélectionnez une des
possibilités). Reportez-vous a la section figure 2.
1 Distance entre l'unité et le mur (ou les autres unités) dans
les régions sans fortes chutes de neige
2 Distance entre I'unité et le mur (ou les autres unités) dans
les régions avec de fortes chutes de neige
® Coté d'aspiration
L'espace nécessaire a l'installation indiqué sur ce dessin correspond
a un fonctionnement de chauffage a pleine charge, sans prendre en
compte une éventuelle accumulation de glace.

Si l'installation a lieu dans une région avec de fortes chutes de neige,
toutes les dimensions a et b doivent étre de >500 mm de maniére
a éviter I'accumulation de glace entre les unités.

3.5. Préparation des travaux sur les tuyauteries d'eau

Les unités disposent d'une entrée et d'une sortie d'eau destinées
a étre raccordées a un circuit d'eau. Ce circuit doit étre fourni par un
technicien agréé et doit respecter toutes les législations applicables.

REMARQUE

L'unité ne doit étre utilisée que dans un réseau
d'alimentation en eau fermé. L'application dans un réseau
d'alimentation en eau ouvert conduit a une corrosion
excessive de la tuyauterie d'eau.

Avant de poursuivre linstallation de I'appareil, notez les points
suivants:

B Deux vannes d'arrét sont fournies avec l'unité. Pour faciliter
I'entretien et la maintenance, procédez a l'installation comme
indiqué dans la section "4.5.2. Installation du kit de vannes
d'arrét" a la page 10.

B Des robinets de vidange doivent étre prévus a tous les points
bas du systéme pour permettre une vidange compléte du circuit.
L'unité dispose d'une vanne de purge.
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Des purgeurs d'air doivent étre prévus a tous les points
supérieurs du systéme. lls doivent étre situés a des endroits
facilement accessibles pour l'entretien. Une purge d‘air
automatique est prévue a l'intérieur de l'unité. Vérifiez que ce
purgeur n'est pas trop serré de sorte que I'évacuation d'air
automatique dans le circuit d'eau reste possible. Reportez-vous
a la section "[E-04] Fonctionnement de la pompe uniquement
(fonction de purge d'air)" a la page 22.

Veillez a ce que les composants installés dans la tuyauterie

fournie sur site puissent résister a la pression de l'eau (3 bar

maximum + pression statique de la pompe).

- Pour les unités sur lesquelles une pompe standard est
installée (EWA/YQ*BAWP), reportez-vous a la figure 15.
External static pressure= pression statique extérieure
Water flow= débit d'eau

- Pour les unités sur lesquelles une pompe haute pression
statique en option est installée (EWA/YQ*BAWH),
reportez-vous a la figure 16.

External static pressure= pression statique extérieure
Water flow= débit d'eau

- Pour les unités sans pompe (EWA/YQ*BAWN),
reportez-vous a la figure 17.

Pressure drop= chute de pression
Water flow= débit d'eau

3.6. Préparation des travaux de cablage électrique

A

AVERTISSEMENT: installation électrique

Tous les cablages et composants doivent étre installés par
un installateur et étre conformes a la législation applicable.

DANGER: DECHARGE ELECTRIQUE

Reportez-vous a la section "2. Précautions a prendre lors
de l'installation" a la page 3.

AVERTISSEMENT

La sélection d'un débit ne correspondant pas aux
courbes peut entrainer des anomalies de fonctionne-
ment ou des dommages au niveau de l'unité.
Reportez-vous également au tableau "Spécifications
techniques" a la page 24.

A

La température maximum de la tuyauterie d'eau est de 50°C,
conformément au réglage du dispositif de sécurité.

Utilisez toujours des matériaux qui sont compatibles avec I'eau
utilisée dans le systéeme et avec les matériaux utilisés dans
I'unité.

Les raccords de tuyauterie de l'unité sont en laiton, les
échangeurs thermiques a plaques sont en acier inoxydable
316 plaques, brasé avec du cuivre, et le logement de la pompe
en option est en fonte.

Sélectionnez un diametre de tuyauterie adapté au débit d'eau
requis et a la pression statique externe (ESP) disponible de la
pompe.

Le diamétre recommandé pour la tuyauterie d'eau est de:

- pour les unités 016~032: 1-1/4"

- pour les unités 040~064: 2"

Le débit d'eau minimal requis pour le fonctionnement de l'unité
est indiqué dans le tableau suivant.

EWA/YQ016 ~ 025 = 21 I/min

EWA/YQ032 = 32 /min
EWA/YQ040 + 050 = 42I/min
EWA/YQ064 = 64 l/min

Si le débit d'eau est inférieur a cette valeur minimale, une erreur
de débit A& s'affiche et le fonctionnement de I'unité est arrété.

REMARQUE

L'installation d'un filire supplémentaire sur le circuit
d'alimentation en eau est fortement recommandée. Il est
conseillé d'utiliser un filtre magnétique ou a cyclone
capable d'éliminer de petites particules, en particulier pour
éliminer les particules métalliques de la tuyauterie d'eau
fournie sur place. Les particules de petite taille peuvent
endommager I'unité et ne seront pas éliminées par le filtre
standard de I'unité.

AVERTISSEMENT

B Vous devez intégrer un interrupteur principal (ou un autre
outil de déconnexion), disposant de bornes séparées au
niveau de tous les péles, au cablage fixe, conformément
a la Iégislation applicable.

B Utilisez uniqguement des cables en cuivre.

B Le cablage sur site doit étre réalisé conformément au
schéma de céablage fourni avec I'appareil et aux
instructions données ci-dessous.

B N'écrasez jamais les cables fournis et veillez a ce qu'ils
n'entrent pas en contact avec les tuyaux non isolés et les
bords tranchants. Veillez a ce qu'aucune pression
externe ne soit appliquée sur les connexions du bornier.

B Les fils d'alimentation doivent étre bien fixés.

B Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou
dispose d'une phase neutre incorrecte, l'équipement
risque d'étre endommagé.

B Veillez a établir une connexion a la terre. N'utilisez pas
une canalisation publique, un parasurtenseur ou la terre
du téléphone comme terre pour l'unité. Une mise a la terre
incompléte peut provoquer des décharges électriques.

B Veillez a installer un systéme de protection contre les
fuites a la terre conforme a la législation applicable, faute
de quoi des décharges électriques ou des incendies
peuvent se produire.

B Veillez a utiliser un circuit dédié, n'utilisez jamais une
source d'alimentation commune a un autre appareil.

B Lors de la pose d'un systeme de protection contre les
fuites a la terre, veillez a ce qu'il soit compatible avec
l'inverseur (résistant aux parasites électriques haute
fréquence) pour éviter un déclenchement inutile du
systéeme de protection contre les fuites a la terre.

B Cette unité étant équipée d'un inverseur, linstallation
d'un condensateur a compensation de phase détériorera
non seulement [leffet d'amélioration du facteur
puissance, mais entrainera également un échauffement
anormal du condensateur di a des ondes haute
fréquence. Par conséquent, vous ne devez jamais
installer de condensateur a compensation de phase.

B Veillez a installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.

B Lors de l'utilisation de disjoncteurs de courant résiduel,
veillez a utiliser un disjoncteur de courant résiduel de
300 mA a grande vitesse.

B Ne retirez jamais de thermistance, de capteur, etc., lors
de la connexion des cablages d'alimentation et de
transmission
(faute de quoi le compresseur risque d'étre endommagé).

B Le détecteur de protection de phase inversée est congu
pour arréter le produit en cas d'anomalie au démarrage du
produit. La détection de la phase inversée n'est donc pas
assurée une fois le produit en fonctionnement normal.
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B En cas de détection de la phase inversée, remplacez 2
des 3 phases (L1, L2 et L3) (Se reporter a "5.5.2. Codes
d'erreur" a la page 24).

B S'il est possible que la phase soit inversée apres un arrét
momentané et que le produit s'allume et s'éteint en cours
de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de
phase inversée. L'exécution du produit en phase inversée
peut endommager le compresseur et d'autres composants.

Points a prendre en compte en ce qui concerne la qualité de
I'alimentation électrique publique

Cet équipement est conforme aux normes suivantes:
B Lanorme EN/IEC 61000-3-11(") a condition que Iimpédance du
circuit Zgy soit inférieure ou égale a Zy o

B Lanorme EN/IEC 61000-3-12() 4 condition que la puissance de
court-circuit Sg; soit supérieure ou égale a la valeur Sg.
minimale

au point d'interface entre l'alimentation de I'utilisateur et le systéme
public. L'installateur ou I'utilisateur de I'équipement a pour
responsabilité de veiller, en concertation avec I'opérateur du réseau
de distribution si nécessaire, a ce que I'équipement soit uniquement
raccordé & une alimentation avec:

B Z inférieure ou égale a Zyay

B Sy, supérieure ou égale a la valeur Sg. minimale.

Zax () Valeur Sg. minimale (kVA)

EWA/YQ016 - 1016
EWA/YQ021 0,27 820
EWA/YQ025 0,27 821
EWA/YQ032 0,24 874
EWA/YQ040 0,25 1639
EWA/YQ050 0,25 1630
EWA/YQ064 0,22 1747

Pour la sélection des cables, reportez-vous a la section
"4.6.5. Raccordement de I'alimentation électrique de I'unité et du ou
des cables de communication" a la page 13.

Pour les fusibles recommandés, reportez-vous au manuel de
données techniques.

4. INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

4.1. Deéballage de I'unité

4.1.1. Inspection

A la livraison, l'unité doit étre vérifiée et tout dommage doit étre
signalé immédiatement au responsable des réclamations du
transporteur.

4.1.2. Manipulation

Lors du maniement de lI'appareil, prenez en considération les
éléments suivants:

1 Iil Fragile, manipulez |'unité précautionneusement.

Maintenez ~ l'unité  verticalement  pour  éviter
—J1 d'endommager le compresseur.

2  Sélectionnez préalablement le parcours d'installation de l'unité.

(1) norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les
changements de tension, les fluctuations de tension et les oscillations des
systémes d'alimentation basse tension publics pour les équipements avec
un courant nominal de <75 A.

norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les
courants harmoniques produits par les équipements raccordés a des
systémes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A

et <75 A par phase

©

3  Amenez l'unité le plus prés possible de sa position d'installation
finale dans son emballage d'origine pour éviter des dégats
pendant le transport.

Reportez-vous a la figure 4.
1 Matériau d'emballage
2 Elingue
3 Protection
4 Ouverture
5 Chariot élévateur a fourche

4 Soulevez de préférence l'unité a l'aide d'une grue et de
2 courroies d'au moins 8 métres de long, comme indiqué sur
I'llustration ci-dessus.

Utilisez toujours des protections de maniere a éviter toute
détérioration des courroies et prenez en compte le centre de
gravité de l'unité.

ATTENTION

Utilisez une élingue qui supporte de maniére adaptée
le poids de Il'unité.

Il est possible d'utiliser un chariot élévateur a fourche pour le
transport dans la mesure ou Il'unité reste sur sa palette comme
indiqué ci-dessus.

4.1.3. Déballage

ATTENTION

Afin d'éviter les blessures, ne touchez pas a l'entrée d'air
ou aux ailettes en aluminium de l'unité.

B Retirez le matériau d'emballage de I'unité:
- Veillez a ne pas endommager l'unité en retirant le film
thermorétractable avec un cutter.

AVERTISSEMENT

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
sorte que les enfants ne puissent pas s'en servir pour
jouer. Les enfants jouant avec des sacs en plastique
risquent la mort par suffocation.

- Retirez la ou les palettes supérieures et la ou les plaques de
carton avant de retirer les protections en carton en position
verticale.

Reportez-vous a la figure 3.

B Retirer les vis fixant l'unité a la palette.

4.2. Installation de l'unité

4.21. Positionnement de I'unité a son emplacement final

1 Placez l'unité sur des fondations adaptées. Reportez-vous a la
section figure 5.
1 Elingue
2 Protection
3 Ouverture

2 Soulevez de préférence l'unité a l'aide d'une grue et de
2 courroies d'au moins 8 métres de long, comme indiqué sur
I'llustration ci-dessus.

Utilisez toujours des protections de maniere a éviter toute
détérioration des courroies et prenez en compte le centre de
gravité de l'unité.

ATTENTION

Utilisez une élingue qui supporte de maniére adaptée
le poids de Il'unité.

REMARQUE

Il n'est pas possible d'utiliser un chariot élévateur
a fourche!
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B \Veillez & ce que l'unité soit installée de niveau, sur une base
suffisamment solide pour éviter les vibrations et le bruit.

REMARQUE

S'il est nécessaire d'augmenter la hauteur d'installation de
l'unité, n'utilisez pas de supports qui soutiennent
uniguement les coins, comme indiqué dans la figure 7.

X Non autorisé

O Autorisé (unités: mm)

B Les fondations doivent s'élever au moins 150 mm au-dessus
du sol.
Dans les régions avec de trés fortes chutes de neige, il est
nécessaire d'augmenter cette hauteur en fonction des
conditions et du lieu d'installation.

B L'unité doit étre installée sur des fondations longitudinales
solides (chassis en poutres d'acier ou béton). Veillez a ce que la
base située sous I'unité soit plus grande que la zone indiquée en
gris sur la figure 9:

1 Trou de fondation

Dimension intérieure de la base

Distance entre les trous de fondations

Profondeur de I'unité

Dimension extérieure de la base

Dimension des fondations longitudinales

7 Distance entre les trous de fondations

B Fixez l'unité a l'aide de boulons de
scellement M12. Le mieux est de visser
les boulons de scellement jusqu'a ce que
leur longueur au-dessus de la surface des & ]
fondations ne soit plus que de 20 mm.

oo s WON

20 mm

REMARQUE
B Préparez un canal de drainage de l'eau autour des

fondations de maniére a purger les eaux usées autour
de l'unité.

Lors du chauffage et lorsque les températures
extérieures sont négatives, I'eau purgée de l'unité
gele. Si vous ne procédez pas au drainage de l'eau, la
zone située autour de l'unité risque d'étre tres
glissante.

B Lors de linstallation dans un
environnement corrosif, utilisez
un écrou avec une rondelle en
plastique (1) pour protéger la
partie de serrage de I'écrou de
la rouille.

4.2.2. Ouverture de l'unité

Pour accéder a I'unité, vous devez ouvrir les panneaux avant comme
indiqué dans la figure 8:

Panneau 1 Permet d'accéder aux piéces électriques du module
hydraulique

Panneau 2 Permet d'accéder au module hydraulique (panneau
latéral)

Panneau 3 Permet d'accéder au module hydraulique (panneau
avant)

Panneau 4 Permet d'accéder au module extérieur (panneau gauche)

Panneau 5 Permet d'accéder au module extérieur (panneau droit)

Une fois les panneaux avant ouverts, il est possible d'accéder a la boite
de composants électriques du ou des modules extérieurs en déposant
le couvercle de la boite de composants électriques comme suit:

c DANGER: DECHARGE ELECTRIQUE

Reportez-vous a la section "2.Consignes de sécurité
générales" a la page 26.

/ DANGER: NE TOUCHEZ PAS A LA TUYAUTERIE ET
L AUX COMPOSANTS INTERNES

Reportez-vous a la section "2. Consignes de sécurité
générales" a la page 26.

4.3. \Veérification de la présence de tous les
accessoires

Reportez-vous a la section "4.2.2. Ouverture de |'unité" a la page 7
pour découvrir comment accéder aux accessoires. Reportez-vous au
tableau ci-dessous pour connaitre I'emplacement des accessoires
fournis avec l'unité.

Panneau 1 Interrupteur principal a poignée 1x
Panneau 3 Manuel d'installation et d'utilisation 1x
Addendum BHGP26A1 1x
Addendum DTA104A62 1x
Addendum EKRP1AHTA 1x
Commande a distance 1x
Kit de vannes d'arrét et de filtrage 1x
Attache-cables 8x
Manuel d'installation et d'utilisation DAIKIN EWAQO16~064BAW + EWYQ016~064BAW
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4.4. Apercu de l'unité 1 Vanne de détente électronique (sous-refroidissement) (Y2E)
2 Vanne de détente électronique (principale) (Y1E)
4.41. Composants principaux du module extérieur 3 Clapet anti-retour
4 Filtre
5 Ventilateur
6 Moteur de ventilateur (M1F,M2F)
7 Echangeur thermique
8 Distributeur
9 Vanne de régulation de la pression
10 Régulateur de réfrigérant
11 Vanne a 4 voies (échangeur thermique) (Y3S)
12 Electrovanne (Y1S)
13 Capteur haute pression (SENPH)
14 Electrovanne (Y2S)
15 Séparateur d'huile
16 Pressostat de haute pression
17 Tube capillaire
18 Compresseur (INV)
19 Compresseur (STD1)
E 20 Compresseur (STD2)
,gé 21 Capteur basse pression (SENPL)
= 22 Orifice d'entretien (charge de réfrigérant)
J/ 23 Vanne d'arrét (tuyau de liquide)
5 Al 5 24 Vanne d'arrét (tuyau de gaz)
— 25 Boite de composants électriques
R r—— P a
B | 4.4.2. Composants principaux du module hydraulique
Compartiment hydraulique (panneau 3)
25 o
. 1
] =11 i )
| ﬁ oy
12 A T Al g - - —— T
\%%% . = 13
©
soemm e g 2
24— =0 z 19 3
22— A1) qg .
14i%: J;f% TE 7+9
’:J nh o : ] i i . o o
R (S 5
Schéma fonctionnel du module extérieur 4
12
1 239 46 5 7 8 15
7+8
11
10
1. Purgeur
L'air subsistant dans le circuit d'eau sera automatiquement
expulsé par le purgeur. (Reportez-vous a la section "[E-04]
Fonctionnement de la pompe uniquement (fonction de purge
d'air)" a la page 22.)
2. Capteurs de température
Les capteurs de température déterminent la température de
I'eau et du réfrigérant en différents points du circuit d'eau et de
réfrigérant.
3. Echangeur thermique
4. Vase d'expansion: 12|
5. Connexion de liquide réfrigérant
6. Connexion de gaz réfrigérant
EWAQO16~064BAW + EWYQ016~064BAW DAIKIN Manuel d'installation et d'utilisation
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Vannes d'arrét (installées sur place)

Les vannes d'arrét de la connexion d'entrée d'eau et de la
connexion de sortie d'eau permettent une isolation du coté
circuit d'eau de l'unité par rapport au cété circuit d'eau
résidentiel. Cela facilite la vidange et le remplacement du filtre
de l'unité.

Connexion d'arrivée d'eau

Connexion de sortie d'eau

Vanne de vidange et de remplissage

Filtre & eau

Le filtre a eau retire la saleté de I'eau pour empécher des dégats
a la pompe ou une obstruction de I'évaporateur. Le filtre a eau
doit étre nettoyé de fagcon réguliere. Reportez-vous a la section
"5.5. Entretien et maintenance" a la page 23.

Manometre

Le manomeétre permet de lire la pression d'eau dans le circuit
d'eau.

Contacteur de débit

Le contacteur de débit vérifie le flux dans le circuit d'eau et
protége I'échangeur de chaleur contre le gel et la pompe contre
les dégats.

Pompe

La pompe fait circuler I'eau dans le circuit d'eau.

Soupape de décharge de pression

La soupape de décharge de pression empéche une pression
d'eau excessive dans le circuit d'eau en s'ouvrant a 3 bar et en
déchargeant un peu d'eau.

Entrée pour l'alimentation électrique (PS)

Entrée pour le cablage haute tension (HV)

Entrée pour le cablage basse tension (LV)

Schéma fonctionnel du compartiment hydraulique (panneau 3)

EWAQ*N*,
EWYQ*N*,

1 Sortie d'eau de la vanne d'arrét
2 Clapet anti-retour
3 Contacteur de débit
4 Purgeur
5 Vase d'expansion
6 Filtre
7 Vanne de sécurité
8 Soupape de décharge de pression
9 Manométre

10 Orifice de purge

11 Entrée d'eau de la vanne d'arrét

12 Vanne d'expansion électronique

13 Echangeur thermique & plaques

14 Reportez-vous au schéma de tuyauterie du module

extérieur.

15 Pompe
R11T~R14T Capteurs de température
Coté eau
Coté réfrigérant
Sortie d'eau (installation sur place)
Entrée d'eau (installation sur place)
Uniquement pour les modeles P
Débit de réfrigérant en mode de refroidissement
Débit de réfrigérant en mode de chauffage

OMmMOO >

Coffret électrique du compartiment hydraulique (panneau 1)

11.

12.

13.

() (GENOECOIC)

5 4 8 9 7 13 12 10

Carte de circuits imprimés principale (maitre)

La carte de circuits imprimés principale (maitre) contrdle le
fonctionnement de I'unité.

Carte de circuits imprimés principale (esclave)

(uniquement pour les unités EWAQ040~064* et EWYQ040~064").

Carte PCB de controle

Carte de circuits imprimés d'entrée (option)

Carte de circuits imprimés d'entrée (option)

(uniquement pour les unités EWAQ040~064* et EWYQ040~064*).
Bornier X1M

Bornier X2M
Bornier du cablage a prévoir pour les raccords haute tension.

Bornier X3M
Bornier du cablage a prévoir pour les raccords basse tension.

Bornier X4M

Interrupteur principal
Permet la connexion du cablage sur place pour I'alimentation
électrique.

Relais de pompe K1P
(uniquement  pour les
EWYQ*BAW(P/H)*).

Relais de surintensité pour la pompe K1S

Le relais de surintensité protege le moteur de la pompe en cas
de surtension, rupture de phase ou courant trop faible. Le relais
est réglé en usine et ne doit pas étre ajusté. Lorsqu'il a été
activé, il doit étre réinitialisé dans le coffret électrique et la
réinitialisation du dispositif de régulation doit étre exécutée
manuellement

(uniguement  pour les
EWYQ*BAW(P/H)*).
Fixations des attache-cébles
Les attache-cables permettent de fixer le cablage local avec les
attaches au coffret électrique pour garantir la réduction des
contraintes.

unitéts EWAQ*BAW(P/H)* et

unitts EWAQ*BAW(P/H)* et

REMARQUE

Le schéma de cablage électrique se trouve a l'intérieur du
couvercle du coffret électrique.

Manuel d'installation et d'utilisation

DAIKIN

EWAQ016~064BAW + EWYQO016~064BAW
Refroidisseur a eau réfrigérée par air
4PW70082-1B - 2012.08



4.5. Exécution des travaux sur les tuyauteries d'eau

4.5.1. Raccordement des tuyauteries d'eau

Les raccordements d'eau doivent étre effectués conformément
a toutes les législations applicables et au dessin de principe livré
avec l'unité, en respectant l'entrée et la sortie d'eau.

REMARQUE

Veillez a ne pas déformer la tuyauterie de I'appareil en
utilisant une force excessive lors du raccordement du
tuyau.

Des problemes peuvent survenir si de la saleté pénétre dans le
circuit d'eau. Par conséquent, lors de la connexion du circuit d'eau,
tenez toujours compte des points suivants:

B Utilisez uniquement des conduites propres.

B Maintenez I'extrémité de la conduite vers le bas pour retirer les
bavures.

B Couvrez l'extrémité de la conduite lors de son insertion dans un
mur afin d'éviter toute pénétration de poussiére et de saleté.

B Utilisez un bon agent d'étanchéité pour filet afin de rendre les
raccords étanches. L'agent d'étanchéité doit étre capable de
résister aux pressions et températures du systéme et il doit étre
résistant au glycol utilisé dans l'eau.

B Lors de lutilisation de tuyau meétalliques sans laiton, veillez
a isoler les deux matériaux l'un de I'autre pour éviter la corrosion
galvanique.

B Assurez-vous de prévoir un purge adaptée pour la soupape de
décharge de pression.

B Etant donné que le laiton est un
matériau doux, utilisez I'outillage
adéquat pour raccorder le circuit
d'eau. Un outillage inapproprié =

entrainera des dégats aux S
tuyaux. %

REMARQUE
B L'unité ne doit étre utilisée que dans un réseau

d'alimentation en eau fermé. L'application dans un
réseau d'alimentation en eau ouvert conduit a une
corrosion excessive de la tuyauterie d'eau.

B N'utilisez jamais de composants revétus de zinc dans
le circuit d'eau. Une corrosion excessive de ces
piéces peut se produire étant donné que des tuyaux
de cuivre sont utilisés dans le circuit d'eau interne de
l'unité.

4.5.2. Installation du kit de vannes d'arrét

Reportez-vous a la section figure 12.

1 Piéce d'adaptateur
2 Vanne d'arrét

4.5.3. Isolation des tuyauteries d'eau

L'ensemble du circuit d'eau, y compris tous les tuyaux, doit étre isolé
pour empécher toute condensation pendant le refroidissement, toute
réduction de la capacité de chauffage et de refroidissement, ainsi
que le gel de la tuyauterie d'eau extérieure pendant I'hiver.
L'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit étre d'au moins 13 mm
avec A=0,039 W/mK, de maniere a empécher le gel des tuyauteries
d'eau extérieures a une température ambiante de —15°C.

Si la température est supérieure a 30°C et si I'numidité relative est
supérieure a 80%, I'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit alors
étre d'au moins 20 mm afin d'éviter toute condensation sur la surface
du joint d'étanchéité.

4.5.4. Vérification du volume d'eau et de
la prépression du vase d'expansion

L'unité est équipée d'un vase d'expansion de 12 litres qui présente
une prépression de défaut de 1 bar.

Pour garantir le fonctionnement adéquat de I'unité, il se peut que la
prépression du vase d'expansion nécessite un ajustement et que les
volumes d'eau minimum et maximum soient vérifiés.

1  Vérifiez que le volume d'eau total minimal dans l'installation,
a I'exclusion du volume d'eau interne de I'unité, est conforme
aux indications du tableau.

Volumed'eau

total minimal
(U] Volume d'eau total minimal (1)
Refroidisse- Refroidisse-
ment ment Chauffage

016 33 016 33 76
021 33 021 33 76
025 33 025 33 76
032 33 032 33 110
040 66 040 66 152
050 66 050 66 152
064 66 064 66 220

Reportez-vous a la section "6.1. Spécifications techniques" a la
page 24 pour connaitre le volume d'eau interne de I'unité.

INFORMATIONS

Dans la plupart des applications, le volume d'eau minimum
donnera un résultat satisfaisant.

Cependant, dans des procédés ou locaux critiques avec
une charge thermique élevée, un volume d'eau
supplémentaire peut étre nécessaire.

2  Calcul de la prépression du vase d'expansion

La pré-pression (Pg) a régler dépend de la différence de hauteur
d'installation maximale (H) et est calculée comme ci-dessous:
Pg=(H/10+0,3) bar

3  Vérification du volume d'eau maximal autorisé
Pour déterminer le volume d'eau autorisé maximal dans
I'ensemble du circuit, procédez comme suit:
1 Déterminez le volume d'eau maximal correspondant a la pré-
pression calculée (Pg) a I'aide du graphique ci-dessous.

2 Vérifiez que le volume d'eau total dans I'ensemble du circuit
d'eau est inférieur a cette valeur.

Si ce n'est pas le cas, le vase d'expansion a l'intérieur de l'unité

est trop petit pour linstallation. Solution: installez un vase

d'expansion supplémentaire au niveau de la tuyauterie sur

place.
[bar]
25
N
AN
AN
5 AN
) BN
BN
15
o N
> A
21 N C
o AN
B A
BN
05 NG
0B N
0 3450 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [I]
maximum volume
pre-pressure = prépression
maximum volume = volume maximal (eau ou eau + glycol)
A = systéme sans glycol
B = systéeme avec 20% de propylene glycol
C = valeur par défaut

(Reportez-vous a la section Attention: "Utilisation de glycol" a la page 11)
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La valeur par défaut de prépression (Pg) répond a une
différence de hauteur de 7 m.

Si la différence de hauteur du circuit est inférieure a 7 m ET que
le volume du circuit est inférieur a la valeur maximale autorisée
a cette prépression (Pg) (reportez-vous au tableau ci-dessus),
AUCUN réglage de la prépression (Pg) n'est requis.

Exemple 1

L'unité est installée 5 m en dessous du point le plus élevé du
circuit d'eau. Le volume d'eau total dans le circuit d'eau est de
250 1.

Dans cet exemple, aucune action ou réglage n'est requis.
Exemple 2

L'unité est installée au point le plus élevé du circuit d'eau. Le
volume d'eau total dans le circuit d'eau (si l'unité n'utilise pas de
glycol) est de 420 I.

Résultat:

B Etant donné que 420 | est supérieur & 340 |, la prépression
doit étre réduite (reportez-vous au tableau ci-dessus).

B La prépression requise est la suivante:
Pg=(H/10+0,3) bar=(0/10+0,3) bar=0,3 bar

B Le volume d'eau maximal correspondant peut étre lu a partir
du graphique: environ 490 .

W Etant donné que le volume d'eau total (420 I) est inférieur au
volume d'eau maximal (490 1), le vase d'expansion suffit pour
l'installation.

4 Réglage de la prépression du vase d'expansion

Lorsqu'il est nécessaire de changer la prépression par défaut du
vase d'expansion (1 bar), gardez a lI'esprit les directives
suivantes:

B Utilisez uniqguement de I'azote sec pour régler la prépression
du vase d'expansion.

B Un réglage inapproprié de la prépression du vase
d'expansion entrainera un dysfonctionnement du systeme.
Par conséquent, la prépression doit uniqguement étre ajustée
par un installateur.

4.5.5. Protection du circuit d'eau contre le gel

Le gel peut endommager le circuit hydraulique. Cette unité étant
installée a l'extérieur, le circuit hydrauligue est exposé a des
températures proches de zéro, vous devez donc veiller a éviter le gel
du systeme.

Bande chauffante des tuyauteries d'eau en option

Reportez-vous a la section "3.1. Vérification de la présence de tous
les équipements en option" a la page 3.

Toutes les piéces hydrauliques sont isolées de maniere a réduire la
perte de chaleur. L'isolation doit étre prévue au niveau de la
tuyauterie sur site.

Une bande chauffante est enroulée autour de la tuyauterie de
maniére a protéger les pieces essentielles du circuit hydraulique
a l'intérieur de l'unité.
Cette bande chauffante protége uniquement les composants internes
de l'unité. Elle ne peut protéger les pieces installées sur site
extérieures a l'unité.

L'installateur doit prévoir la bande chauffante utilisée sur site.

REMARQUE

Cependant, en cas de panne d'électricité, I'option
susmentionnée ne peut pas protéger I'unité du gel.

Si des pannes d'électricité peuvent survenir alors que
l'unité n'est pas surveillée ou si vous n'avez pas
sélectionné cette option, Daikin vous recommande
d'ajouter du glycol au circuit d'eau.

Utilisation de glycol
Reportez-vous a la section "[8-04] Prévention antigel" a la page 21.

Selon la température extérieure la plus basse prévue, veillez a ce
que le circuit d'eau soit rempli avec une concentration de glycol
conforme au tableau ci-dessous.

Température extérieure minimale Glycol®

-5°C 10%
-10°C 15%
-15°C 20%

(a) Reportez-vous a la section "[A-04] Réglage de la concentration de glycol" a la
page 22 pour les réglages spéciaux lors de I'utilisation d'éthylene glycol.

AVERTISSEMENT

L'ETHYLENE GLYCOL EST TOXIQUE

INFORMATIONS

@Les concentrations mentionnées dans le tableau
ci-dessus n'empéchent pas le gel du support, elles
permettent cependant d'empécher I'explosion des
composants hydrauliques.

é ATTENTION: utilisation de glycol

B En cas de surpression lors de l'utilisation de glycol,

veillez a raccorder la vanne de sécurité a un bac de
purge, de maniére a récupérer le glycol.
Il n'est pas nécessaire de raccorder un tuyau de
drainage si l'unité n'utilise pas de glycol. L'eau
expulsée est ensuite drainée via la partie inférieure de
l'unité.

B L'utilisation d'un pourcentage de glycol supérieur
a 40% endommagera l'unité.

@ REMARQUE

Corrosion du systéme liée a la présence de glycol

Le glycol non inhibé devient acide sous l'effet de I'oxygene.
Ce processus est accéléré par la présence de cuivre et
a haute température. Le glycol non inhibé acide attaque les
surfaces métalliques et forme des cellules de corrosion
galvanique qui peuvent gravement endommager le systeme.

Il est donc extrémement important:

B que le traitement de l'eau soit effectué correctement,
par un spécialiste qualifié,

B de sélectionner du glycol avec des inhibiteurs de
corrosion de maniére a contrer les acides formés par
I'oxydation du glycol,

B de ne pas utiliser de glycol automobile en raison de la
durée de vie limitée de ses inhibiteurs de corrosion et
de la présence de silicate qui peut salir ou engorger le
systeme,

B de ne pas utiliser de tuyauteries galvanisées dans les
circuits de glycol, leur présence peut en effet
entrainer la précipitation de certains composés de
I'inhibiteur de corrosion du glycol,

B de veiller & ce que le glycol soit compatible avec les
matériaux utilisés dans le systéeme.

INFORMATIONS

Faites attention aux propriétés hygroscopiques du glycol:
il absorbe I'humidité de I'environnement.

Le fait de ne pas remettre le bouchon sur le récipient de
glycol entraine I'augmentation de la concentration en eau. La
concentration en glycol est alors plus faible que prévu. Et, en
conséquence, les composants peuvent geler malgré tout.

Vous devez prendre des mesures préventives pour
réduire I'exposition du glycol a I'air.

Reportez-vous également a la section "5.3. Vérification finale et
essai de fonctionnement" a la page 22.

Manuel d'installation et d'utilisation
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4.5.6. Remplissage du circuit d'eau

1 Raccordez l'alimentation en eau a la vanne de vidange et de
remplissage (reportez-vous a la section "4.4.2. Composants
principaux du module hydraulique" a la page 8).

2  Assurez-vous que le purgeur automatique est ouvert (au moins
2 tours).

3 Remplissez d'eau jusqu'a ce que le manometre indique une
pression d'environ 2,0 bar. Retirez autant que possible I'air du
circuit a l'aide des vannes de purge d'air (reportez-vous a la
section "[E-04] Fonctionnement de la pompe uniquement
(fonction de purge d'air)" a la page 22).

INFORMATIONS
|

Pendant le remplissage, il se peut qu'il ne soit pas
possible de retirer tout I'air du circuit. L'air restant sera
retiré par les vannes de purge d'air automatique
pendant les premiéres heures d'utilisation du
systeme. Un remplissage supplémentaire d'eau par la
suite sera peut-étre nécessaire.

B La pression d'eau indiquée sur le manometre variera
en fonction de la température d'eau (pression
supérieure a une température d'eau supérieure).
Toutefois, la pression d'eau doit rester au-dessus de
1 bar a tout moment pour éviter la pénétration d'air
dans le circuit.

B |l se peut que l'unité élimine un peu d'eau excessive
par la vanne de surpression.

B La qualité de l'eau doit étre conforme a la directive
européenne 98/83 CE.

REMARQUE

S'il n'y a pas de glycol dans le systéme en cas de panne
électrique ou de probleme de fonctionnement de la pompe,
vidangez le systéme. Lorsque l'alimentation est al'arrét
a lintérieur du systéme, le gel est susceptible de se
produire et d'endommager le systeme dans le processus.

4.6. Raccordement du cablage électrique

ﬁ AVERTISSEMENT

Déconnectez I'alimentation électrique avant d'effectuer tout
raccordement.

4.6.1. Cablage interne —Tableau des piéces — Module
extérieur

Reportez-vous a l'autocollant de schéma de cablage du module

extérieur. La liste des abréviations utilisées se trouve ci-dessous:

A1P~A8P............... Carte de circuit imprimé  (principale,
secondaire 1, secondaire 2, filtre antiparasite,
inverseur, ventilateur, capteur de courant)

BS1~BS5............... Commutateur de bouton-poussoir (mode,
définition, retour, test, réinitialisation)

C1,C63,C66........... Condensateur

E1HC,E2HC Chauffage de carter

Fusible (650 V c.c., 8 A)

Fusible (T, 3,15 A, 250 V)

Fusible (T, 3,15 A, 250 V)

Fusible (a fournir)

Fusible (T, 6,3 A, 250 V)

Lampe témoin

Préparation ou test en cours si le témoin clignote

Détection d'une anomalie de fonctionnement si
le témoin est allumé

Lampe témoin (moniteur d'entretien — vert)
Relais magnétique

Relais magnétique (K2M, Y4S)

K2,K4 ... Contacteur magnétique (M1C)

Relais magnétique
Relais magnétique
.. Relais magnétique
Relais magnétique
Relais magnétique
.. Relais magnétique
Relais magnétique
Relais magnétique
.. Réacteur

Moteur (compresseur)
Moteur (ventilateur)

Y5S)

Y1S)

Y8S)

Y2S)

option)

Y7S)

E1HC, E2HC)
Y3S)

o~ N o~~~ o~~~

PS..... .. Source d'alimentation de commutation

QIDl i Systéme de protection contre les fuites a la terre
(a fournir)

QIRP ..o Circuit de détection des inversions de phase

RIT e Thermistance (air, ailette)

R2T~R15T............. Thermistance

(gaz H/E 1, dégivreur H/E 1, gaz H/E de sous-
refroidissement 1, liquide H/E de sous-
refroidissement, liquide H/E 1, aspiration 1,
liguide 1, aspiration 2, gaz H/E 2, dégivreur
H/E?2, gaz H/E de sous-refroidissement 2,
liquide 2, liquide H/E 2)

R10 i Résistance (capteur de courant)
R31T,R32T ............ Thermistance (décharge) (M1C,M2C)
R50,R59 ................ Résistance

R0 ..o Résistance (capteur de courant)

RI5 ..o Résistance (limitation de courant)
SINPH......ccovee Capteur de pression (haute)

SINPL ..o Capteur de pression (basse)
S1PH~S3PH.......... Pressostat (haute pression)

SDT .o Entrée des dispositifs de sécurité

T1A e Capteur de courant

VIR s Pont de diode

ViR,V2R................ Module d'alimentation

XTA~X9A ... Connecteur

XIM e Barrette de raccordement (alimentation)
XIM e Barrette de raccordement (commande)
Y1E~Y5E ..o Vanne de détente électronique

(principale 1, sous-refroidissement 1, principale 2,
charge, sous-refroidissement 2)

Y1S~Y10S............. Electrovanne
(RMTG, vanne a 4 voies—gaz H/E 1, RMTL, gaz
chaud, dérivation EV 1, RMTT, RMTO, vanne
a 4 voies—gaz H/E 2, dérivation EV 2)

Filtre antiparasite (tore magnétique)

.. Filtre antiparasite (avec parasurtenseur)
Sous tension

Neutre

.. Céblage électrique sur place

Bornier
Connecteur
..Borne
@ e Vis de terre de protection
BLK ..o, Noir
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INFORMATIONS

Le schéma de cablage figurant sur le module extérieur
s'applique uniquement au module extérieur.

Pour le module hydraulique ou les composants électriques
en option, reportez-vous au schéma de cablage du module
hydraulique.

4.6.2. Cablage interne —Tableau des piéces — Module
hydraulique

Reportez-vous a l'autocollant du schéma de cablage situé sur le
panneau avant du module hydraulique 1 (reportez-vous a la section
"4.2.2. Ouverture de l'unité" ala page 7). La liste des abréviations
utilisées se trouve ci-dessous:

ATP Carte de circuits imprimés principale (maitre)

A2P i Carte de circuits imprimés de la commande
a distance

A3P Carte PCB de controle

AdP Carte de circuits imprimés de demande (option)

ABP Carte de circuits imprimés principale (esclave)

ABP ... Carte de circuits imprimés de demande (option)

ATP i Carte de circuits imprimés de la commande

a distance (option)

Capacitance de filtre

.Chauffage du coffret électrique

Chauffage de I'échangeur thermique a plaques

(PHE1)

E3H .o Chauffage de I'échangeur thermique a plaques
(PHE2)

E4H ..o Chauffage des tuyauteries d'eau

ES5H ..o Chauffage du vase d'expansion

F1,F2. e, Fusible (F, 5 A, 250 V)

F1U (A*P) e Fusible (T, 3,15 A, 250 V)

HAP ..o Diode électroluminescente de la carte de circuits
imprimés

KIE (i Vanne d'expansion électronique (PHE1)

K21E oo Vanne d'expansion électronique (PHE2)

KIP (i Contacteur de pompe

KIS e Relais de surintensité de la pompe

K*R (A3P)...cccceuvenee. Relais de carte de circuits imprimés

MAP . Pompe

PS (A*P) .ccveiiinne. Source d'alimentation de commutation

Q1D Disjoncteur de fuite a la terre (non fourni)

QIT e Thermostat du chauffage du vase d'expansion

RIAT o Thermistance d'eau de sortie (PHE1)

R12T o Thermistance d'eau de retour (PHET)

R13T i Thermistance du liquide réfrigérant (PHE1)

R14T o Thermistance du gaz réfrigérant (PHE1)

R21T o Thermistance d'eau de sortie (PHE2)

R22T ..o Thermistance d'eau de retour (PHE2)

R23T ..o Thermistance du liquide réfrigérant (PHE2)

R24T ..o Thermistance du gaz réfrigérant (PHE2)

STF. e Contacteur de débit (PHE1)

S2F .. Contacteur de débit (PHE2)

SIM e Interrupteur principal

S1S e Entrée d'activation/de désactivation du thermostat
(a fournir)

S2S e Sélection du refroidissement/chauffage du
thermostat (a fournir)

S3S Entrée d'activation du fonctionnement (a fournir)

S4S Entrée de désactivation du fonctionnement
(a fournir)

SS1 (A1P, A5P)...... Sélecteur (d'urgence)

SS1 (A2P) ..o Sélecteur (maitre/esclave)

SS1 (A7P) ... .Sélecteur (maitre/esclave) (option)

VICV2C ..o Filtre antiparasite a tore magnétique

XIM~X4M .............. Bornier
X801M (A*P) .......... Bornier de carte de circuits imprimés (option)
Z1F, Z2F (A*P) ....... Filtre antiparasite

4.6.3. Installation de la poignée de I'interrupteur
principal

Ouvrez le panneau 1 (reportez-vous a la section "4.2.2. Ouverture de
l'unité" ala page7) et installez les pieces de la poignée de
l'interrupteur principal comme indiqué ci-dessous. La poignée de
l'interrupteur principal est installée sur le panneau 1.

B Pour le modele EWA/YQO016~032, reportez-vous a la figure 10.
A Panneau 1 (reportez-vous a la section "4.2.2. Ouverture
de l'unité" a la page 7)
B Pour le modele EWA/YQ040~064, reportez-vous a la figure 14.

A Panneau 1 (reportez-vous a la section "4.2.2. Ouverture
de 'unité" a la page 7)

REMARQUE

Si l'interrupteur principal se trouve sur la position
OFF, il est possible de verrouiller linterrupteur
principal a l'aide d'un cadenas adapté.

Reportez-vous a la section figure 13.

Gardez alors a l'esprit le fait que le cadenas doit étre
ouvert et retiré avant qu'il soit possible de placer
l'interrupteur principal sur la position ON.

4.6.4. Apercu du systéme de cablage sur site

Le cablage sur site inclut le cablage d'alimentation (la terre est
toujours incluse) et le cablage de communication (=transmission).

B L'essentiel du cablage de l'unité doit étre fait sur les borniers
a l'intérieur des coffrets électriques. Pour accéder aux borniers,
retirer le panneau de service du coffret électrique. Reportez-
vous aux instructions de la section "4.2.2. Ouverture de l'unité"
ala page 7 pour retirer ce panneau et accéder a l'intérieur du
coffret électrique.

B Des attache-cables sont prévus aux entrées de cablage du

coffret électrique. Reportez-vous a la section "4.4.2. Composants
principaux du module hydraulique" a la page 8.

INFORMATIONS
|

Le schéma de cablage électrique se trouve
a l'intérieur du couvercle du coffret électrique.

B Installez 'unité, le cable d'alimentation électrique et
les cables de communication & au moins 1 métre des
télévisions ou radios pour éviter les interférences au
niveau des images et les parasites
(selon les ondes radio, une distance de 1 métre peut
ne pas étre suffisante pour supprimer les
interférences).

4.6.5. Raccordement de I'alimentation électrique de
I'unité et du ou des cables de communication

L'alimentation doit étre protégée a l'aide des dispositifs de sécurité
requis, a savoir un interrupteur principal, un fusible a action retardée
sur chaque phase et un systéeme de protection contre les fuites a la
terre, conformément a la Iégislation applicable.

REMARQUE

La sélection et la taille du cablage doivent étre conformes
a la législation applicable, en fonction des informations
mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Manuel d'installation et d'utilisation
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Exigences des cables

Nombre de  Courant

Faisceau conducteurs deservice
de cables Description requis maximal

1 PS Alimentation 4+GND (b)

2 | Commande a distance standard 2 ©
(F1/F2)

3 |V Commande a distance 2 ©
secondaire (P1/P2)@

4 Lv Signal d'activation/de 2 ©
désactivation du thermostat@

5 Lv Signal de refroidissement/ 2 ©
chauffage du thermostat(@

6 |LV Signal d'activation du 2 ©
fonctionnement'@

7 Lv Signal de désactivation 2 ©
du fonctionnement@

8 HV Sortie de refroidissement/ 2 0,3A
chauffage

9 HV Sortie d'activation/de 2 0,3A
désactivation du fonctionnement

10 |HV Sortie d'erreur 2 0,3A

1 HV Sortie du chauffage des 2 1A
tuyauteries d'eau

12 |[HV Sortie d'activation/de 2 0,3 A0
désactivation de la pompe

PS = Alimentation électrique (reportez-vous a la section "4.6.6. Disposition" a la
page 14)

LV = Basse tension (reportez-vous a la section "4.6.6. Disposition" a la page 14)

HV = Haute tension (reportez-vous a la section "4.6.6. Disposition" a la page 14)

) En option

(b) Reportez-vous a la plaque signalétique de |'unité ou au manuel de données

techniques.

) Section minimale du cable 0,75 mm?.

(d) Uniquement pour les modéles sans pompe (EWAQ*BAW(P/H)* et
EWYQ*BAW(P/H)*.).

ﬁ ATTENTION

Tous les cébles et fils doivent étre dimensionnés
conformément aux réglementations locales et nationales
en vigueur.

ﬁ AVERTISSEMENT

Aprés avoir terminé le travail électrique, vérifiez que
chaque composant électrique et la borne a l'intérieur du
coffret électrique sont raccordés fermement.

Procédure
1 Ouvrez le couvercle du coffret électrique.

2 A laide du cable approprié, raccordez le ou les cables
d'alimentation électrique et de communication aux bornes
appropriées comme indiqgué dans le schéma de cablage et
conformément a la figure du chapitre "4.6.6. Disposition" a la
page 14.

A B Pour éviter de recevoir des parasites électriques,
veillez a ce que les cables soient mis dans le bon
faisceau et acheminés dans la bonne gouttiére
de cébles comme indiqué sur la figure du

chapitre "4.6.6. Disposition" a la page 14.

B Lors de l'acheminement du céblage qui se
trouvent en dehors de Il'unité, éloigner les
faisceaux de cables d'au moins 25 mm I'un de
l'autre pour éviter la réception de parasites
électriques (parasites externes).

3  Monter les cables avec des attache-cables sur les supports
d'attache-cables pour garantir un relachement de la contrainte et
s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec la tuyauterie et des
bords tranchants. Ne jamais écraser des faisceaux de cables.

Remarque: seul le cablage pertinent est illustré sur la figure du
chapitre "4.6.6. Disposition" a la page 14.

4  Fermer le capot du coffret électrique en suivant les instructions
décrites dans la section "4.2.2. Ouverture de l'unité" a la page 7
en sens inverse.

4.6.6. Disposition

Il est important de séparer le cablage d'alimentation et le cablage de
basse tension. Afin d'éviter toute interférence électrique, la distance
entre les deux cablages doit étre d'au moins 25 mm.

Le cablage doit étre installé comme indiqué sur la figure 11.

PS= Alimentation
LV= Basse tension
HV= Haute tension

4.6.7. Installation de la commande a distance

L'unité est équipée d'une commande a distance permettant de
configurer, d'utiliser et d'entretenir l'unité de maniére conviviale.
Avant d'utiliser la commande, suivez la procédure d'installation.

Spécifications du cablage

Spécifications des cables Valeur
Type a2fils

Section 0,75~1,25 mm?
Longueur maximum 500 m

REMARQUE

Le cablage pour la connexion n'est pas inclus.

Procédure

REMARQUE

La commande a distance, fournie en kit, doit étre montée
a l'intérieur.

1 Retirer la partie avant de la commande a distance.
Insérer un tournevis plat dans les fentes (1)
sur la partie arriere de la commande SN
a distance et retirer la partie avant de la \, /
commande a distance. 1N

2 Fixer la commande a distance sur une
surface plane.

@ REMARQUE

Attention a ne pas déformer la partie inférieure de la
commande a distance en serrant excessivement les vis de
fixation.

3 Cablez 'unité.

INFORMATIONS

Si la commande a distance standard est également
installée a c6té de la commande a distance en option:

B Raccorder les fils électriques des deux
commandes a distance de la méme maniére que
décrit ci-dessous.

B Sélectionner une commande a distance maitre et
un esclave en commutant le sélecteur SS1.

S Esclave
M  Maitre

Seule la commande a distance définie comme maitre
peut fonctionner comme thermostat d'ambiance.

EWAQ016~064BAW + EWYQ016~064BAW
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4.7.

Installation de I'équipement en option

Pour linstallation de I'équipement en option, reportez-vous au
manuel d'installation fourni avec I'équipement en option ou les
addendas fournis avec le refroidisseur.

5.

5.1.

MISE EN SERVICE DU REFROIDISSEUR

Veérification de I'achévement de l'installation
AVERTISSEMENT
Déconnectez l'alimentation électrique avant d'effectuer tout
raccordement.

1 Unité o . P, . .
2 Partic arricre de la commande & distance Apres l'installation de I'unité, vérifier les points suivants:
3 Partie avant de la commande a distance 1 Cablage électrique sur place
g g‘j‘g:age par : arh”ere S'assurer que le cablage a bien été exécuté conformément aux
6 F;tezgfnzaénioc?: our e passage des cables & 'aide de instructions du chapitre "4.6.5. Raccordement de I'alimentation
pinces P P 9 électrique de l'unité et du ou des cébles de communication" a la
page 13, aux schémas de cablage et aux réglementations
Raccordez les bornes de la commande a distance et les bornes européennes et nationales en vigueur.
a l'intérieur de l'unité (P1 a P1, P2 a P2), comme indiqué sur la . . - .
figure ci-dessus ( ) q 2  Fusibles et dispositifs de protection
Veérifier que les fusibles et autres dispositifs de protection
REMARQUE installés localement sont de la taille et du type spécifiés dans le
R . R . chapitre "Spécifications électriques" a la page 24. Assurez-vous
u tg;?a(;: ngﬁr%ee‘nfti:; i pzﬁier dlgiif;bl‘f:ulto'grﬂ:: qu'aucun fusible ou dispositif de protection n'a été court-circuité.
électrique (bruit externe). 3  Cablage de mise a la terre
B Dénuder le blindage sur la partie Assurez-vous que les cables de mise a la terre ont été
qui doit &tre introduite dans le -e:g: correctement raccordés et que les bornes de terre sont bien
boitier de la commande ﬂ serrees.
a distance (/). 4 Cablage interne
Veérifiez visuellement le coffret électrique et I'intérieur de I'unité
4  Remettre en place la partie supérieure de la commande a distance. pour vous assurer de l'absence de connexions détachées ou de
composants électriques endommagés.
ATTENTION .
/A\ 5 Installation
Attention a ne pas coincer les cables pendant la Afin d'éviter des vibrations et des bruits anormaux au
fixation de la partie superieure. démarrage de l'unité, assurez-vous que l'unité est correctement
installée.
Commencez le montage par les attaches . ,
du bas. 6  Equipement endommagée
Veérifiez l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'aucun
composant n'est endommagé et qu'aucune conduite n'est coincée.
7  Fuite de réfrigérant
Vérifiez l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'il n'y a pas
de fuites de réfrigérant. Si une fuite de réfrigérant est détectée,
3 . . essayez de la réparer (récupération, réparation et vidage
Procédure de raccordement de plusieurs unités nécessaires). Si vous ne pouvez pas procéder a la réparation,
contactez votre revendeur local.
INFORMATIONS ) ) Ne touchez pas au réfrigérant qui a fuit des raccords des
Pour la cqmr_‘nande ‘de plysmurs ym?és,, r_accordez la tuyauteries de réfrigérant.
command.e’a dlstarlcg a l'unité comme |nd|q‘ue. C|-dessus: Les Cela peut entrainer des gelures.
autres unités contrélées par la commande a distance doivent 8 Fuited'
étre raccordées comme indiqué sur la figure ci-dessous (ce uite d'eau
qui signifie que la borne P1 de l'unité précédente doit étre Vérifier l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'il n'y a pas de
raccordée a la borne P1 de l'unité suivante, la borne P2 de fuite d'eau. Au cas ou une fuite d'eau serait détectée, essayez
l'unité précédente a la borne P2 de I'unité suivante, etc.). de la réparer. S'il s'avére impossible de la réparer par vous-
méme, fermez les vannes d'arrét d'entrée d'eau et de sortie
d'eau puis appelez votre revendeur le plus proche.
g L P1 P2 9 Tension de l'alimentation
\ 7 ,/)Q=:;; Vérifiez la tension d'alimentation sur le panneau d'alimentation
local. La tension doit correspondre a la tension indiquée sur
I'étiquette d'identification de l'unité.
10 Purgeur
P1 P2 Commande a distance Assurez-vous que la vanne de purge d'air de l'unité est ouverte
(au moins 2tours). Reportez-vous a la section "[E-04]
Limitation: 16 cartes EWA/YQO016~032 = 1 carte de Fonctionnement de la pompe uniquement (fonction de purge
de circuits imprimés ~ circuits imprimés dair)" a la page 22.
EWA/YQ040~064 = 2 cartes de 11 Vannes d'arrét
circuits imprimés Assurez-vous que les vannes d'arrét sont correctement
installées et entiérement ouvertes.
Manuel d'installation et d'utilisation DAIKIN EWAQO16~064BAW + EWYQO16~064BAW
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REMARQUE
Faites fonctionner le systeme avec des vannes fermées

endommagera la pompe.

Une fois que toutes les vérifications sont effectuées, I'unité doit étre
fermée, et ce n'est qu'alors que l'unité peut étre mise sous tension.
Lorsque l'unité est alimentée en électricité, "88" s'affiche sur la
commande a distance pendant son initialisation, ce qui peut prendre
jusqu'a 30 secondes. Pendant ce processus, la commande a distance
ne peut pas fonctionner.

5.2. Configuration de l'unité

5.2.1. Purge d'air finale

Pour se débarrasser totalement de I'air dans le circuit, il conviendra
de faire fonctionner la pompe.

Par conséquent, modifier le réglage sur place [E-04] tel qu'expliqué
dans le chapitre "5.2.3. Réglages sur place de la commande
adistance" ala page 17. De plus amples détails sur le réglage
"[E-04] Fonctionnement de la pompe uniquement (fonction de purge
d'air)" sont disponibles sur page 22.

5.2.2.  Réglage sur place sur le ou les modules extérieurs

Si nécessaire, procédez aux réglages sur place conformément aux
instructions suivantes. Reportez-vous au manuel d'entretien pour
plus de détails.

Ouverture du coffret électrique et manipulation des interrupteurs

Lors de l'exécution des réglages sur place,
déposez le capot d'inspection (1).

Actionnez les boutons-poussoirs a l'aide
d'une pointe isolée (un crayon a bille, par o
exemple) de maniéere a ne pas toucher aux
piéces sous tension.

B

Veillez a réinstaller le capot d'inspection (1) dans le couvercle du
coffret électrique (2) une fois le travail terminé.

@ REMARQUE

Assurez-vous que tous les panneaux extérieurs,
a I'exception du panneau du coffret électrique, sont fermés
lorsque vous travaillez.

Fermez bien le couvercle du coffret électrique lors de la
mise sous tension.

Emplacement des commutateurs DIP, des
électroluminescentes et des touches

1 Diodes
électroluminescentes
H1P~H8P

2 Commutateurs de [
|

boutons-poussoirs
BS1~BS5

Etat des diodes électroluminescentes

Dans le manuel, I'état des diodes électroluminescentes est indiqué
comme suit:

@ DESACTIVE
L+  ACTIVE

¥  Clignotant

Fonction du commutateur de bouton-poussoir situé sur la carte de
circuits imprimés de l'unité extérieure (A1P):

TEST:
MODE {‘ CM SELECT LN.O.P | DEMAND | | puLTi
HWL: {:} IND [MASTER| SLAVE
) ) L ) ) ) ) )
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
O O
MODE SET _||RETURN|| TEST RESET
BS1 MODE Permet de modifier le mode de réglage
BS2 SET Pour le réglage sur site
BS3 RETURN Pour le réglage sur site
BS4TEST Ce bouton-poussoir n'a aucune fonction
BS5 RESET Ce bouton-poussoir n'a aucune fonction

Ecran de Commutation
fonction- refroidissement/
nement chauffage
du micro-
ordina- Prét/
(état par défaut teur Mode | Erreur

avant livraison) HAP | H1P | H2P H8P
Uncireit®@ | 3 | @ | @ |t @ | @ | @ | @ | @

Unité de {( PY P {} P ® P PY ‘Q

Plusieurs| 9auche

(circuits @ s
il 5 o | @ @ © | ® o O K

Affichage des

diodes électro-

. Volume | Volume | Faible
luminescentes

(maitre) |(esclave)| bruit |Demande| Multi

(a) Les unités EWA/YQO016~032 sont des unités a un circuit,
les unités EWA/YQ040~064 sont des unités a plusieurs systémes

Réglage du mode

Il est possible de modifier le mode a l'aide de la touche BS1 MODE,
conformément a la procédure suivante:

Maintenez la touche BS1 MODE enfoncée pendant 5 secondes,
jusqu'a ce que la diode électroluminescente H1P s'allume Xt.

INFORMATIONS

Si vous étes interrompu au milieu du processus de
réglage, appuyez sur la touche BS1 MODE. Le mode 1 est
alors rétabli (la diode électroluminescente H1P est
éteinte).

Procédure de réglage

1 Appuyez sur la touche BS2 SET selon la fonction requise (A~E).
L'état de la diode électroluminescente correspondant a la
fonction requise est indiqué ci-dessous, dans le champ

Fonctions possibles
A réglage de la haute pression statique.
B réglage du fonctionnement silencieux automatique la nuit.

C réglage du niveau de fonctionnement silencieux (L.N.O.P.)
via 'adaptateur de commande externe.

D réglage de la limitation de la consommation électrique
(DEMAND) via I'adaptateur de commande externe.

E activation du réglage du niveau de fonctionnement silencieux
(L.N.O.P.) et/ou du réglage de la limitation de la consommation
électrique (DEMAND) via I'adaptateur de commande externe

(DTA104A62).
Al @ X @ @ ¥ e
B| X @ &+ @ ¥ I e
c| e I I e e i
D @ I X &F O e
E| @ @ ¥ I @ e

2 Le réglage est défini lorsque vous appuyez sur la touche
BS3 RETURN.
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3  Appuyez sur la touche BS2 SET conformément a la possibilité
de réglage requis, comme indiqué ci-dessous dans le champ

3.1 Les réglages possibles pour les fonctions A et E sont ON
(MARCHE) ou OFF (ARRET).

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

ON ¥ @ © © o I e
(@)

OFFF {+ @ © © o @ Ik

(a) Ce réglage = réglage d'usine

3.2 Réglages possibles pour la fonction B
Bruit du niveau 3 < niveau 2 <niveau 1 (s 1).
HIP H2P H3P H4P H5P H6P H7P
OFF" ¥ @ © © o @ o
1 it o o o o o
-2 ¥ o © o o ¥ e
-3 o e o e e Ik

(a) Ce réglage = réglage d'usine

3.3 Réglages possibles pour les fonctions C et D

Pour la fonction C (L.N.O.P.) uniquement: bruit du niveau 3
<niveau 2 <niveau 1 (= 1).

Pour la fonction D (DEMAND) uniquement: consommation
électrique du niveau 1< niveau 2 < niveau 3 (= 3).

Py &+ © © o @ e Ik
-2® 3 o o o @ ¥ e
-3 o e e e X e e

(a) Ce réglage = réglage d'usine

4  Appuyez sur la touche BS3 RETURN, le réglage est défini.

5 Si vous appuyez de nouveau sur la touche BS3 RETURN,
le fonctionnement démarre conformément au réglage.

Reportez-vous au manuel d'entretien pour plus de détails et pour les
autres réglages.

Confirmation du mode de réglage

Les éléements suivants peuvent étre confirmés a l'aide du mode
de réglage 1 (la diode électroluminescente H1P est éteinte).

Vérifiez |'état de la diode électroluminescente dans le champ

1 Indication de I'actuel état de fonctionnement
- @, normal
- %, anormal
- {¥, en cours de préparation ou en cours de test

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e O It e o o o

2 Indication de I'état de fonctionnement silencieux L.N.O.P.

- @ fonctionnement standard (= réglage par défaut)
- Xt fonctionnement L.N.O.P.

HIP H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e o It e o o o
3 Indication du réglage de la limitation de la consommation

électrique DEMAND

- @ fonctionnement standard (= réglage par défaut)
- £ fonctionnement DEMAND

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e o U e o o o

5.2.3. Réglages sur place de la commande a distance

L'unité doit étre configurée par l'installateur de telle maniére qu'elle
corresponde a I'environnement d'installation (climat extérieur, options
installées, etc.) et a la demande de l'utilisateur. Pour ce faire, un
certain nombre de réglages sur place sont disponibles. Ces réglages
sur place sont accessibles et programmables via la commande
a distance.

Chaque réglage sur place recoit un numéro a 3 chiffres ou code, par
exemple [5-03], qui apparait a I'écran de la commande a distance. Le
premier chiffre [5] indique le "premier code" ou le groupe de réglage
sur place. Les second et troisieme chiffres [03] ensemble indiquent le
"second code".

Une liste de tous les réglages sur place et des valeurs par défaut est
donnée dans le "6.1.1. Tableau de réglages sur place" a la page 40.
Dans cette liste, il y a 2 colonnes permettant d'enregistrer la date et
la valeur des réglages sur place modifiés par rapport a la valeur par
défaut.

Une description détaillée de chaque réglage sur place est donnée
sous "5.2.5. Description détaillée" a la page 18.
5.2.4. Procédure

Pour changer un ou plusieurs réglages sur place, procédez comme suit.

SETTING

1 Appuyez sur le bouton -& pendant un minimum de 5 secondes
pour entrer en MODE REGLAGE SUR PLACE.
L'icone SETTING (3) s'affichera. Le code de réglage sur place
actuellement sélectionné s'affiche 8-88 (2), avec la valeur réglée
affichée a droite -88.8 (1).

2 Appuyez sur le bouton ®®[a] pour sélectionner le premier
code de réglage sur place approprié.

3  Appuyez sur le bouton ®®( ¥ ] pour sélectionner le second
code de réglage sur place approprié.

4  Appuyez sur le bouton @TIMER(Ca] et sur le bouton ®TIMERC¥_]
pour changer la valeur définie du réglage sur place sélectionné.

Conservez la nouvelle valeur en appuyant sur le bouton ;.

6 Reépéter les étapes 2 a 4 pour changer les autres réglages sur
place si nécessaire.

7  Alafin de la procédure, appuyez sur le bouton £ pour quitter le
MODE REGLAGE SUR PLACE.
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INFORMATIONS
|

Les changements effectués a un réglage sur place
spécifique sont uniquement conservés lorsque le
bouton @& est enfoncé. La navigation vers un
nouveau code de réglage sur place ou la pression sur
le bouton & éliminera le changement fait.

B Les réglages sur place sont regroupés en fonction de
leur premier code de réglage sur place.
Par exemple, les réglages sur place [0-00]; [0-01];
[0-02]; [0-03] sont définis comme "Groupe 0".
Lorsque différentes valeurs sont modifiées au sein du
méme groupe, une pression sur le bouton @ |
sauvegardera l'ensemble des valeurs modifiées au m
sein de ce groupe.
En tenir compte lors d'une modification des réglages
sur place au sein du méme groupe et de la pression
sur le bouton ®%.

INFORMATIONS
|

Avant l'expédition, les valeurs ont été réglées comme
illustré sous "6.1.1. Tableau de réglages sur place"

[0-01] Valeur de compensation de la température ambiante

Si nécessaire, il est possible de modifier la valeur de certaines
sondes de température de l'unité par une valeur de
compensation. Cette modification peut étre utilisée pour décaler
la valeur lue par la thermistance ou dans le cas d'une perte de
puissance.

La température compensée (= température mesurée plus valeur
de compensation) est ensuite utilisée pour contréler le systeme
et s'affichera en mode de relevé de température. Reportez-vous
également a la section "[9] Compensation automatique de
température" a la page 21 pour les valeurs de compensation de
la température d'eau de sortie.

[0-02] Réglage non applicable

Statut [0-03]: définit si I'ordre MARCHE/ARRET peut étre utilisé
dans le programmateur pour le chauffage de volume.

Se reporter au manuel d'utilisation pour de plus amples détails
sur la programmation du programmateur.

Le programmateur du chauffage de volume peut étre programmé
de 2 maniéres différentes: sur la base du point de consigne de
température (température d'eau de sortie et température
ambiante) et sur la base de I'ordre MARCHE/ARRET.

a la page 40. INFORMATIONS

B Au moment de quitter le MODE REGLAGE SUR
PLACE, "88" peut s'afficher sur I'écran LCD de la
commande a distance pendant que l'unité s'initialise.

Par défaut, le chauffage de volume basé sur le point de
consigne de température (méthode 1) est activé; par
conséquent, seuls les changements de température sont
possibles (pas d'ordre MARCHE/ARRET).

5.2.5. Description détaillée

. ] i Les tableaux suivants montrent les deux méthodes permettant
Pour un résumé de l'ensemble des réglages sur place, se reporter d'interpréter le programmateur de temporisation.

a"6.1.1. Tableau de réglages sur place" a la page 40.

Chauffage de volume basé sur le ;;Joint de consigne
a,

[0] Configuration de la régulation a distance Méthode 1 de température!

Bl [0-00] Niveau de permission utilisateur En cours de Pendant le fonctionnement du programmateur, la DEL
La commande a distance peut étre programmée pour rendre fonctionnement de fonctionnement est allumée en permanence.
certains boutons et fonctions indisponibles a I'utilisateur. Il existe Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume s'arrétera

pression sur et ne redémarrera pas.

2 niveaux de permission définis. Les deux niveaux (niveau 2 et
niveau 3) sont essentiellement les mémes, la seule différence

le bouton e La commande sera désactivée (la DEL de

fonctionnement s'arrétera de fonctionner).

étant que pour le niveau 3, aucun réglage de température d'eau

! . : Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume, ainsi que le
n'est possible (voir le tableau ci-dessous). pression sur mode discret seront arrétés et ne redémarreront pas.
la touche O L'icone de programmateur ne sera plus affichée.
Rermission (a) Pour la température d'eau de sortie et/ou la température ambiante

niveau 2 niveau 3
Mode MARCHE/ARRET Utilisable | Utilisable
Réglage de la température d'eau de sortie Utilisable | —
Réglage de la température ambiante Utilisable | Utilisable
Mode MARCHE/ARRET discret — —
Mode MARCHE/ARRET de loi d'eau Utilisable —

Réglage de I'horloge — —

Définition de la programmation des — -
temporisations

Mode MARCHE/ARRET du programmateur | Utilisable | Utilisable
de temporisation

Réglages sur place - -

Affichage de code d'erreur Utilisable | Utilisable

Test de fonctionnement - -

Par défaut, aucun niveau n'est défini pour que tous les boutons
et fonctions soient disponibles.

Le niveau de permission réel est déterminé par le réglage sur
place. Pour le niveau de permission 2, le réglage sur place
[0-00] est sur 2, pour le niveau de permission 3, le réglage sur
place [0-00] est sur 3.

Une fois que le réglage sur place est mis, le niveau de
permission choisi n'est pas encore actif. Pour activer le niveau
de permission, il faut appuyer simultanément sur les
boutons ®(a] et &[], puis tout de suite apres sur les
boutons @ et ®f&! et maintenir les 4 boutons enfoncés pendant
au moins 5 secondes. A noter qu'aucune indication n'est donnée
sur la commande a distance. Aprés la procédure, les boutons
bloqués ne seront plus disponibles.

La désactivation du niveau de permission sélectionné se fait de
la méme maniére.
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Exemple de fonctionnement: programmateur basé sur les points
de consigne de température.

Lorsque la fonction de réduction (reportez-vous a la section
"[2] Programmation du mode réduit" ala page 20) est activée, le
mode réduit de nuit aura priorité sur l'action programmée dans le
dispositif de temporisation.

1
t
2
t
T
3 i
42
t

16:00 2300 030
Programmateur
Fonction de réduction
Lorsque la fonction de réduction et le programmateur sont activés
Fonction de réduction
Heure
Point de consigne de température

Température ambiante

I-|F‘>wm-‘

Température d'eau de sortie

Méthode 2 Chauffage de volume basé sur I'ordre MARCHE/ARRET

En cours de Lorsque le programmateur désactive le chauffage de

fonctionnement | volume, la commande sera désactivée (la DEL de
fonctionnement s'éteindra).

Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume s'arrétera

pression sur

ur (s'il est actif a ce moment) et redémarrera a la prochaine
le bouton e=s

fonction d'activation programmée.

Le "dernier" ordre de la programmation prend le pas sur

le "précédent" ordre de programmation et restera actif

jusqu'a ce que l'ordre de programmation "suivant" se

produise.
Exemple: imaginons qu'il est 17h30 et que les
actions sont programmées a 13h00, 16h00 et
19h00. La "derniere" commande programmée
(16:00) a supplanté la commande programmée
"précédente" (13:00) et restera active jusqu'a ce
que la commande programmée "suivante" (19:00)
se produise.

Par conséquent, pour connaitre le réglage actuel,

il convient de consulter la derniere commande

programmée. |l est clair que la "derniére" commande

programmée peut dater du jour d'avant. Priere de se

référer au manuel d'utilisation.

La commande sera désactivée (la DEL de

fonctionnement s'arrétera de fonctionner).

L'icone du programmateur restera cependant affichée.

Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume, ainsi que le
pression sur mode discret seront arrétés et ne redémarreront pas.
la touche @&} L'icbne de programmateur ne sera plus affichée.

Exemple de fonctionnement: Programmateur de temporisation
basé sur I'ordre MARCHE/ARRET.

Lorsque la fonction de réduction (reportez-vous a la section
"[2] Programmation du mode réduit" ala page 20) est activée, le
mode réduit de nuit aura priorité sur Il'action programmée dans le
dispositif de temporisation si I'ordre MARCHE est actif. Si 'ordre
ARRET est actif, il aura priorité¢ sur la fonction de réduction. A tout
moment, I'ordre ARRET aura la plus haute priorité.

1

t
2

t
3

t

Programmateur

Fonction de réduction

Lorsque la fonction de réduction et le programmateur sont activés
Fonction de réduction

Ordre MARCHE/ARRET

Heure

Point de consigne de température

1
2
3
A
B
t
T
- Température ambiante

Température d'eau de sortie

W [0-04] Statut: définit si I'ordre MARCHE/ARRET peut étre utilisé
dans le programmateur pour le refroidissement.
Identique a [0-03] mais pour le programmateur de
refroidissement.

Pour le refroidissement, aucune fonction de réduction n'est
disponible.
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[1] Les réglages ne sont pas applicables
[2] Programmation du mode réduit

INFORMATIONS

Uniquement pour les unités EWYQ fonctionnant en mode
de chauffage.

La fonction de réduction pour le refroidissement n'existe pas.

La fonction de réduction offre la possibilité d'abaisser la température
ambiante. La fonction de réduction peut par exemple étre activée
pendant la nuit parce que la demande de température de nuit et de
jour n'est pas la méme.

INFORMATIONS
|

Par défaut, la fonction de réduction est activée.

B La fonction de réduction peut étre combinée a un
fonctionnement automatique avec loi d'eau.

B La fonction de réduction est une fonction automatique
programmée quotidiennement.

B [2-00] Statut: définit si la fonction de réduction est activée (1) ou
désactivée (0)

B [2-01] Heure de début: heure a laquelle la réduction commence
B [2-02] Heure d'arrét: heure a laquelle la réduction s'arréte

La réduction peut étre configurée pour le contrle de température
ambiante et pour le contréle de température d'eau de sortie.

T
A 21°Cf==
R e e — i
; ; t
[2-01] [2-02]
A Point de consigne de température ambiante normal
B Température ambiante du mode réduit [5-03]
t Heure
T Température
T
A 45°C
B 40°C 4 .
| | t
[2-01] [2-02]
A Point de consigne de température d'eau de sortie normal
B Température de réduction de I'eau de sortie [5-02]
t Heure
T Température

Se reporter a "[5] Réduction automatique" ala page 21 pour les
points de consigne de température.

[3] Loi d'eau

INFORMATIONS

Uniquement pour les unités EWYQ fonctionnant en mode
de chauffage.

La fonction de réduction pour le refroidissement n'existe pas.

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température
d'eau de sortie est déterminée automatiquement en fonction de la
température extérieure: des températures extérieures plus froides
entraineront de l'eau plus chaude et vice versa. L'unité présente un
point de consigne flottant. L'activation de ce mode abaissera la
consommation électrique par rapport a l'utilisation avec un point de
consigne d'eau de sortie fixé manuellement.

Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, 'utilisateur a la possibilité
d'augmenter ou d'abaisser la température d'eau cible de maximum
5°C. Ce "Shift value" correspond a la différence de température entre
le point de consigne de température calculé par la commande et le
point de consigne réel. Par ex., une valeur de décalage positive
signifie que le point de consigne de température réel sera supérieur
au point de consigne calculé.

Il est conseillé d'utiliser la loi d'eau parce qu'elle ajuste la
température d'eau selon les besoins réels du volume a chauffer. Elle
empéchera |'unité de faire des cycles marche/arrét trop fréquents en
cas d'utilisation de la sonde d'ambiance de la commande a distance
ou d'un thermostat externe.

T, A
Lo_Ti N
- - +05
Hi_Ti S 00 Shift value
- -05
L.
| L
Lo_A Hi_A Ta
T; Température d'eau cible
Ta Température ambiante (extérieure)
Shift value = Valeur de décalage

B [3-00] Faible température ambiante (Lo_A): faible température
extérieure.

B [3-01] Température ambiante élevée (Hi_A): température
extérieure élevée.

B [3-02] Point de consigne a faible température ambiante (Lo_Ti):
la température d'eau sortante cible lorsque la température
extérieure est inférieure ou égale a la faible température
ambiante (Lo_A).

A noter que la valeur Lo_Ti doit étre supérieure & Hi_Ti, étant
donné que pour des températures extérieures plus froides
(c.-a-d. Lo_A), de I'eau plus chaude est requise.

B [3-03] Point de consigne a température ambiante élevée (Hi_Ti):
la température d'eau sortante cible lorsque la température
extérieure est supérieure ou égale a la température ambiante
élevée (Hi_A).

A noter que la valeur Hi_Ti doit étre inférieure & Lo_Ti, étant
donné que pour des températures extérieures plus chaudes
(c.-a-d. Hi_A), de I'eau moins chaude est suffisante.

INFORMATIONS

Si par erreur, la valeur de [3-03] est réglée au-dela de la
valeur de [3-02], la valeur de [3-03] sera toujours utilisée.

[4] Les réglages ne sont pas applicables.
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[5] Réduction automatique

B Le réglage [5-00] n'est pas applicable.

B Le réglage [5-01] n'est pas applicable.

B [5-02] Température d'eau de sortie du mode réduit de nuit.
B [5-03] Réduction de la température ambiante

B Le réglage [5-04] n'est pas applicable.

[6] Configuration des options

B [6-01] Thermostat d'ambiance externe en option

Si le thermostat d'ambiance externe en option est installé, son
fonctionnement doit étre activé par le réglage sur place. Par
défaut [6-01]=0, ce qui signifie qu'aucun thermostat d'ambiance
externe n'est installé. Réglez [6-01] sur 1 ou 2 si le thermostat
d'ambiance externe en option est installé.

Le thermostat d'ambiance extérieur donne seulement un signal
MARCHE/ARRET & la pompe a chaleur basée sur le température
de piéce. Du fait qu'il ne retourne pas continuellement a la pompe
a chaleur toutes les informations, il vient en complément de la
commande a distance. Pour avoir un meilleur contrle du
systéme et éviter une mise en marche/arrét fréquent, il est
conseillé d'utiliser le fonctionnement avec loi d'eau.

B [6-01]=1
Entrée du thermostat d'ambiance 1 = activation (1)/
désactivation (0) du chauffage
Entrée du thermostat d'ambiance 2
désactivation (0) du refroidissement

B [6-01]=2
Entrée du thermostat d'ambiance 1 = activation (1)/
désactivation (0) du chauffage
Entrée du thermostat d'ambiance 2
refroidissement (1)/du chauffage (0)

activation (1)/

sélection du

B [6-03] Réglage de la température négative d'eau de sortie
Ce réglage s'applique uniquement aux unités avec une option
de refroidissement a faible température inférieure a 0°C
([A-04]=1).
Il n'est pas possible de définir les réglages de la température
négative d'eau de sortie directement sur la commande
a distance. Cela doit étre effectué par le biais de ce réglage.
Exemple: [6-03]=-5 regle le point de consigne de la température
négative de I'eau de sortie sur —5°C.

INFORMATIONS

L'unité accepte uniqguement le point de consigne de la
température négative de l'eau de sortie lorsque le
point de consigne de la température d'eau de sortie
est réglé sur 0°C sur l'écran de la commande
a distance (aprés avoir réglé [C-03] sur 0) et que le
réglage sur place [A-04]=1.

[7] Configuration des options
B [7-00] Fonctionnement forcé de la pompe
B [7-00]=0 la pompe procede a un échantillonnage intermittent
lorsque le thermostat est désactivé. Ce réglage est souvent

utilisé lorsque I'unité est contrélée par un thermostat
d'ambiance.

B [7-00]=1 le fonctionnement de la pompe se poursuit lorsque
le thermostat est désactivé (réglage par défaut).
[8] Configuration des options
B [8-00] Contrdle de température de la commande a distance

B [8-00]=0 [I'unité fonctionne en mode de controle de la
température d'eau de sortie. Il s'agit du réglage par défaut.

W [8-00]=1 [l'unité fonctionne en mode de controle de la
température ambiante. Ce qui signifie que la commande
adistance est utilisée comme thermostat d'ambiance de
sorte que la commande a distance peut étre placée dans la
salle de séjour pour contréler la température de la piece.

B Le réglage [8-01] n'est pas applicable.
B Le réglage [8-03] n'est pas applicable.

B [8-04] Prévention antigel
L'unité est munie d'une prévention antigel offrant 3 niveaux de
sélection:

B [8-04]=0 niveau de prévention 0 (défaut: aucune prévention)
B [8-04]=1 niveau de prévention 1

B [8-04]=2 niveau de prévention 2

La prévention antigel est uniquement active lorsque I'unité est
al'arrét. Si le niveau de prévention 1 est activé, la prévention
antigel démarrera si la température ambiante extérieure est de
<4°C et si la température d'eau de sortie ou de retour est de
<7°C. Pour le niveau de prévention 2, la prévention antigel
démarrera des que la température ambiante est de <4°C.

Dans les deux cas, la pompe fonctionnera et si I'eau de sortie ou
de retour est de <5°C pendant 5 minutes, 'unité démarrera pour
éviter des températures trop basses.

Cette fonction peut étre activée lorsque le circuit ne contient pas
de glycol ou de bande chauffante en option et lorsqu'il est
possible d'utiliser la chaleur d'une application.

[9] Compensation automatique de température

Si nécessaire, il est possible de modifier la valeur de certaines
sondes de température de l'unité par une valeur de compensation.
Cette modification peut étre utilisée pour décaler la valeur lue par la
thermistance ou dans le cas d'une perte de puissance.

La température compensée (= température mesurée plus valeur de
compensation) est ensuite utilisée pour contrdler le systeme et
s'affichera en mode de relevé de température.

B [9-00] Valeur de compensation de la température d'eau de sortie
pour un fonctionnement en mode chauffage.

B [9-01] Fonction de correction automatique de la thermistance
d'eau de sortie.
Lorsque cette fonction est activée, elle prend en compte les
conditions ambiantes extérieurs et corrige la valeur mesurée
utilisée pour la logique.
Par exemple, si la température ambiante est élevée en mode de
refroidissement, la logique réduit la valeur mesurée de la
thermistance d'eau de sortie pour prendre en compte l'influence
des températures ambiantes élevées sur la mesure.

B Le réglage [9-02] n'est pas applicable.

B [9-03] Valeur de compensation de la température d'eau de sortie
pour un fonctionnement en mode refroidissement.

B Le réglage [9-04] n'est pas applicable.
[A] Configuration des options

B Le réglage [A-00] n'est pas applicable.
B Le réglage [A-01] n'est pas applicable.
B Le réglage [A-02] n'est pas applicable.
|

[A-03] Valeur de dépassement/de non-obtention de la
température d'eau de sortie

Ce réglage permet de définir la valeur de dépassement
(chauffage)/non-obtention (refroidissement) lors de ['utilisation
de I'unité en mode de contrdle de I'eau de sortie.
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[A-04] Réglage de la concentration de glycol

Ce réglage est uniquement applicable aux unités avec une
option de refroidissement a faible température.

Lors de la modification de ce réglage, les parametres de
protection contre le gel sont modifiés en fonction de la
concentration de glycol.

B [A-04]=0= 30% de glycol, température minimale de l'eau de
sortie=0°C

B [A-04]=1= 40% de glycol, température minimale de I'eau de
sortie=—10°C

/A\ ATTENTION

Les concentrations de glycol inférieures au paramétre
défini entraineront le gel du liquide.

Pour définir les températures d'eau de sortie <0°C reportez-
vous a la section "[6-03] Réglage de la température négative
d'eau de sortie" a la page 21.

[b] Les réglages ne sont pas applicables

[C] Limites de température de I'eau de sortie

[C-00] Point de consigne maximal de I'eau de sortie en mode de
chauffage

[C-01] Point de consigne minimal de I'eau de sortie en mode de
chauffage

[C-02] Point de consigne maximal de I'eau de sortie en mode de
refroidissement

[C-03] Point de consigne minimal de I'eau de sortie en mode de
refroidissement
(en fonction du [A-04] Réglage de la concentration de glycol)

Le réglage [C-04] n'est pas applicable.

[d] Les réglages ne sont pas applicables

[E] Mode d'entretien

Le réglage [E-00] n'est pas applicable.

Le réglage [E-01] n'est pas applicable.

Le réglage [E-02] n'est pas applicable.

Le réglage [E-03] n'est pas applicable.

[E-04] Fonctionnement de la pompe uniquement (fonction de

purge d'air)

Lors de l'installation de la mise en service de l'unité, il est trés

important d'évacuer I'air du circuit hydraulique.

Grace a ce parametre, la pompe peut étre lancée sans que

l'unité soit complétement opérationnelle. Cela améliorera

I'élimination de I'air de I'unité.

B [E-04]=0 fonctionnement normal de I'unité (réglage par défaut).

B [E-04]=1 programme 1 [unité procédera a une purge
automatique de I'air pendant 108 minutes.

[E-04]=1

v
Fonctionnement de la pompe pendant 10 minutes
A

108 minutes

v

Fonctionnement de la pompe interrompu
pendant 2 minutes

5.3. Vérification finale et essai de fonctionnement

5.3.1.  Vérification finale

Avant de mettre l'unit¢ en marche, priere de lire les

recommandations suivantes:

B Lorsque l'installation compléte et tous les réglages nécessaires
ont été exécutés, assurez-vous que tous les panneaux de l'unité
sont fermés. Si ce n'est pas le cas, l'introduction d'une main
dans les ouvertures restantes peut provoquer des blessures
graves dues aux pieces électriques et chaudes a l'intérieur de
l'unité.

B Seul un électricien qualifié peut ouvrir le panneau de service du

boitier de commande afin d'effectuer des opérations de
maintenance.

DANGER

Ne laissez jamais I'unité sans surveillance lors de
l'installation ou de I'entretien. Lorsque le panneau
d'entretien est déposé, il est facile de toucher

accidentellement des piéces sous tension.

INFORMATIONS

Notez que, lors de la premiére période de fonctionnement
de l'unité, la puissance consommée peut étre plus élevée
que la puissance indiquée sur la plaque signalétique de
I'unité. Ce phénomene vient du fait que le compresseur
nécessite environ 48 heures de fonctionnement avant de
fonctionner en douceur et de proposer une consommation
électrique stable.

5.3.2.

Test de fonctionnement de I'unité

INFORMATIONS

Lorsque I'unité est mise sous tension pour la premiére fois,
une initialisation a lieu. Cela prendra maximum 12 minutes.

Lors de l'utilisation de la commande a distance pendant
l'initialisation, un code d'erreur (UH) peut étre affiché.

L'installateur est obligé de vérifier le fonctionnement correct du
systéme aprés installation. A cette fin, un test de fonctionnement doit
étre effectué conformément aux procédures décrites ci-dessous.
Il est possible de vérifier le fonctionnement correct de Il'unité et le
chauffage de volume a tout moment.

INFORMATIONS

Lors du premier démarrage de l'unité (les premiéres
48 heures de fonctionnement du compresseur), il peut
arriver que le niveau de bruit de l'unité soit supérieur
a celui mentionné dans les spécifications techniques. Ce
n'est pas anormal.

Mode de relevé de température

Sur la commande a distance, les températures réelles peuvent étre
affichées.

1

Maintenir le bouton ®{& enfoncé pendant 5 secondes.
La température d'eau de sortie s'affiche (les icones W et /%
et ® clignotent).

2  Utilisez les boutons @4 ] et ®(¥_] pour afficher:
B [E-04]=2 programme 2 lunité procédera a une purge M La température d'eau entrante (les icones W& et ¥k
automatique de I'air pendant 48 minutes. clignotent et I'icone ® clignote lentement).
[E-04]=2 B La température intérieure (les icones & et /% clignotent).
v B La température extérieure (les icones & et 0 clignotent).
Fonctionnement de la pompe pendant 10 minutes 3 Appuyer de nouveau sur le bouton ®f& pour quitter ce mode. Si
A aucun bouton n'est enfoncé, la commande a distance quitte le
48 minutes mode d'affichage aprés 10 secondes.
v
Fonctionnement de la pompe interrompu
pendant 2 minutes
[F] Les réglages ne sont pas applicables
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Procédure de chauffage/refroidissement de volume

1 Vérifier la température de I'eau de sortie et de I'eau d'entrée via
le mode de relevé de la commande a distance et noter les
valeurs affichées. Reportez-vous a la section "Mode de relevé
de température" a la page 22.

2 Sélectionner le mode de fonctionnement: chauffage ou
refroidissement.

3  Appuyez sur le bouton & 4 fois de sorte que l'icone TEST
s'affiche.

4 Effectuez le test comme suit (lorsqu'aucune action n'est
effectuée, la commande a distance reviendra au mode normal
apres 10 secondes ou si vous appuyez une fois sur la touche +&):

Pour tester le fonctionnement du chauffage/refroidissement de
volume, appuyer sur le bouton «sms pour démarrer |'opération de
test de fonctionnement.

5 L'opération de test de fonctionnement s'arrétera
automatiquement aprés 30 minutes ou lorsque la température
réglée est atteinte. Le test de fonctionnement peut étre arrété
manuellement en appuyant une seule fois sur le bouton +&. En
présence de mauvaises connexions ou de dysfonctionnements,
un code d'erreur s'affichera sur la commande a distance. Sinon,
la commande a distance reviendra au mode de fonctionnement
normal.

6  Pour résoudre les codes d'erreur, reportez-vous a la section
"5.5.2. Codes d'erreur" a la page 24.

7  Vérifier la température d'eau de sortie et d'entrée via le mode de
relevé de la commande a distance et les comparer avec les
valeurs notées dans I'étape 1. Au bout de 20 minutes de
fonctionnement, une augmentation/diminution des valeurs doit
confirmer le fonctionnement du chauffage/refroidissement de
volume.

INFORMATIONS

Pour afficher le dernier code d'erreur résolu, appuyez
1 fois sur le bouton +&. Appuyez de nouveau 4 fois sur le
bouton & pour revenir au mode normal.

INFORMATIONS

I n'est pas possible d'effectuer un test si un
fonctionnement forcé de l'unité est en cours. Si le
fonctionnement forcé devait démarrer pendant un test de
fonctionnement, le test sera annulé. L'icone de commande
externe [A] s'affiche.

5.4. Remise a l'utilisateur

Une fois le test de fonctionnement terminé et le fonctionnement
correct de l'unité assuré, remplissez la fiche de remise de
l'installation a l'utilisateur, disponible en "Annexe" a la page 25.

5.5. Entretien et maintenance

Afin de garantir un fonctionnement optimal de l'unité, un certain
nombre de contréles et de vérifications doivent étre effectués
a intervalles réguliers sur l'unité et au niveau du cablage local.

Cette maintenance doit étre effectuée par votre installateur le plus
proche.

Pour procéder a la maintenance, commencez par déposer les
panneaux comme indiqué dans la section "4.2.2. Ouverture de
l'unité" a la page 7.

5.5.1. Opérations de maintenance

ﬁ DANGER: DECHARGE ELECTRIQUE

Reportez-vous a la section "2. Précautions a prendre lors
de l'installation" a la page 3.

A‘ AVERTISSEMENT: CHOC ELECTRIQUE Q

B Avant d'exécuter une opération de maintenance ou
une réparation, il faut mettre le disjoncteur a l'arrét sur
le panneau d'alimentation, retirer les fusibles, puis
ouvrir les dispositifs de protection de I'unité.

B Ne touchez pas les parties sous tension pendant
10 minutes une fois que l'alimentation électrique est
coupée en raison du risque de haute tension.

B A noter que certaines parties de la boite de
composants électriques sont chaudes.

B \Veillez a ne pas toucher de parties conductrices.

B Ne rincez pas l'unité. Cela pourrait provoquer un choc
électrique ou un incendie.

ﬁ Pensez a votre sécurité!
Toucher une partie en métal de la main (comme la vanne
d'arrét) afin d'éliminer I'électricité statique et de protéger la
carte de circuits imprimés avant d'effectuer I'entretien.

Contréles

Les controles décrits ci-dessous doivent étre effectués au moins une
fois par an par du personnel qualifié.

1 Flexible de la soupape de décharge de pression (le cas
échéant)
Vérifier que le flexible de la soupape de décharge de pression
est positionné de maniere appropriée pour vidanger I'eau.

2  Soupape de décharge de pression d'eau
Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de décharge de
pression en tournant le bouton rouge de la soupape dans le
sens antihoraire:

B Si aucun claguement n'est audible, contactez un revendeur
local.

B Au cas ou l'eau ne cesse de s'écouler de I'unité, fermez les
vannes d'arrét d'entrée et de sortie d'eau pour commencer,
puis contactez le revendeur local.

3  Coffret électrique
Effectuez une inspection visuelle complete du coffret électrique
et recherchez des défauts évidents tels que des connexions
détachées ou des cables défectueux.

4  Pression d'eau

Vérifiez que la pression d'eau est supérieure a 1 bar.
Si nécessaire, ajoutez de l'eau.

5 Filtre a eau
Nettoyez le filtre a eau.

6  En cas d'utilisation de glycol
(Reportez-vous a la section Attention: "Utilisation de glycol" a la
page 11)
Vérifiez la concentration en glycol et la valeur de pH du systeme
au moins une fois par an.

B Une valeur de pH inférieure a 8,0 indique que l'inhibiteur
a quasiment entiérement été utilisé et que vous devez
ajouter de l'inhibiteur.

B Sila valeur de pH est inférieure a 7,0, le glycol s'est oxydé, le
systeme doit alors étre soigneusement drainé et rincé avant
que des dommages graves surviennent.

Veillez a mettre la solution de glycol au rebut conformément a la

|égislation applicable.
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5.5.2. Codes d'erreur 5.5.3. Informations importantes relatives
Code au réfrigérant utilisé
Al Cats eldelanomalic RO CTEEITE Ce produit contient des gaz & effet de serre fluorés encadrés par le
Al Erreur d'écriture en mémoire | Prenez contact avec le rotocole de Kyoto. Ne laissez pas les gaz s'échapper dans
(erreur EEPROM) revendeur le plus proche. IF‘Jatmosphére yoto. P 9 pp
RS Anomalie de fonctionnement - S'assurer que l'eau peut '
du circuit hydraulique circuler (ouvrir toutes les Type de réfrigérant:  R410A
vannes du circuit). A).
« Forcer de I'eau propre Valeur GWP: 1975
a travers l'unité. . 3
- — ) GwWP = potentiel de réchauffement global
A9 Erreur de détendeur R410A « Vérifier les raccords
(K11E/K21E) de cablage.
» Prenez contact avec le
revendeur le plus proche. . v .
: — B 6. CARACTERISTIQUES DE L'UNITE
AE Avertissement du circuit « Vérifier le filtre.
hydraulique + S'assurer que toutes les
vannes sont ouvertes.
+ Prenez contact avec le 6.1. Spécifications techniques
revendeur le plus proche.
A Erreur de capacité Prenez contact avec le
revendeur le plus proche. EWAQEWYQ
[ Mauvaise Prenez contact avec le 016 ‘ 921 ‘ 025 ‘ 332 ‘ 040 ‘ 350 ‘ 364
[ . .
communication ACS revendeur le plus proche. Dimensions 1684 x 1684 x 1684 x 1684 x
P - e (hauteur x largeur x 1340 x 1650 x 2320 x 2940 x
™ Erreur de thermistance de + Verifier les raccords profondeur) (mm) 775 775 780 780
liquide R410A (R13T/R23T) de céablage. Poid
 Prenez contact avec le 0lds .
revendeur le plus proche. « machine (kg) 285 340 385 420 610 705 775
=] Erreur de thermistance d'eau | « Vérifier les raccords + fonctionnement 290 345 390 425 620 715 785
de retour (R12T/R22T) de cablage. (kg)
« Prenez contact avec le Connexions Femelle G 1-1/4" Femelle G 2"
revendeur le plus proche. Volume du vase 12
iy Erreur de thermistance d'eau | + Vérifier les raccords Clexgalls o) (I)A -
de sortie de chauffage de céablage. Soupape de sireté
(R11T/R12T) . Prenez contact avec le ((:!I)rg;.;lt hydraulique 3 bar
revendeur le plus proche. - -
= - Pression statique
Cu Erreur de thermistance du Prenez contact avec le extérieure (ESP)
thermostat de la commande revendeur le plus proche. " e
a distance - EWA/YQ'BAWP Voir figure 15§a;
. * g a
E3 Erreur de haute pression - S'assurer que le circuit est ChE\:VAd/YQ BA\_NH Voir figure 16
(SENPH/S1PH) rempli d'eau (pas d'air a ute de pression Voir fi ®)
! * gure 17
I'intérieur, par ex. la purge EWA/YQ"BAWN
d'air est-elle ouverte?) Plage de
+ S'assurer que le débit d'eau fonctionnement
est possible (ouvrir toutes * mode - ©
les vannes dans le circuit). refroidissement EWAQ/EWYQ Voir figure 18
. S"astsurert;qlue le filtre & eau - mode chauffage EWYQ Voir figure 19
gles pas blogue. Niveau de pression
« S'assurer que toutes sonore (dBA) 58 58 60 60 61 63 63
les vannes d'arrét de
réfrigérant sont ouvertes. (a) External staticlpfes'sure= pression statique extérieure
* Prenez contact avec le (6) Proseure drop chute de pression
revendeur le plus proche. Water flows c?é_bit deau p
EY Erreur de basse pression Prenez contact avec le (¢) Ta=température ambiante °C DB (bulbe sec)
(SENPL) revendeur le plus proche. LWE= température d'eau de sortie de I'évaporateur
- — LWC= température d'eau de sortie du condenseur
J Erreur de thermistance - Vérifier les raccords EWC= température d'eau d'entrée du condenseur
d'aspiration R410A de cablage. A = plage de fonctionnement eau + glycol en option
(R14T/R24T) « Prenez contact avec le B = plage de fonctionnement eau standard
revendeur le plus proche. C =zone de mise en régime )
= — - Z - D = zone de régime minimal pendant le démarrage
ul Les phases de l'alimentation Echangez deux des trois E = protégez le systéme du gel en installant une bande chauffante des
de I'unité sont inversées. phases (L1, L2, L3) de tuyauteries d'eau en option ou en remplissant le systéme avec une solution a
maniére a créer un raccord base de glycol.
de phase positif.
ue Erreur d'alimentation « Vérifier les raccords L g . . .
électrique de cablage. 6.2. Spécifications électriques
+ Prenez contact avec le
revendeur le plus proche. EWAQ/EWYQ
UR Probleme de connexion type + Attendez que l'initialisation 016 ‘ 021 ‘ 025 ‘ 032 ‘ 040 ‘ 050 ‘ 064
entre le module extérieur et Braes 3N~
le module hydraulique soit .
terminée (aprés la mise Fréquence 50 Hz
sous tension, attendez au Tension 400V (£10%)
moins 12 minutes). Courant de service pour plus de détails, reportez-vous au manuel
+ Prenez contact avec le maximal de données techniques
revendeur le plus proche. Courant de pour plus de détails, reportez-vous au manuel
UH Erreur d'adresse Prenez contact avec le démarrage maximal de données techniques
revendeur le plus proche. Fusibles ’ pour plus de détails, reportez-vous au manuel
recommandes de données techniques
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ANNEXE

Remise de l'installation a l'utilisateur

A remplir par l'installateur une fois que le test de fonctionnement est
terminé et que l'unité fonctionne correctement

Cochez v une fois la vérification effectuée

[ Présentez a |'utilisateur le systeme installé sur place.
Renseignez le formulaire ci-dessous pour chaque unité.
Les informations peuvent étre utiles a I'utilisateur dans le cadre
des futurs travaux d'entretien.

Lieu d'installation:

Nom du modéele
(reportez-vous a la
plaque signalétique
de l'unité)

Equipement
en option

[ Vérifiez que |'utilisateur dispose d'une version imprimée du
manuel d'installation et de fonctionnement et demandez-lui
de conserver le manuel pour future référence.

[ Expliquez a l'utilisateur comment utiliser correctement le systéme
et ce qu'il doit faire en cas de problémes.

[ Indiquez a I'utilisateur les taches a effectuer dans le cadre de la
maintenance de l'unité.

Date:

Signature:

Le produit a été

installé par:
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MANUEL D'UTILISATION

1. DEFINITIONS

1.1. Signification des avertissements et des symboles

Les avertissements du présent manuel sont classés en fonction de
leur gravité et de la probabilité des risques.

A DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entrainera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, peut entrainer la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entrainer des blessures
mineures ou modérées. Ce symbole peut également servir
a signaler des pratiques peu sdres.

@ REMARQUE

Indique une situation qui pourrait entrainer des accidents
avec dommages aux équipements ou biens uniquement.

INFORMATIONS

Ce symbole met en évidence des conseils utiles ou des
informations complémentaires.

Certains types de dangers sont représentés par des symboles
spéciaux:

ﬁ Courant électrique.

A Risque de brdlure et d'échaudage.

1.2. Signification des termes utilisés

Manuel d'installation:

Manuel d'instruction destiné a un appareil ou une application
spécifique et expliquant sa procédure d'installation, de configuration
et de maintenance.

Manuel d'utilisation:

Manuel d'instructions défini pour un certain produit ou une certaine
application, détaillant les procédures d'utilisation.

Instructions de maintenance:

Manuel d'instructions défini pour un certain produit ou une certaine
application, qui explique (le cas échéant) comme installer, configurer,
utiliser et/ou entretenir le produit ou I'application.

Revendeur:

Distributeur commercial des produits conformément a Il'objet de ce
manuel.

Installateur:

Technicien qualifié pour installer les appareils conformément a l'objet
de ce manuel.

Utilisateur:
Propriétaire et/ou utilisateur du produit.
Société de services:

Société qualifieée qui peut procéder a ou coordonner I'entretien requis
au niveau de l'unité.

Législation applicable:

Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et applicables
a un appareil ou a un domaine spécifique.

Accessoires:

Equipement fourni avec I'unité et nécessitant une installation
conformément aux instructions données dans la documentation.

Equipement en option:

Equipement pouvant é&tre associé en option aux appareils
conformément a I'objet de ce manuel.

A fournir:

Equipement qui doit étre installé conformément aux instructions
données dans ce manuel, mais qui n'est pas fourni par Daikin.

2. CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes,
y compris les enfants, souffrant de capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou accusant un manque d'expérience et de
connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont recu des
instructions concernant l'emploi de cet appareil d'une personne
responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT

Avant de faire fonctionner I'unité, assurez-vous que
l'installation a été correctement exécutée par un
installateur.

En cas de doute quant au fonctionnement, contactez votre
installateur pour obtenir conseils et informations.

3. INTRODUCTION

3.1. Informations générales

L'unité a été congue pour une installation en extérieur et peut étre
associée a des unités de ventilation Daikin a des fins de
climatisation. Elles peuvent également étre utilisées pour apporter de
I'eau pour procéder a la réfrigération.

Se reporter au manuel d'installation pour connaitre la liste des
options.

3.2. Portée de ce manuel

Ce manuel a été préparé pour garantir un fonctionnement adéquat de
l'unité.
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4. DEMARRAGE RAPIDE DE L'UNITE

Ce chapitre expliqgue chaque étape de la procédure permettant de
démarrer le chauffage/refroidissement de volume.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'unité, se reporter
au chapitre "5. Utilisation de I'unité" a la page 27.

Le démarrage rapide permet a l'utilisateur de démarrer le systéme
avant de lire I'ensemble du manuel.

4.1. Opération de chauffage/refroidissement
de volume

Sélectionner le fonctionnement
en mode chauffage
ou refroidissement

|

Appuyer sur le bouton ®(a]
ou ®(¥]

[
! -

Ecran d'affichage: 888 Ecran d'affichage:
commence a clignoter "NOT AVAILABLE"

= v

La sonde d'ambiance
de la commande
a distance n'est pas
installée

Réglage de la température
ambiante souhaitée
(par ex. 22°C)

! y

Appuyer sur le bouton ®®[a]
ou ®®( ]

v v
Le systéme posséde
une commande "basée
sur la température de la
piéce" (le thermostat
d'ambiance de la
commande a distance
est installé)

Le systéme posséde la
commande "basée sur la
température d'eau de sortie"
(réglage par défaut)

v

Réglage de la température d'eau

de sortie souhaitée (par exemple,

45°C pour le chauffage ou 18°C
pour le refroidissement)

Si I'écran d'affichage est vierge,
la température d'eau de sortie
automatique est activée en mode
chauffage

.

Appuyez sur le bouton s

L

La DEL O s'allumera et l'unité
démarrera

!

Pour plus de détails et les
conseils de réglage, reportez-
vous aux sections
"5.9.2. Programmation” a la
page 35, "5.4. Opération de
refroidissement de volume ()"
a la page 30 et "5.5. Opération de
chauffage de volume ()" a la
page 30

5. UTILISATION DE L'UNITE

ﬁ ATTENTION
B Ne rincez pas I'unité. Cela pourrait provoquer un choc
électrique ou un incendie.
B Ne pas grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur le
dessus de l'unité.

B Ne pas placer d'objets ou d'équipement sur la plaque
supérieure de l'unité.

5.1. Utilisation de la commande a distance

La commande a distance offre un contréle total de l'installation. Elle
peut commander toutes les applications qui varient en termes de
capacité, d'alimentation électrique et d'équipement installé (options).
L'utilisation de l'unité EWAQ/EWYQ revient a utiliser la commande
a distance.

é ATTENTION
B Ne jamais laisser la commande a distance se
mouiller. Cela pourrait provoquer un choc électrique
ou un incendie.

B Ne jamais appuyer sur les boutons de la commande
a distance avec un objet dur et pointu. Cela risque
d'endommager la commande a distance.

B Ne jamais inspecter ou entretenir la commande
a distance vous-méme, demander a une personne
qualifiée de le faire.

5.1.1. Caractéristiques et fonctions

La commande a distance est une commande a la pointe du progres
qui offre un contrdle total de votre installation.

5.1.2. Fonctions de base de commande

Les fonctions de base de la commande sont:
B Mise en marche/arrét de l'unité.

B Sélection des caractéristiques:

- mode discret (reportez-vous a la page 32),

- commande en fonction des conditions climatiques.
B réglage du point de consigne de température.
La commande a distance peut supporter une coupure de courant de
maximum 2 heures. Lorsque le redémarrage automatique est activé
(reportez-vous a la section "6. Réglages sur place" ala page 39),
cela permet une coupure d'alimentation électrique de 2 heures sans
intervention de I'utilisateur.

5.1.3. Fonction horloge

Les fonctions horloge sont:

B horloge en temps réel de 24 heures.
B Indicateur du jour de la semaine.

5.1.4. Fonction du temporisateur

La fonction du temporisateur permet a l'utilisateur de programmer le
fonctionnement de linstallation en fonction d'un programme
journalier ou hebdomadaire.
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5.2. Nom et fonction des boutons et icones

5 6 22 15163 2 1

13.

NON DISPONIBLE NOT AVAILABLE

Cette icone s'affiche chaque fois que I'on fait appel a une
fonction non installée ou qu'une fonction n'est pas disponible.
Une fonction non disponible peut signifier un taux de permission
insuffisant ou peut signifier qu'une commande a distance
esclave est utilisée (voir manuel d'installation).

[MO NTUE WEDTHUF %ISA'I Permission
9 14 Maitre  Esclave niveau2 niveau 3
12—SETT|NG 833 17 Mode MARCHE/ARRET v v v v
21 M 18 Réglage de la température d'eau v v v -
20 EST | F’ BS de sortie
Réglage de la température v v v v
ambiante
Mode MARCHE/ARRET discret v v - -
Mode MARCHE/ARRET de v v v -
loi d'eau
Réglage de I'hnorloge v v — —
Définition de la programmation v — - —
des temporisations
N Mode MARCHE/ARRET du v - v v

1. BOUTON MARCHE/ARRET ) programmateur de temporisation
Le bouton MARCHE/ARRET met le chauffage/refroidissement -

T Réglages sur place v — — —
de volume en marche ou a l'arrét. A :
Une pression sur le bouton MARCHE/ARRET plusieurs fois Affichage de code d'erreur v v v v
d'affilée peut provoquer un dysfonctionnement du systeme Test de fonctionnement v v — —
(maximum 20 fois par heure). v = utilisable

2. DEL DE FONCTIONNEMENT O R 3 i
La DEL de fonctionnement s'allume pendant l'opération de 14. |CQ!\‘E DE MOQE DEGIVRAGE/DEMARRAGE (pour les
chauffage de volume. La DEL clignote si un dysfonctionnement unltes.E)/VY.C) L{mquement) o ) ]
se produit. Lorsque la DEL est éteinte, le chauffage de volume Cette icone indique que le mode dégivrage/démarrage est actif.
est inactif pendant que les autres modes de fonctionnement 15. ICONE COMPRESSEUR &
peuvent toujours étre actifs. Cette icone indique que le compresseur de [l'unité de

3. ICONES DES MODES DE FONCTIONNEMENT s, #;, (@ linstallation est actif.

Ces icones indiquent le(s) mode(s) de fonctionnement en cours: 16. ICONE POMPE &
chauffage (:#), refroidissement (#) ou mode silencieux (£@). Cette icone indique que la pompe de circulation est active.

4. ICONE CONTROLE EXTERIEUR (4] 17. AFFICHAGE DE TEMPERATURE EXTERIEURE 0¢
Cette icone indique que l'unité fonctionne en mode forcé. Tant Lorsque cette icone clignote, la température ambiante extérieure
que cette icone est affichée, la commande a distance ne peut s'affiche. Se reporter a "5.7. Mode de relevé de température"
pas fonctionner. a la page 32 pour plus d'informations.

5. INDICATEUR DU JOUR DE LA SEMAINE MONTUEWEDTHUFRISATSUN 18. ICONE DE LOI D'EAU ® (pour les unités EWYQ uniquement)
Cet indicateur affiche le jour de la semaine en cours. Cette icone indique que la commande adaptera le point de
Lors de la lecture ou de la programmation du temporisateur, consigne de température d'eau de sortie automatiquement, sur
l'indicateur affiche le jour réglé. la base de la température ambiante extérieure.

6. AFFICHAGE HORLOGE 88:88 19. ICONE TEMPERATURE ®
L'affichage de I'horloge affiche I'heure qu'il est. Cette icone s'affiche lorsque la température ambiante réelle ou
Lors de la lecture ou de la programmation du temporisateur, le point de consigne de température ambiante est affiché.
I'affichage horloge indique I'heure d'action. L'icone apparait également quand le point de consigne de

7. ICONE TEMPORISATEUR ® température est réglé en mode de programmation du
Cette icone indique que le programme de temporisation est temporisateur. Se reporter a "5.7.Mode de relevé de
active. température" & la page 32 pour plus d'informations.

8. ICONES ACTION 1234 20. ICONE DE FONCTIONNEMENT TEST TEST
Ces icones indiquent les actions de programmation pour chaque Cette icone indique que l'unité fonctionne en mode test.
jour du temporisateur. 21. CODE DE REGLAGE SUR PLACE 8-88

9. ICONE ARRET OFF Ce code représente le code de la liste des réglages sur place.
Cette icone indique que I'action ARRET est sélectionnée lors de Reportez-vous a la section "Tableau de réglages sur place" a la
la programmation des temporisations. page 40.

10. INSPECTION REQUISE -~ et 22. CODE ERREUR 883
Ces icones indiquent qu'une inspection est nécessaire sur Ce code renvoie a la liste des codes d'erreur et est destiné au
linstallation. Contactez votre revendeur. technicien uniqguement. Reportez-vous a la liste de codes

11. AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE -85.8¢ d'erreur "5.5.2. Codes d'erreur" a la page 24.

Cet écran d'affichage montre la température actuelle de 23. TOUCHE - ]

linstallation, soit la température d'eau de sortie, soit la Cette touche n'a aucune fonction.

température ambiante réelle. 24. TOUCHE DE LOI DEAU ®i& (pour les unités EWYQ
Lors du changement du point de consigne de la température uniquement)

ambiante, le point de consigne clignotera pendant 5 secondes, Ce bouton active ou désactive la fonction de loi d'eau qui est
puis retournera a la température de la piece réelle. disponible en mode de chauffage de volume.

12. REGLAGE SETTING Si la commande est réglée sur le niveau de permission 3 (se
Cette icone s'affiche lorsque le mode de réglage sur place est reporter a "Réglages sur place" dans le manuel d'installation), le
active. bouton de loi d'eau ne sera pas utilisable.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

BOUTON CONTROLE/TEST DE FONCTIONNEMENT &

Ce bouton est utilisé a des fins d'installation et modifier les
réglages sur place. Reportez-vous a la section "6. Réglages sur
place" a la page 39.

BOUTON DE PROGRAMMATION <

Ce bouton multifonction est utilisé pour programmer le
contréleur. La fonction de ce bouton dépend du statut actuel de
la commande ou des actions précédentes effectuées par
I'opérateur.

BOUTON TEMPORISATEUR &i/®

La fonction principale de ce bouton multifonction consiste
a activer/désactiver le temporisateur.

Ce bouton sert également a régler I'horloge et & programmer la
commande. La fonction de ce bouton dépend du statut actuel de
la commande ou des actions précédentes effectuées par
I'opérateur.

BOUTONS DE REGLAGE DE L'HEURE ®(a] et ®(¥])

Ces boutons multifonctions sont utilisés pour ajuster I'horloge,
pour basculer entre les températures (température d'entrée/de
sortie d'eau de l'unité, température ambiante extérieure et
température ambiante de la piéce) et en mode de
programmation du temporisateur.

BOUTONS DE REGLAGE DE TEMPERATURE D'EAU DE
SORTIE ®®[a] et ®®( ]

Ces boutons sont utilisés pour régler le point de consigne de la
température d'eau en mode de fonctionnement normal ou en
mode de programmation de temporisateur.

Si la commande est réglée sur le niveau de permission 3
(sereporter a "Réglages sur place" dans le manuel
d'installation), le bouton de réglage de la température d'eau de
sortie ne sera pas utilisable.

Au cas ou le mode de loi d'eau est sélectionné, I'unité exploite
un point de consigne flottant. Dans ce cas, l'icone & ainsi que la
valeur de décalage (si ce n'est zéro) s'affichera.

BOUTONS DE REGLAGE DE TEMPERATURE AMBIANTE ®(a’)
et ®(¥]

Ces boutons multifonctions sont utilisés pour régler le point de
consigne de température ambiante actuel en mode de
fonctionnement normal ou en mode de programmation de
temporisateur.

Lors du changement du point de consigne de la température
ambiante, la valeur du point de consigne sur I'écran d'affichage
clignotera. Au bout de 5 secondes, l'écran affichera la
température ambiante réelle.

BOUTON DU MODE DISCRET &

Ce bouton active ou désactive le mode discret.

Si la commande est réglée sur le niveau de permission 2 ou 3
(se reporter a "Réglages sur place" dans le manuel
d'installation), le bouton du mode discret ne sera pas utilisable.
Le bouton :#s% est utilisé pour sélectionner le mode de
fonctionnement: chauffage de volume (%) ou refroidissement de
volume ().

5.3. Reéglage de la commande

Aprés l'installation initiale, I'utilisateur peut régler I'horloge et le jour
de la semaine.

La commande est

équipée d'un temporisateur qui permet

a l'utilisateur de programmer les opérations. Le réglage de I'horloge
et du jour de la semaine est requis pour pouvoir utiliser le

temporisateur.

5.3.1. Réglage de I'horloge

1 Maintenir le bouton @& enfoncé pendant 5 secondes.

L'heure et l'indicateur du jour de la semaine commencent
a clignoter.

2  Utilisez les boutons ®(a ] et ®(¥ ] pour ajuster I'norloge.
Chaque fois que le bouton ®(CaJ ou ®(¥] est enfoncé, I'heure
augmentera/diminuera d'1 minute. Gardez le bouton @47 ou
®[¥] enfoncé pour augmenter/diminuer I'heure par 10 minutes.

3  Utiliser le bouton ®®(a ] ou ®®[ ¥ ] pour ajuster le jour de la
semaine.

Chaque fois que le bouton ®®(a] ou ®®(¥_] est enfoncé, le
jour suivant ou précédent s'affiche.

4  Appuyez sur le bouton € pour confirmer le réglage de I'heure et

du jour en cours.

Pour quitter cette procédure sans la sauvegarder, appuyez sur le
bouton @&

Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 5 minutes, I'horloge et le
jour de la semaine reviendront a leur réglage précédent.

-

INFORMATIONS

L'horloge doit étre réglée manuellement. Ajustez le
réglage lors du passage de I'heure d'été a I'heure
d'hiver et inversement.

B Si la commande est réglée sur le niveau de
permission 2 ou 3 (se reporter a "Réglages sur place"
dans le manuel d'installation), le réglage de I'horloge
ne sera pas possible.

B Une panne de courant de plus de 2 heures
réinitialisera I'horloge et le jour de la semaine. Le
temporisateur continuera a fonctionner, mais avec
une horloge déréglée. Par conséquent, il sera
nécessaire de corriger I'horloge et le jour de la

semaine.
5.3.2. Réglage du temporisateur
Pour régler le temporisateur, reportez-vous au chapitre

"5.9. Programmation et consultation du temporisateur" a la page 34.
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5.4. Opération de refroidissement de volume (%)

Le fonctionnement du refroidissement de volume peut étre controlé
de deux maniéres différentes:

B surla base de la température ambiante,
B sur la base de la température de l'eau de sortie (réglage par
défaut).

Le but de chaque fonctionnement et la maniere de réaliser la
configuration sont expliqués ci-dessous.

5.4.1. Controle de température ambiante

Dans ce mode, le refroidissement sera activé comme demandé par
le point de consigne de température ambiante. Le point de consigne
peut étre réglé manuellement ou au moyen d'un programmateur.

INFORMATIONS

Lors de l'utilisation du contréle de température ambiante, le
fonctionnement du refroidissement de volume basé sur la
température ambiante aura priorité sur le contréle d'eau de
sortie.

A noter qu'il est possible que la température d'eau de
sortie soit inférieure au point de consigne si I'unité est
contrblée par la température ambiante.

Sélection du fonctionnement de refroidissement de volume

1 Utiliser le bouton emms pour ACTIVER/DESACTIVER le
refroidissement de volume ().
L'icbne # apparait a I'écran ainsi que la température ambiante
réelle correspondante.
La DEL de fonctionnement O s'allume.

2 Utiliser les boutons ®(a ] et ®(¥_] pour régler la température
ambiante désirée.
Plage de température de refroidissement: 16°C~32°C
(température ambiante)
Se reporter a "5.9.Programmation et consultation du
temporisateur" ala page 34 pour configurer la fonction du
programmateur.

3  Utiliser les boutons ®®(a ] et ®®( ¥ ) pour sélectionner la
température d'eau de sortie que vous souhaitez utiliser pour
refroidir le systéme (pour plus d'informations, voir "Contréle de
température d'eau de sortie (réglage par défaut)" a la page 31).

5.4.2. Contrdle de température d'eau de sortie (réglage
par défaut)

Dans ce mode, le refroidissement sera activé comme demandé par
le point de consigne de température d'eau. Le point de consigne peut
étre réglé manuellement ou au moyen d'un programmateur.

Sélection du fonctionnement de refroidissement de volume

1 Utiliser le bouton emms pour ACTIVER/DESACTIVER le
refroidissement de volume ().
L'icbne # apparait a I'écran ainsi que le point de consigne de
température d'eau correspondant.
La DEL de fonctionnement O s'allume.

2 Utiliser les boutons ®®[a] et ®&®LY ) pour régler la
température d'eau de sortie souhaitée.
Plage de température de refroidissement: 20°C~5°C
(température de l'eau de sortie).
Si l'unité dispose de l'option de refroidissement a faible
température, des températures d'eau de sortie plus faibles
(<5°C) sont possibles, selon le [A-04] Réglage de la
concentration de glycol. Pour plus d'informations, reportez-vous
aux sections "[6-03] Réglage de la température négative d'eau
de sortie" a la page 21 et "[A-04] Réglage de la concentration de
glycol" a la page 22.

Reportez-vous aux sections "Programmation du refroidissement de
volume" a la page 35, "Programmation du chauffage de volume" a la
page 36 et "Programmation du mode discret" ala page 37 pour
configurer la fonction du programmateur.

INFORMATIONS
|

Lorsqu'un thermostat d'ambiance externe est installé,
I'activation/désactivation du thermostat est
déterminée par le thermostat d'ambiance externe. La
commande a distance est ensuite actionnée en mode
de contrle sortant et ne fonctionne pas comme
thermostat d'ambiance.

B Le statut MARCHE/ARRET de la commande
adistance a toujours priorité sur le thermostat
d'ambiance externe!

B Le fonctionnement en mode réduit de nuit et la loi
d'eau ne sont pas disponibles en mode de
refroidissement.

5.5. Opération de chauffage de volume () (pour les
unités EWYQ uniguement)

Le fonctionnement du chauffage de volume peut étre controlé de
deux manieres différentes:

B surla base de la température ambiante,

B sur la base de la température de l'eau de sortie (réglage par
défaut).

Le but de chaque fonctionnement et la maniére de réaliser la
configuration sont expliqués ci-dessous.

5.5.1. Contréle de température ambiante

Dans ce mode, le chauffage sera activé comme demandé par le point
de consigne de température ambiante. Le point de consigne peut
étre réglé manuellement ou au moyen d'un programmateur.

INFORMATIONS

Lors de l'utilisation du contréle de température ambiante,
le fonctionnement du chauffage de volume basé sur la
température ambiante aura priorité sur le contréle d'eau de
sortie.

A noter qu'il est possible que la température d'eau de
sortie soit supérieure au point de consigne si l'unité est
contrélée par la température ambiante.

Sélection du fonctionnement de chauffage de volume

1 Utiliser le bouton <mme pour ACTIVER/DESACTIVER le
chauffage de volume .
L'icone 3$ apparait a I'écran, ainsi que le point de consigne de
température ambiante de la piéce correspondant.
La DEL de fonctionnement O s'allume.

2 Utiliser les boutons ®[4a ] et ®(¥_] pour régler la température
ambiante désirée.

Plage de température de chauffage: 16°C~32°C (température
ambiante)

Afin d'éviter une surchauffe, le chauffage de volume n'est pas
opérationnel lorsque la température ambiante extérieure
dépasse un certain degré (voir la plage de fonctionnement).

Se reporter a "5.9.Programmation et consultation du
temporisateur" ala page 34 pour configurer la fonction du
programmateur.

3  Utiliser les boutons ®®(a ] et ®®(¥_] pour sélectionner la
température d'eau de sortie que vous souhaitez utiliser pour
chauffer le systéme (pour plus d'informations, voir "Controle de
température d'eau de sortie (réglage par défaut)" a la page 31).
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Programmation du mode réduit

La fonction de réduction offre la possibilité d'abaisser la température
ambiante. La fonction de réduction peut par exemple étre activée
pendant la nuit parce que la demande de température de nuit et de
jour n'est pas la méme.

INFORMATIONS
B A noter que licone ® clignotera pendant le

fonctionnement de réduction.

B Par défaut, la fonction de réduction est activée.

B La fonction de réduction peut étre combinée a un
fonctionnement automatique avec loi d'eau.

B La fonction de réduction est une fonction automatique
programmée quotidiennement.

La fonction de réduction est configurée au moyen des réglages sur

place. Se reporter au chapitre "6. Réglages sur place" a la page 39

pour une description détaillée de la maniere d'effectuer un ou

plusieurs réglages sur place.

B Statut [2-00]: définit si la fonction de réduction est activée (1) ou
désactivée (0)

B Heure de début [2-01]: heure a laquelle la réduction commence

B Heure d'arrét [2-02]: heure a laquelle la réduction s'arréte

B [5-03] Température ambiante du mode réduit

T

A 21°Cp==

B 18°C|--ssssssssnnes

'
'
'
'
'

-
'
'
'
'
'
'
'
'

[2-01] [2-02]
A Point de consigne de température ambiante normal
B Température ambiante du mode réduit
t Heure
T Température

INFORMATIONS
|

Pendant que la fonction de réduction de température
ambiante est active, le fonctionnement de réduction
d'eau de sortie est également effectué (voir "Controle
de température d'eau de sortie (réglage par défaut)"
a la page 31).

B Faire attention a ne pas régler la valeur de réduction
trop basse, notamment pendant les périodes plus
froides (par ex. en hiver). Il est possible que la
température ambiante ne puisse pas étre atteinte (ou
il faudra plus de temps) en raison de la grande
différence de température.

5.5.2. Contrdle de température d'eau de sortie (réglage
par défaut)

Dans ce mode, le chauffage sera activé comme demandé par le point

de consigne de température d'eau. Le point de consigne peut étre

réglé manuellement au moyen du programmateur ou avec loi d'eau
(automatique).

Sélection du fonctionnement de chauffage de volume

1 Utiliser le bouton <=8 pour ACTIVER/DESACTIVER le
chauffage de volume (:%).

L'icone ¥ apparait a I'écran ainsi que le point de consigne de
température d'eau correspondant.

La DEL de fonctionnement O s'allume.
2 Utiliser les boutons ®®(a] et ®®( ¥ ] pour régler la
température d'eau de sortie souhaitée.

Plage de température de chauffage: 25°C~50°C (température
de l'eau de sortie)

Afin d'éviter une surchauffe, le chauffage de volume n'est pas
opérationnel lorsque la température ambiante extérieure
dépasse un certain degré (voir la plage de fonctionnement).

Se reporter a "Programmateur de la commande a distance" pour
configurer la fonction de temporisation.

REMARQUE
B Lorsqu'un thermostat d'ambiance externe est installé,

I'activation/désactivation du thermostat est
déterminée par le thermostat d'ambiance externe. La
commande a distance est ensuite actionnée en mode
de contréle sortant et ne fonctionne pas comme
thermostat d'ambiance.

B Le statut MARCHE/ARRET de la commande
adistance a toujours priorité sur le thermostat
d'ambiance externe!

Sélection du fonctionnement avec loi d'eau

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température
d'eau de sortie est déterminée automatiquement en fonction de la
température extérieure: des températures extérieures plus froides
entraineront de l'eau plus chaude et vice versa. L'unité présente un
point de consigne flottant. L'activation de ce mode abaissera la
consommation électrique par rapport a l'utilisation avec un point de
consigne d'eau de sortie fixé manuellement.

Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur a la possibilité
d'augmenter ou d'abaisser la température d'eau cible de maximum 5°C.
Cette valeur de décalage correspond a la différence de température
entre le point de consigne de température calculé par la commande et
le point de consigne réel. Par ex., une valeur de décalage positive
signifie que le point de consigne de température réel sera supérieur au
point de consigne calculé.

Il est conseillé d'utiliser la loi d'eau parce qu'elle ajuste la
température d'eau selon les besoins réels du volume a chauffer. Elle
empéchera |'unité de faire des cycles marche/arrét trop fréquents en
cas d'utilisation de la sonde d'ambiance de la commande a distance
ou d'un thermostat externe.

INFORMATIONS

Pendant ce mode, au lieu d'afficher le point de consigne de
la température d'eau, la commande affiche la valeur de
décalage qui peut étre réglé par I'utilisateur.

1 Appuyer 1 fois sur le bouton ®{E pour sélectionner le
fonctionnement avec loi d'eau (ou 2 fois si la fonction de
thermostat d'ambiance de la commande a distance est utilisée).

L'icone &} apparait a I'écran ainsi que la valeur de changement.
La valeur de décalage n'est pas illustrée s'il s'agit de 0.

2 Utiliser les boutons ®®(a ] et ®®( ] pour définir la valeur de
décalage.

Plage de la valeur de décalage: -5°C a +5°C

L'icone &) sera affichée tant que le fonctionnement avec loi
d'eau est activé.

3 Appuyer sur le bouton ®i& pour désactiver le fonctionnement
avec loi d'eau.

Les boutons ®®[a ] et ®®(¥] sont utilisés pour régler la
température d'eau de sortie.

Les réglages sur place définissent les paramétres de fonctionnement
avec loi d'eau de l'unité. Se reporter au chapitre "6. Réglages sur
place" ala page 39 pour une description détaillée de la maniere
d'effectuer un ou plusieurs réglages sur place.

T A
Lo_Ti N
- - +05
Hi_Ti D 00  Shift value
o~ -05
>
>
Lo A Hi_A Ta

Ty Température d'eau cible
Ta Température ambiante (extérieure)
Shift value Valeur de décalage
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B [3-00] Faible température ambiante (Lo_A): faible température
extérieure.

B [3-01] Température ambiante élevée (Hi_A): température
extérieure élevée.

B [3-02] Point de consigne a faible température ambiante (Lo_Ti):
la température d'eau sortante cible lorsque la température
extérieure est inférieure ou égale a la faible température
ambiante (Lo_A).

A noter que la valeur Lo_Ti doit étre supérieure a Hi_Ti, étant
donné que pour des températures extérieures plus froides
(c.-a-d. Lo_A), de I'eau plus chaude est requise.

B [3-03] Point de consigne a température ambiante élevée (Hi_Ti):
la température d'eau sortante cible lorsque la température
extérieure est supérieure ou égale a la température ambiante
élevée (Hi_A).

A noter que la valeur Hi_Ti doit étre inférieure a Lo_Ti, étant
donné que pour des températures extérieures plus chaudes
(c.-a-d. Hi_A), de I'eau moins chaude est suffisante.

INFORMATIONS

Si par erreur, la valeur de [3-03] est réglée au-dela de la
valeur de [3-02], la valeur de [3-03] sera toujours utilisée.

Programmation du mode réduit

La fonction de réduction offre la possibilité d'abaisser la température
ambiante. La fonction de réduction peut par exemple étre activée
pendant la nuit parce que la demande de température de nuit et de
jour n'est pas la méme.

INFORMATIONS
|

A noter que licone ® clignotera pendant le
fonctionnement de réduction.

B Par défaut, la fonction de réduction est activée.
B La fonction de réduction peut étre combinée a un
fonctionnement automatique avec loi d'eau.

B La fonction de réduction est une fonction automatique
programmée quotidiennement.

La fonction de réduction est configurée au moyen des réglages sur
place. Se reporter au chapitre "6. Réglages sur place" a la page 39
pour une description détaillée de la maniére d'effectuer un ou
plusieurs réglages sur place.

B Statut [2-00]: définit si la fonction de réduction est activée (1) ou
désactivée (0)

B Heure de début [2-01]: heure a laquelle la réduction commence

B Heure d'arrét [2-02]: heure a laquelle la réduction s'arréte

B [5-02] Température de réduction de l'eau de sortie (baisse de
température)

T

A 45°C

B 40°C

e

[2-01] [2-02]

A Point de consigne de température d'eau de sortie normal
B Température d'eau de sortie du mode réduit de nuit

t Heure

T Température

5.6. Autres modes de fonctionnement

5.6.1. Opération de démarrage ([6/0%])

Pendant le démarrage, l'icone (/@2 ] apparait pour indiquer que la
pompe a chaleur démarre et ne fonctionne pas dans un état
permanent.

5.6.2. Opération de dégivrage ((/®%]) (uniquement pour
les unités EWYQ)

En mode de chauffage de volume, le gel de I'échangeur thermique
extérieur peut se produire en raison de températures extérieures
basses. Si ce risque se présente, le systétme passe en mode
dégivrage. Il inverse le cycle et préleve la chaleur du circuit
hydraulique pour empécher le gel du systéme extérieur. Apres un
maximum de 15 minutes en mode de dégivrage, le systéeme revient
en mode de chauffage de volume. En mode de dégivrage, le
chauffage de volume n'est pas possible.

5.6.3. Fonctionnement en mode discret ({&2)

Le fonctionnement en mode discret signifie que I'unité fonctionne
a une vitesse de compresseur réduite de sorte que le bruit produit par
I'unité baisse. Cela veut dire qu'il faudra plus longtemps avant que le
point de consigne de température requis soit atteint. Faire attention
a cela lorsqu'un certain niveau de chauffage est requis a l'intérieur.
Sélection du mode discret
1 Utiliser le bouton £& pour activer le mode discret.

L'icone 1@ s'affichera.

Si la commande est réglée sur le niveau de permission 2 ou 3
(se reporter a "Réglages sur place" dans le manuel
d'installation), le bouton {& ne sera pas utilisable.

2 Appuyer de nouveau sur le bouton £& pour désactiver le mode
discret.
L'icone @ disparaitra.
Il'y a 3 différents niveaux de mode discret. Le mode discret désiré se
regle au moyen d'un réglage sur place. Se reporter au chapitre

"6. Réglages sur place" a la page 39 pour une description détaillée
de la maniere d'effectuer un ou plusieurs réglages sur place.

5.7. Mode de relevé de température
Sur la commande a distance, les températures réelles peuvent étre
affichées.
1 Maintenir le bouton ®{&} enfoncé pendant 5 secondes.
La température d'eau de sortie s'affiche (les icOnes &> et #/%
et ® clignotent).
2  Utilisez les boutons ®Ca ] et ®( ] pour afficher:

B La température d'eau entrante (les icones @ et ¥
clignotent et l'icone ® clignote lentement).

B La température intérieure (les icones @ et $#: clignotent).
B La température extérieure (les icOnes & et 0 clignotent).

3 Appuyer de nouveau sur le bouton ®f& pour quitter ce mode. Si
aucun bouton n'est enfoncé, la commande a distance quitte le
mode d'affichage aprés 10 secondes.
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5.8. Fonctionnement du programmateur
de temporisation

En mode temporisation, linstallation est contrélée par le
programmateur de temporisation. Les actions programmées dans le
programmateur de temporisation seront automatiquement effectuées.

Le temporisateur est activé (icone @ affichée) ou désactivé (icone @
non affichée) en appuyant sur le bouton ®%&.

5.8.1. Refroidissement de volume

Reportez-vous a la section "Programmation du refroidissement de
volume" a la page 35.

4 actions peuvent étre programmées, ces actions étant répétées
quotidiennement.

Le programmateur du refroidissement de volume peut étre
programmeé de 2 manieres différentes:

B sur la base du point de consigne de température (température
d'eau de sortie et température ambiante)

B surlabase de I'ordre MARCHE/ARRET.

La méthode désirée se régle au moyen d'un réglage sur place. Se
reporter a "6. Réglages sur place" a la page 39 pour une description
détaillée de la maniére d'effectuer un ou plusieurs réglages sur place.

W [0-04] Statut: définit si I'ordre MARCHE/ARRET peut étre utilisé
dans le programmateur pour le refroidissement de volume.

La mise en ceuvre et la signification du réglage [0-04] et des réglages
programmeés sont identiques a celles du fonctionnement en mode
chauffage. Voir "Exemple de fonctionnement: programmateur basé
sur les points de consigne de température." a la page 33 et "Exemple
de fonctionnement: Programmateur de temporisation basé sur l'ordre
MARCHE/ARRET." 4 la page 34.

Pour le refroidissement, aucune fonction de réduction n'est
disponible.

Les tableaux suivants montrent les deux méthodes permettant
d'interpréter le programmateur de temporisation.

Méthode 1
[0-03]=1
(par défaut)

Chauffage de volume basé sur le point de consigne
de température'®

En cours de Pendant le fonctionnement du programmateur, la DEL
fonctionnement de fonctionnement est allumée en permanence.
Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume s'arrétera

pression sur
le bouton emms

et ne redémarrera pas.
La commande sera désactivée (la DEL de
fonctionnement s'arrétera de fonctionner).

Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume, ainsi que le
pression sur mode discret seront arrétés et ne redémarreront pas.
la touche @&

L'icone de programmateur ne sera plus affichée.

INFORMATIONS

Par défaut, le refroidissement de volume basé sur le point
de consigne de température (méthode 1) est activé; par
conséquent, seuls les changements de température sont
possibles (pas d'ordre MARCHE/ARRET).

5.8.2. Chauffage de volume

Reportez-vous a la section "Programmation du chauffage de volume"
a la page 36.

Quatre actions par jour de la semaine peuvent étre programmeées,
soit un total de 28 actions.

Le programmateur du chauffage de volume peut étre programmé de
2 maniéres différentes: sur la base du point de consigne de
température (température d'eau de sortie et température ambiante)
et sur la base de I'ordre MARCHE/ARRET.

La méthode désirée se régle au moyen d'un réglage sur place. Se
reporter au chapitre "6. Réglages sur place" a la page 39 pour une
description détaillée de la maniere d'effectuer un ou plusieurs
réglages sur place.

W Statut [0-03]: définit si I'ordre MARCHE/ARRET peut étre utilisé
dans le programmateur pour le chauffage de volume.

INFORMATIONS

Par défaut, le chauffage de volume basé sur le point de
consigne de température (méthode 1) est activé; par
conséquent, seuls les changements de température sont
possibles (pas d'ordre MARCHE/ARRET).

(a) Pour la température d'eau de sortie et/ou la température ambiante

Exemple de fonctionnement: programmateur basé sur les points
de consigne de température.

Lorsque la fonction de réduction est activée, le mode réduit de nuit
aura priorité sur l'action programmée dans le dispositif de
temporisation.

T

3720 t

16:00 23:00 0:30

1 Programmateur
2 Fonction de réduction
3 Lorsque la fonction de réduction et le programmateur sont
activés
A Fonction de réduction
t Heure
T Point de consigne de température
[ Température ambiante
Température d'eau de sortie
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Méthode 2 .
[0-03]=0 Chauffage de volume basé sur I'ordre MARCHE/ARRET
En cours de Lorsque le programmateur désactive le chauffage
fonctionnement | de volume, la commande sera désactivée (la DEL

de fonctionnement s'éteindra).
Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume s'arrétera

(s'il est actif a ce moment) et redémarrera a la prochaine
fonction d'activation programmée.

Le "dernier" ordre de la programmation prend le pas sur
le "précédent" ordre de programmation et restera actif
jusqu'a ce que I'ordre de programmation "suivant" se
produise.

Exemple: imaginons qu'il est 17h30 et que les actions
sont programmées a 13h00, 16h00 et 19h00.
La "derniére" commande programmée (16:00)
a supplanté la commande programmée "précédente"
(13:00) et restera active jusqu'a ce que la commande
programmée "suivante" (19:00) se produise.
Par conséquent, pour connaitre le réglage actuel,
il convient de consulter la derniére commande
programmée. Il est clair que la "derniére" commande
programmeée peut dater du jour d'avant. Reportez-vous
a la section "Consultation des actions programmées"
ala page 38.
La commande sera désactivée (la DEL de
fonctionnement s'arrétera de fonctionner).

L'icbne du programmateur restera cependant affichée.

pression sur
le bouton e

Lors d'une Le programmateur de chauffage de volume, ainsi que le
pression sur mode discret seront arrétés et ne redémarreront pas.
la touche @

L'icone de programmateur ne sera plus affichée.

Exemple de fonctionnement: Programmateur de temporisation
basé sur l'ordre MARCHE/ARRET.

Lorsque la fonction de réduction est activée, le mode réduit de nuit
aura priorité sur l'action programmée dans le dispositif de
temporisation si l'ordre MARCHE est actif. Si I'ordre ARRET est actif,
il aura priorité sur la fonction de réduction. A tout moment, I'ordre
ARRET aura la plus haute priorité.

B ON i~ OFF

1
i t
16:00 030
2
]
i t
500
i~ OFF i~ ON -
s [
i t

1 Programmateur
2 Fonction de réduction
3 Lorsque la fonction de réduction et le programmateur sont
activés
A Fonction de réduction
B Ordre MARCHE/ARRET
t Heure
T Point de consigne de température
I Température ambiante
Température d'eau de sortie

5.8.3. Mode discret

Reportez-vous a la section "Programmation du mode discret" a la
page 37.

Mettre en marche ou a l'arrét le mode a une certaine heure. Quatre
actions peuvent étre programmées par mode. Ces actions sont
répétées chaque jour.

INFORMATIONS
|

Lorsque I'électricité revient aprés une coupure de
courant, la fonction de redémarrage automatique
rétablit les réglages de la commande a distance au
moment de la panne de courant (si la durée est
inférieure a 2 heures). Il est dés lors recommandé de
laisser la fonction de redémarrage automatique
activée.

B La temporisation programmée dépend du temps. Par
conséquent, il est essentiel de régler I'horloge et le
jour de la semaine correctement.

Reportez-vous a la section "5.3.Réglage de la
commande" a la page 29.

B Lorsque le programmateur n'est pas activé (l'icone @
ne s'affiche pas), les actions du programmateur ne
seront pas exécutées!

B Les actions programmées ne sont pas mémorisées
en fonction de leur timing, mais en fonction de I'heure
de programmation. Cela signifie que I'action qui a été
programmée en premier lieu recoit I'action numéro 1,
méme si elle est exécutée apres d'autres numéros
d'action programmeés.

5.9. Programmation et consultation du temporisateur

5.9.1. Mise en route

La programmation du programme de temporisation est flexible (vous
pouvez ajouter, enlever, ou modifier les actions programmées quand
nécessaire) et directe (les étapes de programmation sont limitées
a un minimum). Toutefois, avant de programmer le temporisateur,
retenez ceci:

B Familiarisez-vous avec les icones et les boutons. lls seront
nécessaires pendant la programmation. Reportez-vous a la
section "5.2. Nom et fonction des boutons et icones" a la page 28.

B Remplir le formulaire a la fin de ce manuel. Ce formulaire peut
vous aider a définir les actions requises pour chaque jour.

B Prendre le temps d'introduire toutes les données avec précision.

B Essayez de programmer les actions dans I'ordre chronologique:
commencez par l'action 1 pour la premiere action et terminez
par le numéro le plus élevé pour la derniere action. Il ne s'agit
pas d'une exigence mais cela simplifiera l'interprétation du
programme ultérieurement.

B Si 2 actions ou plus sont programmées la méme journée et a la
méme heure, seule l'action ayant le numéro d'action le plus
élevé sera exécutée.

Exemple:

Actions exécutées

Actions programmées

Température Température
Heure (°C) Heure (°C)
4 18:00 — DESACTIVE | 1 06:00 — 21
5 08:00 — 23 2 08:00 — 23
6 06:00 — 21 3 18:00 — DESACTIVE
7 18:.00 — 26
B |l est toujours possible d'altérer, d'ajouter ou de retirer les

actions programmeées ultérieurement.
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5.9.2.

Programmation du refroidissement de volume

Programmation

La programmation du refroidissement de volume s'effectue comme suit:

M@ON .[E INFORMATIONS
] Le retour aux étapes précédentes dans la procédure de
‘ programmation sans sauvegarder les réglages modifiés se
fait en appuyant sur le bouton ®&i.
& @,EH 1 Appuyer sur le bouton € pour entrer en mode de
[ [V ] O programmation/consultation.
— 2  Sélectionner le mode de fonctionnement a programmer au
[©) 000 moyen des boutons @A J et ®(¥ .
D000 Le mode réel clignote.
‘ 3 Appuyez sur le bouton <> pour confirmer le mode sélectionné.
L'heure clignote.
4  Consulter I'action au moyen des boutons ®(a J et ®( v .
5 Maintenir le bouton € enfoncé pendant 5 secondes pour
programmer les actions détaillées.
La premiére action programmée apparait.
6  Utilisez le bouton € pour sélectionner le numéro d'action que
vous voudriez programmer ou modifier.
7 Utilisez les boutons ®[a] et ®L¥ ] pour régler la durée
d'action correcte.
8 Utiliser les boutons ®®Ca] et ®®(¥ ] pour régler la
’; température d'eau de sortie.
TR SAVE NO SAVE 9  Utiliser les boutons ®a ) et ®( ¥ pour régler la température
| ambiante.
@ Ol
] (| 10 Utiliser le bouton ®& pour sélectionner OFF et désactiver le
%ﬂ refroidissement et la commande a distance.
11 Répéter les étapes 6 a 10 pour programmer les autres actions.
Lorsque toutes les actions ont été programmées, assurez-vous
que l'affichage indique le numéro d'action le plus élevé que vous
voudriez sauvegarder.
12 Appuyez sur le bouton €> pendant 5 secondes pour sauvegarder
les actions programmées.
Si le bouton € est enfoncé lorsque le numéro d'action 3 est
affiché, les actions 1, 2 et 3 sont sauvegardées, mais I'action 4
est supprimée.
Vous revenez automatiquement a I'étape 5.
En appuyant plusieurs fois sur le bouton @&, vous revenez aux
étapes précédentes dans cette procédure et retournez enfin au
mode de fonctionnement normal.
13 L'étape 5 revient automatiquement pour redémarrer la
programmation du jour suivant.
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Programmation du chauffage de volume

MON
O]
@ @\EF;
) = O”
“MONTUEWEDTHUFRISATSUN
— O
)
O
—
®E
(N
000
) B
T ’ SAVE NO SAVE
& (O
=] —

La programmation du chauffage de volume s'effectue comme suit:

INFORMATIONS

Le retour aux étapes précédentes dans la procédure de
programmation sans sauvegarder les réglages modifiés se
fait en appuyant sur le bouton @®&,.

1 Appuyer sur le bouton > pour entrer en mode de programmation/
consultation.

2  Sélectionner le mode de fonctionnement a programmer au
moyen des boutons @4 J et @[ ¥ J.

Le mode réel clignote.
3 Appuyez sur le bouton €> pour confirmer le mode sélectionné.
Le jour réel clignote.

4  Sélectionnez le jour que vous voudriez consulter ou programmer
au moyen des boutons @(a J et @[ v .

Le jour sélectionné clignote.

5  Appuyez sur le bouton <> pour confirmer le jour sélectionné.

6 Maintenir le bouton € enfoncé pendant 5 secondes pour
programmer les actions détaillées.
La premiére action programmée de la journée sélectionnée
apparait.

7  Utilisez le bouton € pour sélectionner le numéro d'action que

vous voudriez programmer ou modifier.

8 Utilisez les boutons ®Ca] et ®L¥] pour régler la durée
d'action correcte.

©

Utiliser les boutons ®®[4 ] et ®®(¥ ] pour régler la
température d'eau de sortie.

10 Utiliser les boutons ®(a] et ®(¥_] pour régler la température
ambiante.

11 Utilisez le bouton ®& pour sélectionner:

- OFF: pour désactiver le chauffage et la commande
a distance.

- {&: pour sélectionner le calcul de température automatique
pour la température d'eau de sortie

Utiliser les boutons ®&®([a ] et ®®([ ¥ _] pour régler la valeur de
décalage appropriée (se reporter a "Réglage du temporisateur"
a la page 29 pour plus d'informations sur la loi d'eau).

12 Répétez les étapes 7 a 11 pour programmer les autres actions
de la journée sélectionnée.

Lorsque toutes les actions ont été programmées, assurez-vous
que l'affichage indique le numéro d'action le plus élevé que vous
voudriez sauvegarder.

13 Appuyez sur le bouton > pendant 5 secondes pour sauvegarder
les actions programmées.

Si le bouton % est enfoncé lorsque le numéro d'action 3 est
affiché, les actions 1, 2 et 3 sont sauvegardées, mais I'action 4
est supprimée.

Vous revenez automatiquement a I'étape 6.

En appuyant plusieurs fois sur le bouton @&, vous revenez aux
étapes précédentes dans cette procédure et retournez enfin au
mode de fonctionnement normal.

14 |'étape6 revient automatiquement pour redémarrer la
programmation du jour suivant.
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Programmation du mode discret

1 Appuyer sur le bouton € pour entrer en mode de
MON programmation/consultation.
o 2  Sélectionner le mode de fonctionnement a programmer au
moyen des boutons ®(a J et ®(¥ .
’ Le mode réel clignote.
L 3 Appuyez sur le bouton <> pour confirmer le mode sélectionné.
(| %P O 4  Consulter les actions au moyen des boutons ®(a J et ®( v J.
) 5 Maintenir le bouton € enfoncé pendant 5 secondes pour
i 1B programmer les actions détaillées
O] Lo N . . N
000 La premiére action programmée apparait.
’ 6  Utilisez le bouton ¥ pour sélectionner le numéro d'action que
vous voudriez programmer ou modifier.
N 7 Utilisez les boutons ®(a] et ®(¥ ] pour régler la durée
d'action correcte.
8  Utilisez le bouton ®& pour sélectionner ou désélectionner OFF
Bk comme action.
Vol Ul : 9 Reépétez les étapes 6 a 8 pour programmer les autres actions du
SAVE NO SAVE mode sélectionné.
& O Lorsque toutes les actions ont été programmées, assurez-vous
/_ = (! que I'r_;lffichage indique le numéro d'action le plus élevé que vous
Gl © voudriez sauvegarder.
O OO &
10 Appuyez sur le bouton €> pendant 5 secondes pour sauvegarder
La programmation du mode discret s'effectue comme suit: les actions programmées.
INFORMATIONS Sl_le pouton @ est enfoncé lorsque le nunl1ero da.CtI‘Ol‘l(? est
m affiché, les actions 1, 2 et 3 sont sauvegardées, mais l'action 4
Le retour aux étapes précédentes dans la procédure de est supprimée.
programmation sans sauvegarder les réglages modifiés se En appuyant plusieurs fois sur le bouton @&, vous revenez aux
fait en appuyant sur le bouton @&i. étapes précédentes dans cette procédure et retournez enfin au
mode de fonctionnement normal.
11 L'étape 5 revient automatiquement pour redémarrer la
programmation du jour suivant.
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5.9.3. Consultation des actions programmées
Consultation des actions de chauffage de volume

La consultation du mode de refroidissement de volume, chauffage de
volume ou discret se fait comme suit.

. INFORMATIONS

Le retour aux étapes précédentes de cette procédure se
fait en appuyant sur le bouton @&i.

1 Appuyer sur le bouton € pour entrer en mode de
programmation/consultation.

2  Sélectionner le mode de fonctionnement a consulter au moyen
des boutons ®[a ] et (¥ .
Le mode réel clignote.

3 Appuyez sur le bouton €> pour confirmer le mode sélectionné.
Le jour réel clignote.

4  Sélectionnez le jour que vous voudriez consulter au moyen des
boutons ®(a] et ®(¥ .
Le jour sélectionné clignote.

5  Appuyez sur le bouton €> pour confirmer le jour sélectionné.

La premiére action programmée de la journée sélectionnée
apparait.

6  Utilisez les boutons ®(a] et ®(¥] pour consulter les autres
actions programmeées de ce jour.

C'est ce qu'on appelle le mode de lecture. Les actions de
programme vides (par ex. 4) ne s'affichent pas.

En appuyant plusieurs fois sur le bouton @&, vous revenez aux
étapes précédentes dans cette procédure et retournez enfin au
mode de fonctionnement normal.

5.9.4. Conseils et astuces
Programmation du/des jour(s) suivant(s)

Aprés confirmation des actions programmées du jour spécifique
(c.-a-d. aprés avoir appuyé sur le bouton © pendant 5 secondes),
appuyez une seule fois sur le bouton @&i. Vous pouvez a présent
sélectionner une autre journée en utilisant les boutons @[a]
et @[] et en redémarrant la consultation et la programmation.

Copie des actions programmées au jour suivant

Dans le programme de chauffage de volume, il est possible de copier
toutes les actions programmées d'une journée spécifique au jour
suivant (par ex. copier toutes les actions programmées de "MON"
a "TUE").

Pour copier les actions programmées au jour suivant, procédez
comme suit:
1 Appuyez sur le bouton €.
Le mode réel clignote.
2  Utilisez les boutons @ a] et ®(¥_] pour sélectionner le mode
que vous voulez programmer.

Le mode sélectionné clignote.
Vous pouvez quitter la programmation en appuyant sur le
bouton @&i.

3 Appuyez sur le bouton <> pour confirmer le mode sélectionné.
Le jour réel clignote.
4  Sélectionnez le jour que vous voudriez copier au jour suivant au
moyen des boutons @4 ] et (¥ J.
Le jour sélectionné clignote.
Vous pouvez retourner a I'étape 2 en appuyant sur le bouton ®&,.
5 Appuyez simultanément sur les boutons © et @& pendant
5 secondes.

Aprés 5 secondes, I'écran affichera le jour suivant (par ex. "TUE"
si "MON" a été sélectionné en premier lieu). Cela indique que le
jour a été copié.

Vous pouvez retourner a I'étape 2 en appuyant sur le bouton @gi.

Suppression d'une ou de plusieurs actions programmées

La suppression d'une ou plusieurs actions programmées se fait au
méme moment que la sauvegarde des actions programmeées.

Lorsque toutes les actions d'une journée ont été programmées,
assurez-vous que l'affichage indique le numéro d'action le plus élevé
que vous voudriez sauvegarder. En appuyant sur le bouton <
pendant 5 secondes, vous sauvegardez toutes les actions sauf celles
ayant un numéro d'action supérieur que celui qui est affiché.

Par ex., si le bouton € est enfoncé lorsque le numéro d'action 3 est
affiché, les actions 1, 2 et 3 sont sauvegardées, mais I'action 4 est
supprimée.

Suppression d'un mode
1 Appuyez sur le bouton €.
Le mode réel clignote.

2  Sélectionnez le mode que vous souhaitez supprimer a l'aide des
touches ®La Jet L v .

Le mode sélectionné clignote.

3  Appuyez simultanément sur les boutons € et ®{& pendant
5 secondes pour supprimer le mode sélectionné.

Suppression d'un jour de la semaine
1 Appuyez sur le bouton €.
Le mode réel clignote.

2  Sélectionnez le mode que vous souhaitez supprimer a l'aide des
touches ®La Jet v .

Le mode sélectionné clignote.

3  Appuyez sur le bouton € pour confirmer le mode sélectionné.
Le jour réel clignote.

4  Sélectionnez le jour que vous voudriez supprimer au moyen des
boutons ®Ca Jet (v .

Le jour sélectionné clignote.

5 Appuyez simultanément sur les boutons ¢ et ®{& pendant
5 secondes pour supprimer le jour sélectionné.

5.10. Utilisation de la carte de circuits imprimés
de demande en option

Une carte de circuits imprimés en option EKRP1AHTA peut étre
connectée a l'unité et utilisée pour contrler a distance I'unité.
Il'y a 3 entrées qui permettent

B de basculer a distance entre le refroidissement et le
chauffage,

B d'activer et de désactiver le thermostat a distance,
B d'activer et de désactiver I'unité a distance.

Pour plus de détails concernant ce kit en option, reportez-vous au
schéma de cablage de l'unité.

INFORMATIONS
|

Reportez-vous également au réglage [6-01] de la
section "[6] Configuration des options" ala page 21
pour le réglage de la fonction de votre choix.

B Le signal (sans tension) doit durer au moins 50 ms.
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5.11. Utilisation de I'adaptateur de commande externe
en option

Une carte de circuits imprimés d'adaptateur de commande en option
DTA104A62 peut étre connectée a I'unité et utilisée pour controler
a distance 1 ou plusieurs unités.

Si vous court-circuitez les bornes de la carte de circuits imprimés du
kit en option, vous pouvez

réduire la capacité d'environ 70%,
réduire la capacité d'environ 40%,

forcer la désactivation du thermostat,

économiser la capacité (faible vitesse du ventilateur, controle
de la fréquence du compresseur).

Pour plus de détails concernant ce kit en option, reportez-vous aux
instructions fournies avec l'unité.

5.12. Utilisation de la commande a distance en option

Si, outre la commande a distance principal, la commande a distance
en option est également installée, la commande a distance principal
(maitre) peut accéder a tous les réglages tandis que la seconde
commande a distance (esclave) ne peut pas accéder aux réglages
programmeés et aux réglages de parameétre.

Se référer au manuel d'installation pour plus de détails.

6. REGLAGES SUR PLACE

@ REMARQUE

Les valeurs par défaut mentionnées dans "Tableau de
réglages sur place" a la page 40 sont les valeurs d'usine.
Les valeurs initiales réelles seront sélectionnées en
fonction de I'application. Ces valeurs seront confirmées
par l'installateur.

A‘ ATTENTION
B Les réglages sur place [4] et [5] dépendent de la

|égislation applicable.

B Avant de changer ces réglages, les nouvelles valeurs
seront confirmées par linstallateur et/ou seront
conformes a la législation applicable.

L'unité doit étre configurée par l'installateur pour qu'elle corresponde
a I'environnement d'installation (climat extérieur, options installées,
etc.) et la demande de I'utilisateur. Toutefois, les réglages sur place
mentionnés dans "Tableau de réglages sur place" ala page 40
peuvent étre modifiés selon les préférences du client. Pour ce faire, un
nombre de réglages sur place est disponible. Ces réglages sur place
sont accessibles et programmables via la commande a distance.

Chaque réglage sur place regoit un numéro a 3 chiffres ou code, par
exemple [1-03], qui apparait a I'écran de la commande a distance. Le
premier chiffre [1] indique le "premier code" ou le groupe de réglage
sur place. Les second et troisieme chiffres [03] ensemble indiquent le
"second code".

Une liste de tous les réglages sur place et des valeurs par défaut est
donnée sous "Tableau de réglages sur place" ala page 40. Dans
cette méme liste, il y a 2 colonnes permettant d'enregistrer la date et
la valeur des réglages sur place modifiés par rapport a la valeur par
défaut.

6.1. Procédure

Pour changer un ou plusieurs réglages sur place, procédez comme suit.

1 Appuyez sur le bouton <& pendant un minimum de 5 secondes
pour entrer en MODE REGLAGE SUR PLACE.
L'icone SETTING (3) s'affichera. Le code de réglage sur place
actuellement sélectionné s'affiche 8-88 (2), avec la valeur réglée
affichée a droite -88.8 (1).

2 Appuyez sur le bouton ®®[a ] pour sélectionner le premier
code de réglage sur place approprié.

3  Appuyez sur le bouton ®®C ¥ ] pour sélectionner le second
code de réglage sur place approprié.

4  Appuyez sur le bouton @TIMER(a] et sur le bouton @TIMERC Y]
pour changer la valeur définie du réglage sur place sélectionné.

5 Conservez la nouvelle valeur en appuyant sur le bouton ®&.

6 Répétez les étapes 2 a 4 pour changer les autres réglages sur
place si nécessaire.

7  Alafin de la procédure, appuyez sur le bouton <& pour quitter le
MODE REGLAGE SUR PLACE.

REMARQUE

Les changements effectués a un réglage sur place
spécifique sont uniquement conservés lorsque le
bouton @& est enfoncé. La navigation vers un nouveau
code de réglage sur place ou la pression sur le bouton <&
éliminera le changement fait.

INFORMATIONS
|

Avant |'expédition, les valeurs ont été réglées comme
illustré sous "Tableau de réglages sur place" ala
page 40.

B Au moment de quitter le MODE REGLAGE SUR
PLACE, "88" peut s'afficher sur I'écran LCD de la
commande a distance pendant que 'unité s'initialise.

REMARQUE
B Lors de la consultation des réglages sur place, il se

peut qu'il y ait plus de réglages sur place que ce qui
est mentionné dans le "Tableau de réglages sur
place" ala page 40. Ces réglages sur place ne
s'appliquent pas et ne peuvent pas étre changés!

B Pour de plus amples informations sur le réglage en
fonction de l'installation, reportez-vous au manuel
d'installation de l'unité. Pour des réglages différents
de la valeur par défaut, contactez votre installateur.
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6.1.1. Tableau de réglages sur place

Réglage de l'installateur par rapport a la
valeur par défaut

Premier Second Valeur par i
code  code Nom du réglage | Date Valeur Date Valeur | défaut Plage Etape Unité
0 Configuration de la régulation a distance
00 Niveau de permission utilisateur 2 2~3 1 -
01 Vale_ur de compensation de la sonde de température 0 5.5 05 oc
ambiante
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 - - -
03 Statut: mode de programmateur de chauffage de 1
Méthode 1=1 / Méthode 220 (ACTIVE) o - -
04 Statut: mode de programmateur de refroidissement 1
Méthods 11 / Meéthods 2-0 remve) | T
1 Les réglages ne sont pas applicables
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 - - -
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1:00 - - -
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 - - -
03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 15:00 - — -
2 Programmation du mode réduit
00 Statut: mode réduit de nuit 1 0 _ _
(ACTIVE)
01 Heure de début du mode de réduit de nuit 23:00 0:00~23:00 1:00 heure
02 Heure d'arrét du mode de réduit de nuit 5:00 0:00~23:00 1:00 heure
3 Loi d'eau
00 Faible température ambiante (Lo_A) -10 —20~5 1 °C
01 Température ambiante élevée (Hi_A) 15 10~20 1 °C
02 Point Qe consigne a faible température ambiante 40 2580 1 oc
(Lo_Ti)
03 Po_int Qe consigne a température ambiante élevée 5 25-80 1 c
(Hi_Ti)
4 Les réglages ne sont pas applicables
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 - - -
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. Fri - - -
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 23:00 - - -
5 Point de consigne du mode réduit et de désinfection automatique
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 70 - - -
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 10 - — -
02 Température d'eau de sortie du mode réduit de nuit 5 0~10 1 °C
03 Température ambiante du mode réduit 18 17~23 1 °C
04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 — — —
6 Configuration des options
01 Thermostat d'ambiance en option installé 0 0~2 - -
03 Réglage de la température négative de I'eau de sortie 0 0~—10 -1 °C
7 Configuration des options
00 Fonctionnement forcé de la pompe 1 0N _ _
(ACTIVE)
8 Configuration des options
00 Activation de la sonde d'ambiance de la commande 0 (DES- 0 _ _
a distance ACTIVE)
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 - - -
03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 — — —
04 Statut: prévention antigel 0 0~2 1 =
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Réglage de l'installateur par rapport a la
valeur par défaut

Premier Second Valeur par .
code  code Nom du réglage | Date Valeur Date Valeur | défaut Plage Etape Unité
9 Compensation automatique de température
00 (\j/eealzg:tie(gzg]u[;g;s;tlon de la température d'eau 0 o0 0.2 o
01 Fonction de correction automatique de la thermistance 1 o 1 _
d'eau de sortie (ACTIVE)
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — _
03 ;/:Igg:tie(f;r:;ﬁ);gzgx);nge la température d'eau 0 o0 0.2 o
04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — —
A Configuration des options
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — —
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — —
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 5 — — —
03 Dépassement autorisé pour I'eau de sortie 3 1~5 0,5 °C
04 Concentration d'éthyléne glycol 0 0~1 1 _
b Les réglages ne sont pas applicables
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 35 — — _
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 45 — — _
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 — _ _
03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 70 — — _
04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 70 — — _
(o} Limites de température d'eau de sortie
00 gg|2;g?ec§unzﬁg;§.f;zrgperature maximale d'eau 50 3750 1 oc
01 gglgég?ecsunzﬁ:;ﬁtiz?perature minimale d'eau 25 2537 1 o
2| ot ot e masnale e o | we | 1| v
03 Point de consigne: température minimale d'eau 5 Q@18 1 oc
de sortie du refroidissement
04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — _
d Les réglages ne sont pas applicables
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 10 — — _
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 30 — — —
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 15 — — _
03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 15 — - —
04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 40 — - —
E Mode entretien
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — —
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 - - -
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — —
03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 — — _
04 Fonctionnement de la pompe uniquement 0 0~25 1 —
F Les réglages ne sont pas applicables
00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 5 — — _
01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 0 — — _
02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 1 — — —
03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 10 — — _
04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut. 50 — — _
(a) Reportez-vous a la page 22 ou [C-03] est expliqué.
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7. MAINTENANCE

7.1. Informations importantes relatives
au réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés encadrés par le
protocole de Kyoto.

Type de réfrigérant:R410A
Valeur GWP(1):1975

(1) GWP = potentiel de réchauffement global

Des inspections périodiques destinées a détecter des fuites de
réfrigérant peuvent étre exigées en fonction de la législation en
vigueur. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus
d'informations.

7.2. Opérations de maintenance

Afin de garantir une disponibilit¢ maximale de I'unité, un certain
nombre de contréles et de vérifications doivent étre effectués
a intervalles réguliers, de préférence chaque année, sur l'unité et au
niveau du céablage local. Cette maintenance doit étre effectuée par
votre technicien Daikin local (voir manuel d'installation).

La seule maintenance qui peut étre exigée par I'opérateur est:

B de garder la commande a distance propre au moyen d'un chiffon
doux et humide,

B de vérifier si la pression d'eau indiquée sur le manometre est
supérieure a 1 bar.

A

ATTENTION

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son agent ou des personnes
qualifiées afin d'éviter tout danger.

7.3. Arrét

8. DEPANNAGE

Les directives ci-dessous peuvent vous aider a résoudre votre
probléme. Si vous ne pouvez résoudre le probleme, consultez votre

installateur.

CAUSES POSSIBLES

MESURES CORRECTIVES

Pas de valeurs sur la commande
a distance (affichage vierge)

+ Vérifiez que le secteur est toujours
branché a votre installation.

+ L'alimentation électrique a tarif
réduit est active (reportez-vous
au manuel d'installation).

Un des codes d'erreur apparait

Consultez votre revendeur

le plus proche.

Reportez-vous au manuel
d'installation pour une liste détaillée
des codes d'erreur.

Le programmateur ne fonctionne
pas, mais les actions programmées
sont exécutées au mauvais moment

(par ex. 1 heure plus tard ou trop t6t).

Vérifiez que I'horloge et le jour de la
semaine sont correctement réglés,
corrigez si nécessaire.

Le programmateur est programmé,
mais ne fonctionne pas.

Au cas ou licbne @ ne s'affiche
pas, appuyez sur le bouton @i pour
activer le programmateur.

Manque de capacité

Consultez votre revendeur le plus
proche.

Les températures sont affichées
en °F plutét qu'en °C sur la
commande a distance.

Pour rétablir I'affichage en °C,
maintenez les boutons Ca J®

et (¥ J® enfoncés pendant

5 secondes. Exécutez la méme
procédure pour rétablir l'affichage en
°F. Les températures sont affichées
par défaut en °C.

8.1. Codes d'erreur

REMARQUE

Pendant de longues périodes d'arrét, par exemple, en
hiver, avec une application a refroidissement seul et une
bande chauffante en option installée (reportez-vous a la
section "3.1.Vérification de la présence de tous les
équipements en option" ala page 3), NE COUPEZ PAS
I'alimentation électrique de I'unité. Sinon, l'alimentation
électrique de la bande chauffante sera coupée et les
tuyauteries géleront.

Reportez-vous a la section "4.5.5. Protection du circuit
d'eau contre le gel" a la page 11 si vous souhaitez couper
I'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'unité en hiver.

Code
d'erreur  Cause de I'anomalie Mesure corrective
Al Erreur d'écriture en mémoire | Prenez contact avec le
(erreur EEPROM) revendeur le plus proche.
AE Anomalie de fonctionnement - S'assurer que l'eau peut
du circuit hydraulique circuler (ouvrir toutes les
vannes du circuit).
+ Forcer de l'eau propre
a travers l'unité.
As Erreur de détendeur R410A « Vérifier les raccords
(K11E/K21E) de cablage.
+ Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.
AE Avertissement du circuit - Vérifier le filtre.
hydraulique + S'assurer que toutes les
vannes sont ouvertes.
+ Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.
Ad Erreur de capacité Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.
] Mauvaise Prenez contact avec le
communication ACS revendeur le plus proche.
™M Erreur de thermistance de « Vérifier les raccords
liquide R410A (R13T/R23T) de cablage.
+ Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.
=} Erreur de thermistance d'eau « Vérifier les raccords
de retour (R12T/R22T) de céablage.
+ Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.
R Erreur de thermistance d'eau « Vérifier les raccords
de sortie de chauffage de cablage.
(R11T/R12T) + Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.
) Erreur de thermistance du Prenez contact avec le
thermostat de la commande revendeur le plus proche.
a distance
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Code
d' erreur

£3

Cause de I'anomalie

Erreur de haute pression
(SENPH/S1PH)

Mesure corrective

+ S'assurer que le circuit
est rempli d'eau (pas d'air

a l'intérieur, par ex. la purge

d'air est-elle ouverte?)

est possible (ouvrir toutes
les vannes dans le circuit).

n'est pas bloqué.
S'assurer que toutes les
vannes d'arrét de
réfrigérant sont ouvertes.
Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

.

.

S'assurer que le débit d'eau

S'assurer que le filtre a eau

Erreur de basse pression
(SENPL)

Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

Erreur de thermistance
d'aspiration R410A
(R14T/R24T)

« Vérifier les raccords
de cablage.

« Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

Les phases de I'alimentation
de l'unité sont inversées.

Echangez deux des trois
phases (L1, L2, L3) de

maniére a créer un raccord
de phase positif.

ue Erreur d'alimentation « Vérifier les raccords
électrique de cablage.

Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

UR Probleme de connexion type Attendez que l'initialisation
entre le module extérieur et
le module hydraulique soit
terminée (aprés la mise
sous tension, attendez

au moins 12 minutes).
Prenez contact avec le

revendeur le plus proche.

[t
x

Erreur d'adresse Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

9. EXIGENCES EN MATIERE D'ENLEVEMENT

Le démontage de l'appareil et le traitement du réfrigérant, de I'huile et
des autres piéces doivent étre assurés conformément a la législation
applicable.

Ne tentez pas de démonter le systéme: le démontage de l'appareil et
le traitement du réfrigérant, de I'huile et des autres piéces doivent
étre assurés par un installateur qualifié, conformément a la
|égislation applicable.

Les unités doivent étre traitées dans des installations spécialisées de
dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet
appareil est éliminé correctement, vous contribuez a éviter les
conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la
santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales
pour plus d'informations.

Manuel d'installation et d'utilisation DAIKIN

43

EWAQ016~064BAW + EWYQO016~064BAW
Refroidisseur a eau réfrigérée par air
4PW70082-1B - 2012.08









MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN




]

(Gr

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

*4PW70082-1 B 0000000K*

Copyright 2011 Daikin

4PW70082-1B 2012.08



	Manuel d'installation et d'utilisation
	1. Introduction
	1.1. À propos du refroidisseur à eau réfrigérée par air
	1.2. À propos du présent refroidisseur à eau réfrigérée par air
	1.3. À propos du présent document
	1.4. Signification des avertissements et des symboles
	1.5. Signification des termes utilisés

	2. Précautions à prendre lors de l'installation
	3. Préparation de l'installation du refroidisseur à eau réfrigérée par air
	3.1. Vérification de la présence de tous les équipements en option
	3.2. Vérification de l'emplacement d'installation
	3.2.1. Consignes générales concernant l'emplacement d'installation
	3.2.2. Consignes en fonction des conditions climatiques
	3.2.3. Sélection d'un emplacement dans les régions froides

	3.3. Dimensions de l'unité extérieure
	3.4. Espace nécessaire à l'entretien
	3.5. Préparation des travaux sur les tuyauteries d'eau
	3.6. Préparation des travaux de câblage électrique

	4. Installation du refroidisseur
	4.1. Déballage de l'unité
	4.1.1. Inspection
	4.1.2. Manipulation
	4.1.3. Déballage

	4.2. Installation de l'unité
	4.2.1. Positionnement de l'unité à son emplacement final
	4.2.2. Ouverture de l'unité

	4.3. Vérification de la présence de tous les accessoires
	4.4. Aperçu de l'unité
	4.4.1. Composants principaux du module extérieur
	4.4.2. Composants principaux du module hydraulique

	4.5. Exécution des travaux sur les tuyauteries d'eau
	4.5.1. Raccordement des tuyauteries d'eau
	4.5.2. Installation du kit de vannes d'arrêt
	4.5.3. Isolation des tuyauteries d'eau
	4.5.4. Vérification du volume d'eau et de la prépression du vase d'expansion
	4.5.5. Protection du circuit d'eau contre le gel
	4.5.6. Remplissage du circuit d'eau

	4.6. Raccordement du câblage électrique
	4.6.1. Câblage interne - Tableau des pièces - Module extérieur
	4.6.2. Câblage interne - Tableau des pièces - Module hydraulique
	4.6.3. Installation de la poignée de l'interrupteur principal
	4.6.4. Aperçu du système de câblage sur site
	4.6.5. Raccordement de l'alimentation électrique de l'unité et du ou des câbles de communication
	4.6.6. Disposition
	4.6.7. Installation de la commande à distance

	4.7. Installation de l'équipement en option

	5. Mise en service du refroidisseur
	5.1. Vérification de l'achèvement de l'installation
	5.2. Configuration de l'unité
	5.2.1. Purge d'air finale
	5.2.2. Réglage sur place sur le ou les modules extérieurs
	5.2.3. Réglages sur place de la commande à distance
	5.2.4. Procédure
	5.2.5. Description détaillée

	5.3. Vérification finale et essai de fonctionnement
	5.3.1. Vérification finale
	5.3.2. Test de fonctionnement de l'unité

	5.4. Remise à l'utilisateur
	5.5. Entretien et maintenance
	5.5.1. Opérations de maintenance
	5.5.2. Codes d'erreur
	5.5.3. Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé


	6. Caractéristiques de l'unité
	6.1. Spécifications techniques
	6.2. Spécifications électriques

	1. Définitions
	1.1. Signification des avertissements et des symboles
	1.2. Signification des termes utilisés

	2. Consignes de sécurité générales
	3. Introduction
	3.1. Informations générales
	3.2. Portée de ce manuel

	4. Démarrage rapide de l'unité
	4.1. Opération de chauffage/refroidissement de volume

	5. Utilisation de l'unité
	5.1. Utilisation de la commande à distance
	5.1.1. Caractéristiques et fonctions
	5.1.2. Fonctions de base de commande
	5.1.3. Fonction horloge
	5.1.4. Fonction du temporisateur

	5.2. Nom et fonction des boutons et icônes
	5.3. Réglage de la commande
	5.3.1. Réglage de l'horloge
	5.3.2. Réglage du temporisateur

	5.4. Opération de refroidissement de volume (c)
	5.4.1. Contrôle de température ambiante
	5.4.2. Contrôle de température d'eau de sortie (réglage par défaut)

	5.5. Opération de chauffage de volume (h)
	5.5.1. Contrôle de température ambiante
	5.5.2. Contrôle de température d'eau de sortie (réglage par défaut)

	5.6. Autres modes de fonctionnement
	5.6.1. Opération de démarrage (d)
	5.6.2. Opération de dégivrage (d)
	5.6.3. Fonctionnement en mode discret (s)

	5.7. Mode de relevé de température
	5.8. Fonctionnement du programmateur de temporisation
	5.8.1. Refroidissement de volume
	5.8.2. Chauffage de volume
	5.8.3. Mode discret

	5.9. Programmation et consultation du temporisateur
	5.9.1. Mise en route
	5.9.2. Programmation
	5.9.3. Consultation des actions programmées
	5.9.4. Conseils et astuces

	5.10. Utilisation de la carte de circuits imprimés de demande en option
	5.11. Utilisation de l'adaptateur de commande externe en option
	5.12. Utilisation de la commande à distance en option

	6. Réglages sur place
	6.1. Procédure
	6.1.1. Tableau de réglages sur place


	7. Maintenance
	7.1. Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé
	7.2. Opérations de maintenance
	7.3. Arrêt

	8. Dépannage
	8.1. Codes d'erreur

	9. Exigences en matière d'enlèvement



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


