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4 Mise en service

4.2

Cette tache s'applique uniquement lors de I'utilisation de l'interface
utilisateur BRC1E52.

= Lors de Iutilisation du modéle BRC1E51,
manuel d'utilisation de l'interface utilisateur.

Essai de fonctionnement

reportez-vous au

= Lors de l'utilisation du modele BRC1D, reportez-vous au manuel
d'utilisation de l'interface utilisateur.

REMARQUE
N'interrompez pas le test.

INFORMATIONS

Rétroéclairage. Pour effectuer la mise en/hors fonction
sur l'interface utilisateur, le rétroéclairage ne doit pas étre
allumé. Pour toute autre action, il doit étre allumé d'abord.
Le rétroéclairage est allumé pendant +30 secondes
lorsque vous appuyez sur une touche.

1 Suivez les étapes d'introduction.

# Action

1 |Ouvrez la vanne d'arrét de liquide (A) et la vanne
d'arrét de gaz (B) en retirant le capuchon de la tige et
en le tournant dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre avec une clé hexagonale jusqu'a l'arrét.

2 |Fermez le couvercle d'entretien pour éviter tout choc
électrique.

3 |Afin de protéger le compresseur, branchez
I'alimentation au moins 6 heures avant le début du
fonctionnement.

4 |Sur l'interface utilisateur, réglez I'unité en mode de
refroidissement.

2 Lancez le test de fonctionnement.

# Action Résultat
1 Allez au menu Accueil.
Froid |gegiee
2 |- Fr 28.c
L

2 |Appuyer au moins Le menu Réglages locaux

4 secondes. s'affiche.
3 Sélectionnez Test Réglages locaux 1/3

Contact Depannage

Liste des réglages locaux

Demande

Différentiel min consignes

Réglage N°groupe

Eretour

fonctionnement.

Reglage 3

Action Résultat
4 |Appuyez. Test fonctionnement
s'affiche dans le menu
d'accueil.
Froid
2@ [--Z
L
Test fonctionnement
5 |Appuyer dans les L'essai de fonctionnement
10 secondes. commence.
Vérifiez le fonctionnement pendant 3 minutes.
4 Vérifiez le fonctionnement du sens du flux d'air.
# Action Résultat
1 Appuyez. Soufflage niveau/direction
direc air
Position 0
p ="
&retour Reglage D
2 |Sélectionnez Position 0. Soufflage niveau/direction
Volume air direc air
Bas Position 0
{ =="0O
2
e
Sretour Reglage 3
3 |Changez la position. Si le volet du flux d'air de
I'unité intérieure se
déplace, le fonctionnement
est OK.
Sinon, le fonctionnement
n'est pas OK.
4 |Appuyez. Le menu d'accueil
s'affiche.
5 Lancez le test de fonctionnement.
# Action Résultat
1 |Appuyer au moins Le menu Réglages locaux
4 secondes. s'affiche.
2 Sélectionnez Test Réglages locaux 1/3
fonctionnement
- Contact Depannage
Liste des réglages locaux
Demande
Différentiel min consignes
Réglage N°groupe
& retour Reglage 3
3  |Appuyez. L'unité retourne au
fonctionnement normal, et
le menu d'accueil s'affiche.

43

Codes d'erreur lors de la

réalisation d'un essai de marche

Si l'installation de I'unité extérieure n'a PAS été faire correctement,

les codes d'erreur suivants peuvent s'afficher sur

utilisateur:

l'interface

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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5 Données techniques

Code d'erreur Cause possible 5 |Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas les dispositifs
Rien d'affiché » Le cablage est débranché ou il y a une de protection S1PH et S1PL.
(Ia température réglée erreur de cablage (entre I'alimentation 6 |Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions
actuellement n'est pas électrique et l'unité extérieure, entre concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage
affichée) I'unité extérieure et les unités intérieures, d'usine de tous les sélecteurs est OFF.
entre [unite intérieure et [linterface 7 |Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel
utilisateur). d'options pour savoir comment brancher le cablage & X6A,
= Le fusible de la carte de circuits imprimés X28A et XTTA.
de l'unité extérieure a grillé.
9 Remarques concernant RZQ(S)G_Y1:
E3,E4 ou L8 = Les vannes d'arrét sont fermées.
= L'entrée d'air ou la sortie dair est Remarques:
bloquée. 1 |Ce schéma de cablage s'applique uniquement a l'unité
E7 Il'y a une phase manquante dans le cas extérieure.
d'unités a alimentation triphasée. 2 |Reportez-vous au tableau de combinaisons et au manuel
Note: L'opération sera impossible. Coupez d'options pour savoir comment brancher le cablage a X6A,
: ’ X28A et X77A.
I'alimentation, revérifiez le cablage et
commutez la position de deux des trois fils 3 |Reportez-vous a l'autocollant du schéma de cablage (a
électriques. I'arriere du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser
les commutateurs BS1~BS4 et DS1.
L4 L'entrée d'air ou la sortie d'air est bloquée. - — - —
0o L pr— o . 4 |Lors du fonctionnement, ne court-circuitez pas le dispositif de
es vannes d'arrét sont fermées. protection S1PH.
Uz * Iy a un déséquilibre de tension. 5 |Reportez-vous au manuel d'entretien pour les instructions
= Il y a une phase manquante dans le cas concernant le réglage des sélecteurs (DS1). Le réglage
d'unités a alimentation triphasée. Note: d'usine de tous les sélecteurs est OFF.
L‘o.pératiop sera ) irr)possible.A Coupez 6 |Uniquement pour la classe 71.
l'alimentation, revérifiez le cablage et
commutez la position de deux des trois Légende pour les schémas de cablage:
fils électriques. —————
" ; — A1P~A2P Carte de circuits imprimés
U4 ou UF Le cable d'embranchement entre unités -
n'est pas correct. BS1~BS4 Bouton poussoir
UA Les unités extérieure et intérieure ne sont C1~C3 Condensateur
pas compatibles. DS1 Commutateur DIP
E1H Chauffage de la plaque de fond (option)
F1U~F8U = F1U, F2U: Fusible

REMARQUE
= Le détecteur de protection de phase inversée ne

fonctionne que quand le produit est amorcé. Par
conséquent, la détection de phase inversée n’est pas
effectuée pendant le fonctionnement normal du produit.

Le détecteur de protection de phase inversée est
congu pour arréter le produit en cas d'anomalies
lorsque le produit a démarré.

Remplacez deux des trois phases (L1, L2 et L3) en cas
d'anomalie de la protection de phase inversée.

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

= F6U: Fusible (T 3,15 A /250 V)
= F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A/ 250 V)

F1U~F8U

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

= F1U~F4U: Fusible
= F6U: Fusible (T 5,0 A/ 250 V)
= F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A/ 250 V)

Données techniques

F1U~F8U
(RZQ(S)G_Y1)

- F1U, F2U: Fusible (31,5 A/ 250 V)

« F1U (A2P): Fusible (T 5,0 A/ 250 V)
+ F3U~F6U: Fusible (T 6,3 A /250 V)
« F7U, F8U: Fusible (F 1,0 A/ 250 V)

H1P~H7P Diode électroluminescente (moniteur
d'entretien orange)
, n HAP Diode électroluminescente (moniteur
5.1 Schéma de cablage dentretien vert) (
i . . L. K1M, K11M Contacteur magnétique
511 Schéma de cablage: Unité extérieure KIR Relais magnétique (Y1S)
Le schéma de céblage électrique est fourni avec l'unité, situé a (RZQ(S)G_V1)
I'intérieur du couvercle d'entretien. K1R - K1R (A1P): Relais magnétique (Y1S)
Remarques concernant RZQ(S)G_V1: (RZQ(S)G_Y1) - K1R (A2P): Relais magnétique
Remarques: K2R Relais magnétique

1

Symboles (voir Iégende).

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

2 |Couleurs (voir légende).

3 |Ce schéma de cablage s'applique uniqguement a l'unité
extérieure.

4 |Reportez-vous a l'autocollant du schéma de céblage (a

I'arriére du couvercle d'entretien) pour savoir comment utiliser
les commutateurs BS1~BS4 et DS1.

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Relais magnétique (E1H
option)

= K2R (A2P): Relais magnétique

K10R, K13R~K15R

Relais magnétique

K4R

Relais magnétique E1H (option)

Manuel d'installation
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5 Données techniques

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Thermistance (Coefficient de
température positif)

R10T Thermistance (ailette)

(RZQ(S)G_Y1)

RC Circuit de récepteur de signal

S1PH Pressostat de haute pression

S1PL Pressostat basse pression

TC Circuit de transmission du signal

V1D~V4D Diode

V1R Module d'alimentation IGBT

V2R, V3R Module diode

VAT~V3T Transistor bipolaire de grille isolée
(IGBT)

X6A Connecteur (option)

X1M Barrette a bornes

Y1E Vanne d'expansion électronique

Y1S Electrovanne (soupape 4 voies)

Z1C~Z6C Filtre antiparasite (ame en ferrite)

Z1F~Z6F Filtre antiparasite

Symboles:

L Alimenté

N Neutre

W W-- |Cablage sur place

11 Barrette a bornes
Connecteur
~(-— Connecteur du relais
- Connexion
Terre de protection
far) Terre sans bruit
Borne
Option
BLK Noir
BLU Bleu
BRN Marron

L1R~L3R Réactance GRN Vert
M1C Moteur (compresseur) ORG Orange
M1F Moteur (ventilateur supérieur) RED Rouge
M2F Moteur (ventilateur inférieur) WHT Blanc
PS Alimentation de commutation YLW Jaune
Q1DI Disjoncteur de fuite a la terre (non

fourni)
R1~R6 Résistance
R1T Thermistance (air)
R2T Thermistance (décharge)
R3T Thermistance (aspiration)
R4T Thermistance (échangeur de chaleur)
R5T Thermistance (centre de I'échangeur de

chaleur)
R6T Thermistance (liquide)
R7T Thermistance (ailette)

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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