














































































































Code
d' erreur Cause de I'anomalie Mesure corrective

E3 Erreur de haute pression « S'assurer que le circuit
(SENPH/S1PH) est rempli d'eau (pas d'air
a l'intérieur, par ex. la purge
d'air est-elle ouverte?)
S'assurer que le débit d'eau
est possible (ouvrir toutes
les vannes dans le circuit).
« S'assurer que le filtre a eau

n'est pas bloqué.

« S'assurer que toutes les
vannes d'arrét de
réfrigérant sont ouvertes.

« Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

Erreur de basse pression
(SENPL)

Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

Erreur de thermistance
d'aspiration R410A
(R14T/R24T)

 Vérifier les raccords
de cablage.

* Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

Les phases de I'alimentation

Echangez deux des trois

de I'unité sont inversées. phases (L1, L2, L3) de
maniére a créer un raccord
de phase positif.

ue Erreur d'alimentation « Vérifier les raccords

électrique de cablage.

« Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

us Raccord de deux e Assurez-vous que SS1 d'un
télécommandes principales contréleur est réglé sur

(lors de I'utilisation de deux "PRINCIPAL" et I'autre sur
télécommandes) "SECONDAIRE". Ensite,
coupez le courant, et
remettez-le.

cZ
pux)

Probléme de connexion type Attendez que l'initialisation

entre le module extérieur et

le module hydraulique soit

terminée (apres la mise

sous tension, attendez

au moins 12 minutes).

* Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

[
x

Erreur d'adresse Prenez contact avec le
revendeur le plus proche.

9. EXIGENCES EN MATIERE D'ENLEVEMENT

Le démontage de 'appareil et le traitement du réfrigérant, de I'huile et
des autres piéces doivent étre assurés conformément a la législation
applicable.

Ne tentez pas de démonter le systéeme: le démontage de I'appareil et
le traitement du réfrigérant, de I'huile et des autres piéces doivent
étre assurés par un installateur qualifié, conformément a la législation
applicable.

Les unités doivent étre traitées dans des installations spécialisées de
dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet
appareil est éliminé correctement, vous contribuez a éviter les
conséquences potentiellement néfastes sur I'environnement et la
santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales

pour plus d'informations.

Manuel d'installation et d'utilisation DAIKIN

a7

EWAQO16~064BAW + EWYQO016~064BAW
Refroidisseur a eau réfrigéré par air
4PW70082-1E — 2016.12









MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN




i IO o

*4PW70082-1 E  0000000N*

Copyright 2011 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.,
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4PW70082-1E 2016.12



	Manuel d'installation et d'utilisation
	1. Signification des avertissements
	2. Signification des symboles
	3. Signification des termes utilisés
	4. Précautions à prendre lors de l'installation
	5. Introduction
	5.1. A propos du petit refroidisseur à inverter
	5.2. Portée de ce manuel et comment obtenir ce manuel

	6. Accessoires
	7. Aperçu de l'unité
	7.1. Ouverture de l'unité
	7.2. Composants principaux du module extérieur
	7.3. Composants principaux du module hydraulique

	8. Installation de l'unité
	8.1. Contrôle de l'équipement en option
	8.2. Vérification de l'emplacement d'installation
	8.2.1. Consignes générales concernant l'emplacement d'installation
	8.2.2. Sélection d'un emplacement dans les régions froides

	8.3. Dimensions de l’unité
	8.4. Espace d'installation
	8.5. Exemples d'application
	8.6. Inspection, manipulation et déballage de l’unité
	8.6.1. Inspection
	8.6.2. Manipulation
	8.6.3. Déballage

	8.7. Placement de l'unité
	8.8. Travail de purge
	8.9. Travaux sur les tuyaux d’eau
	8.9.1. Préparation des travaux sur les tuyauteries d'eau
	8.9.2. Contrôle du volume d'eau et de la pré-pression du vase d'expansion
	8.9.3. Raccordement des tuyauteries d'eau
	8.9.4. Installation du kit de vannes d'arrêt
	8.9.5. Isolation des tuyauteries d'eau
	8.9.6. Protection du circuit d'eau contre le gel
	8.9.7. Remplissage du circuit d'eau

	8.10. Travaux de câblage électrique
	8.10.1. Préparation des travaux de câblage électrique
	8.10.2. Câblage interne – Tableau des pièces – Module extérieur
	8.10.3. Câblage interne – Tableau des pièces – Module hydraulique
	8.10.4. Installation de la poignée de l'interrupteur principal
	8.10.5. Aperçu du système de câblage sur site
	8.10.6. Raccordement de l'alimentation électrique de l'unité et du ou des câbles de communication
	8.10.7. Disposition
	8.10.8. Installation de la commande à distance

	8.11. Installation de l'équipement en option
	8.12. Raccordement du câblage électrique

	9. Mise en service du refroidisseur
	9.1. Vérification de l'achèvement de l'installation
	9.2. Configuration de l'unité
	9.2.1. Purge d'air finale
	9.2.2. Réglage sur place sur le ou les modules extérieurs
	9.2.3. Basculement entre le refroidissement et le chauffage
	9.2.4. Réglages sur place de la commande à distance
	9.2.5. Procédure
	9.2.6. Description détaillée

	9.3. Vérification finale et essai de fonctionnement
	9.3.1. Vérification finale
	9.3.2. Test de fonctionnement de l'unité

	9.4. Remise à l'utilisateur
	9.5. Entretien et maintenance
	9.5.1. Opérations de maintenance
	9.5.2. Codes d'erreur
	9.5.3. Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé


	1. Définitions
	1.1. Signification des avertissements
	1.2. Signification des symboles
	1.3. Signification des termes utilisés

	2. Consignes de sécurité générales
	3. Introduction
	3.1. Informations générales
	3.2. Portée de ce manuel

	4. Démarrage rapide de l'unité
	4.1. Opération de chauffage/refroidissement de volume

	5. Utilisation de l'unité
	5.1. Utilisation de la commande à distance
	5.1.1. Caractéristiques et fonctions
	5.1.2. Fonctions de base de commande
	5.1.3. Fonction horloge
	5.1.4. Fonction du temporisateur

	5.2. Nom et fonction des boutons et icônes
	5.3. Réglage de la commande
	5.3.1. Réglage de l'horloge
	5.3.2. Réglage du temporisateur

	5.4. Opération de refroidissement de volume (c)
	5.4.1. Contrôle de température ambiante
	5.4.2. Contrôle de température d'eau de sortie (réglage par défaut)

	5.5. Opération de chauffage de volume (h)
	5.5.1. Contrôle de température ambiante
	5.5.2. Contrôle de température d'eau de sortie (réglage par défaut)

	5.6. Autres modes de fonctionnement
	5.6.1. Opération de démarrage (d)
	5.6.2. Opération de dégivrage (d)
	5.6.3. Fonctionnement en mode discret (s)

	5.7. Mode de relevé de température
	5.8. Fonctionnement du programmateur de temporisation
	5.8.1. Refroidissement de volume
	5.8.2. Chauffage de volume
	5.8.3. Mode discret

	5.9. Programmation et consultation du temporisateur
	5.9.1. Mise en route
	5.9.2. Programmation
	5.9.3. Consultation des actions programmées
	5.9.4. Conseils et astuces

	5.10. Utilisation de la carte de circuits imprimés de demande en option
	5.11. Utilisation de l'adaptateur de commande externe en option
	5.12. Utilisation de la commande à distance en option

	6. Réglages sur place
	6.1. Procédure
	6.1.1. Réglages sur place de la commande à distance
	6.1.2. Réglage sur place sur le ou les modules extérieurs


	7. Maintenance
	7.1. Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé
	7.2. Opérations de maintenance
	7.3. Arrêt

	8. Dépannage
	8.1. Codes d'erreur

	9. Exigences en matière d'enlèvement



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


