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INTRODUCTION

Pour obtenir un niveau de bruit inférieur en mode de refroidissement,
les unités sont équipées de ventilateurs à inverter. Par ailleurs, il est
possible d'utiliser l'unité en mode faible bruit pendant les périodes
d'utilisation de l'unité avec une capacité de refroidissement et une
efficacité de refroidissement plus faibles.

■ Lorsque l'unité fonctionne en mode normal, les ventilateurs du
condenseur refroidi par air seront contrôlés de manière à obtenir
une pression élevée allant de 18,9 à 27,5 bar (EWAQ*/EWYQ*).

■ Lorsque l'unité fonctionne en mode de faible bruit, les ventila-
teurs du condenseur refroidi par air seront contrôlés de manière
à obtenir une pression élevée allant de 28,0 à 35,0 bar (EWAQ*/
EWYQ*).

FONCTIONS AVANCÉES DU CONTRÔLEUR 
NUMÉRIQUE

Ce chapitre donne un aperçu et une brève description fonctionnelle
des écrans offerts par les différents menus. Veuillez ajouter cette
information à l'information mentionnée dans le mode d'emploi.

Menu d'affichage ª

Menu Usersettings Å, sous-menu VENTILATEUR

Menu Info ™

Menu entrée/sortie Ÿ

STRUCTURE DE LOGICIEL

Les structures de logiciel mentionnées dans le manuel d'utilisation
fourni avec l'unité doivent être remplacées par les structures de
logiciel indiquées dans ce manuel:

■ Pour les unités EWAQ, se reporter à la page 3.

■ Pour les unités EWYQ, se reporter à la page 5.

CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio. Dans
ce cas, l'utilisateur sera invité à prendre les mesures adéquates.

MESSAGES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la "Recherche des pannes de l'inverter avec le panneau
d'affichage de statut" à la page 2.
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Pour les unités EWYQ seulement

Le mode de faible bruit n'est pas possible en mode de
chauffage.

REMARQUE S'il faut une capacité de refroidissement
supérieure en mode de bruit faible, il est possible
d'abaisser la plage de valeur de haute pression
via le menu de service. Dans ce cas cependant, la
réduction de bruit sera inférieure.

Pour consulter les informations de
fonctionnement actuelles concernant le
statut de la pompe, du compresseur,
des ventilateurs, du point de consigne
de température (en fonction du mode
actif) et pour vérifier si les ventilateurs
fonctionnent en mode de faible bruit
(¡).

Pour consulter des informations au
sujet des pressions réelles et des
ventilateurs du circuit 1 et pour vérifier
si les ventilateurs fonctionnement en
mode de faible bruit.

Pour définir le programmateur en
entrant les heures de démarrage et
d'arrêt.

Pour consulter les informations supplé-
mentaires concernant l'appareil telles
que le type de ventilateur, l'option Volt/
Ampère, la présence d'une seconde
pompe et la présence d'un ruban de
chauffe.
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_÷  PRESSION ACT. C1

HP1:019$0b = 050$8¢

BP1:004$4b = -05$2¢

BAS SON.:O VEN1:000%

_v    VEN. BAS SONOR

MODE: PLAN QUOTIDIEN

DEM.:22h00

STOP:06h00

_÷ INFORMATION UNITE

VEN:INV VA:Y 2PUMP:Y

CH.CARTER: O

VEN DO ST:2 DO INV:2

Pour vérifier le statut de l'asservisse-
ment du ventilateur à inverter et pour
vérifier le point de consigne de
fréquence d'inverter (Hz) du circuit 1.

Pour vérifier le statut de l'asservisse-
ment du ventilateur à inverter et pour
vérifier le point de consigne de
fréquence d'inverter (Hz) du circuit 2
(uniquement EWAQ130~260 et
EWYQ130~250).

SECURITE 

CIRCUIT1
153:VEN INV ERR

SECURITE 

CIRCUIT2
253:VEN INV ERR

_÷           VEN SOR

C1 VENINV.INTERL:OK

C1       INV SP:00Hz

_÷           VEN SOR

C2 VENINV.INTERL:OK

C2       INV SP:00Hz
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DÉFINITION DU MODE DE FAIBLE BRUIT

Le mode de faible bruit peut être sélectionné dans le menu de
configuration utilisateur Å, sous-menu VENTILATEUR.

Le mode de faible bruit peut être activé de 3 différentes manières:

1. Par le programmateur: MODE:PLAN QUOTIDIEN.
Exemple: 

� � DEM.:22h00

� � STOP :06h00

2. Via un commutateur de mode de bruit faible installé sur place.
Dans ce cas, l'activation du mode de bruit faible dépend d'une
entrée numérique modifiable: MODE:CHANG.DIG.ENT.
Se reporter à "Personnalisation dans le menu de service",
chapitre "Réglage des entrées et sorties numériques
modifiables" dans le manuel d'installation.
L'entrée numérique modifiable doit être configurée comme faible
bruit en sélectionnant BAS SONOR pour activer ou désactiver
le mode de faible bruit.
Exemple: (menu de service)

DI1 : BAS SONOR

3. Par une sélection manuelle: MODE: ACTIF ou MODE: NON
ACTIF.

RECHERCHE DES PANNES DE L'INVERTER AVEC 
LE PANNEAU D'AFFICHAGE DE STATUT

Le statut de fonctionnement de l'inverter est confirmé par les DEL
verte et jaune du panneau d'affichage de statut. Ces DEL indiquent
les états d'avertissement et d'anomalie suivants. Contacter un
distributeur local en cas d'anomalie.

R1 – A temps 900 ms.
R2 – A temps 300 ms.

Faible bruit

Heure

 Ventilateurs fonctionnant en mode de faible bruit

00h00 06h00 22h00

Seul un électricien agréé est autorisé à effectuer une
inspection sur le panneau d'affichage de statut étant
donné que cette inspection requiert l'ouverture du coffret
électrique.

DEL verte DEL jaune
Priorité 

d'affichage
Définitions du statut 
d'entraînement

ETEINT ETEINT 1 Alimentation non présente

ETEINT ALLUME 8 Problème d'inverter – autre que 
celles énumérées ci-dessous

ALLUME ETEINT 13 Inverter en marche

ALLUME ALLUME 14 Prêt à fonctionner - veille

ETEINT Clignote -R1 4 Problème surcourant

Clignote -R1 ETEINT 5 Problème surtension

Clignote -R1 ALLUME 7 Problème température 
excessive du moteur

ALLUME Clignote -R1 8 Problème température 
excessive de l'inverter

Clignote -R1 Clignote -R1 9
Avertissement limite de courant 
– Les deux DEL clignotent en 
même temps

Clignote -R1 Clignote -R1 11
Autres avertissements – Les 
deux DEL clignotent 
alternativement

Clignote -R1 Clignote -R2 6/10 Déclenchement sous-tension/
avertissement sous-tension

Clignote -R2 Clignote -R1 12 Moteur non prêt – Etat de 
l'affichage >0

Clignote -R2 Clignote -R2 2 Panne ROM – Les deux DEL 
clignotent en même temps

Clignote -R2 Clignote -R2 3 Problème de RAM – Les deux 
DEL clignotent alternativement

1

2

1 DEL verte

2 DEL jaune
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STRUCTURE DE LOGICIEL uniquement pour les unités EWAQ
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_÷FROID CF1ENT:012$0¢
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢
       AMBIANT:006$5¢

_÷ C2 TEMP.D'AFFICH.
C21REFOULEMENT:010$1¢
C22REFOULEMENT:010$5¢

_÷ C1 TEMP.D'AFFICH.
C11REFOULEMENT:010$1¢
C12REFOULEMENT:010$5¢

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

> FROID CF1ENT:012$0¢
  FROID CF2ENT:012$0¢
  FROID CF1SOR:012$0¢
  FROID CF1SOR:012$0¢

 MENU CONS. UTILIS.
>THERMOSTAT
 COMPRESSEUR
 VENTILATEUR
 POMPE
 GLISSEMT CONSIGNE
 LANGAGE (LANGUAGE)
 HEURE ET DATE
 FREE COOLING
 DICN
 AVANCE
 DEGIVRAGE
 MENU SERVICE

_v    TEMPO. GENERAL
CHARGE:000s-BAS:000s
M/POMPE    :000s
STOP DEBIT :00s

_v    SECURITE UNITE 
0F0:ARRET D'URGENCE 

_÷     TEMPOS. COMP.

 GRD11:000s 12:000s

AREC11:000s 12:000s

M.RT11:000s 12:000s

_^     TEMPOS. COMP.

 GRD21:000s 22:000s

AREC21:000s 22:000s

M.RT21:000s 22:000s

_v   HIST. UNITE:002
0CA:ERR. CAPT. SOR. 
22h33m00s   23/03/06
  FROID CF1ENT:012$0¢

_v  INFORMATION TPS.
HEURE: 22h05
DATE: MER   24/01/07

_÷ INFORMATION UNITE
UNIT:AW-CO-260 C:SCL
CIR:2 EVAP:1 COILC:2
EEV:P REF:R410A

_^           SW INFO
MAIN:SP1710_055 V2.0
EXT.:SP1559_017

REM.:SP1734_011

_v      ENTREES DIG.
  ARRET URGENCE:OK
 M/A DEBIT:DEBIT OUI

_÷      ENTREES DIG.
C1 PROT.PH.REV. :OK
C1 COMMUTAT.HP  :OK
INT.L C11:OK C12:OK

_÷      ENT/SOR DIG.
 CHAUF.CARTER:OFF
  INTER.POMPE:FERME
        POMPE:ON

_÷      ENTREES DIG.
C1VEN SURINT.ST1:OK
C1VEN SURINT.ST2:OK
C1VEN SURINT.ST3:NOK

_÷      ENTREES DIG.
C2 PROT.PH.REV. :OK
C2 COMMUTAT.HP  :OK
INT.L C21:OK C22:OK

_^ MENU LOGIN/LOGOUT
     CHANG MOT PASSE
     NOUVEAU: 0000
     CONFIRM: 0000

_v MENU LOGIN/LOGOUT
LOGIN STATUS:UTILIS.
   
         LOGOUT? N

_^M:NORMAL  PUI:000%
SL1:NORMAL  PUI:000%
SL2:NORMAL  PUI:000%
SL3:NORMAL  PUI:000%

_v            RESEAU
  FROID CF1ENT:012$0¢
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢

_v   HIST. UNITE:001
1E6:COMPR 1 SEC. 
22h33m00s   23/03/06
  FROID CF1ENT:012$0¢

_÷ INFORMATION UNITE
VEN:INV VA:Y 2PUMP:Y
CH.CARTER: O 
VEN DO ST:2 DO INV:2

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

----STARTUP BUSY----
>MENU D'AFFICHAGE
 MENU CONSIGNES
 MENU CONS. UTILIS.
 MENU MINUTEURS
 MENU HISTORIQUE
 MENU INFORMATIONS
 MENU ETAT I/O
 MENU LOGIN/LOGOUT
 MENU RESEAU
 MENU FROID/CHAUD

        UNITE ON/OFF 
   ENTRER MOT PASSE
  MOT PASSE: 0000  
CHANGER UNITE ON

 = ª
 = ∑
 = Å
 = Ó
 = ‚

 = ™
 = Ÿ
 = Æ
 = ∆
 = Í

MENU D'AFFICHAGE

MENU CONSIGNES

MENU CONS.UTILIS.

MENU MINUTEURS

MENU HISTORIQUE

MENU INFORMATIONS

MENU ETAT I/O

MENU LOGIN/LOGOUT 

MENU RESEAU

MENU FROID/CHAUD

_÷ C1 TEMP.D'AFFICH.
      C1  REFR:000$0¢

_÷ C2 TEMP.D'AFFICH.
      C2  REFR:000$0¢

_÷      ENTREES DIG.
C2VEN SURINT.ST1:OK
C2VEN SURINT.ST2:OK
C2VEN SURINT.ST3:NOK

_^     CONFIG.MANUEL
C11:OFF   C12:OFF
C21:OFF   C22:OFF
F1*:000%  F2*:000%

_v        THERMOSTAT
MODE:ENT. EAU
CHARGE:300s-BAS:030s

_v CONFIG ALTERNANCE
MODE:PRIORITE
PRIORITE:
     C11>C12>C21>C22

_^  CONFIG.LIMITES P
MODE:LIMITES CON.
CON: C11:OFF C12:OFF
     C21:OFF C22:OFF

_v    VEN. BAS SONOR
MODE: PLAN QUOTIDIEN
DEM.:22h00

STOP:06h00

_^     FORCE VEN ON

SI L'UNITE D'ALORS

TOUT VEN:OFF

_v       CONTR.POMPE
TPS.EX.POMPE   :020s
TPS.RET.POMPE  :060s
M/ QUOTI:N   A:12h00

_^       2IEME POMPE
MODE:AUTO
OFFSET HF      :048h

_  GLISSEMT CONSIGNE
MODE:AMBIANT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

_  LANGAGE(LANGUAGE)
APPUYER ENTREE POUR
CHANGEM. DE LANGAGE:
FRANCAIS

GLISSEMT CONSIGNE

POMPE

LANGAGE(LANGUAGE)

VENTILATEUR

COMPRESSEUR

THERMOSTAT

_v   HIST. UNITE:002
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢
       AMBIANT:006$5¢

_v   HIST. UNITE:002
C21REFOULEMENT:010$1¢
C22REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:002
C11REFOULEMENT:010$1¢
C12REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:002
      C1  REFR:000$0¢

_v   HIST. UNITE:002
      C2  REFR:000$0¢

_v   HIST. UNITE:001
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢
       AMBIANT:006$5¢

_v   HIST. UNITE:001
C21REFOULEMENT:010$1¢
C22REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:001
C11REFOULEMENT:010$1¢
C12REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:001
      C1  REFR:000$0¢

_v   HIST. UNITE:001
      C2  REFR:000$0¢
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_÷  PRESSION ACT. C2
HP2:019$0b = 050$8¢
BP2:004$4b = -05$2¢
           VEN2:000%

_÷        INFO SUPL.
C11HF:00000hCD:00000

RFP1:00001hP2:00000h

_÷        INFO SUPL.
 COURANT:055A
 TENSION:023V

_      HEURE ET DATE
HEURE: 22h35
DATE FORMAT:DD/MM/YY
DATE: MER   24/01/07

_       FREE COOLING
MODE:AMBIANT
CF: 05$0¢  DIF:01$0¢
POMP:ON  LEAD:000s

_    MAITRE REGLAGES
MODE:NORMAL
OFFSET:0000h
POMP ON SI:UNITE ON

_v            AVANCE
MOT PASSE POUR:
    MENU CONSIGNES:O
      UNITE ON/OFF:O

_÷            AVANCE
MAIN MENU:GRAPHIQUE
TEMPOS.LOGOUT :05min
SEC. DE SONNERIE: O

_^            AVANCE
TEMP.BACKLIGHT:05min
D'AFF.GRAPHIQUE: O

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

_÷          COMP.SOR
C11:ON  C12:ON
C21:ON  C22:ON

_÷  CHANG. SORT.REL.
DO6 AUCUN (OUVERT)
AI1 AUCUN
AI2 AUCUN

_÷  CHANG. SORT.REL.
AI3 AUCUN
AI4 AUCUN
AO1 AUCUN

MENU SERVICE 

AVANCE

DEGIVRAGE

DICN

FREE COOLING

HEURE ET DATE

_^     COMMUNICATION
      RS232 ONLINE:N
      RS485 ONLINE:N
       DIII ONLINE:N

_÷           VEN SOR
C1 VENT.ET 1:  FERME 
C1 VENT.ET 2:  FERME
C1 VENT.ET 3:  FERME

_÷           VEN SOR
C1 VENINV.INTERL:OK
C1       INV SP:00Hz

_÷           VEN SOR
C2 VENINV.INTERL:OK
C2       INV SP:00Hz

_÷           VEN SOR
C2 VENT.ET 1:  FERME 
C2 VENT.ET 2:  FERME
C2 VENT.ET 3:  FERME

_÷  CHANG. ENT. DIG.
DI4 AUCUN
DO1 SECURITE+A.(NO)O
DO2 GEN.OPERATION :O

_÷  CHANG. SORT.REL.
DO3 AUCUN (OUVERT)
DO4 AUCUN (OUVERT)
DO5 AUCUN (OUVERT)

_  CHANG. ENT. DIG.
DI1 AUCUN
DI2 AUCUN
DI3 AUCUN

_÷        ETAT UNITE
C11:ON  SECURITE
C12:ON  SECURITE
    PUISS UNITE:000%

_÷        ETAT UNITE
C21:ON  SECURITE
C22:ON  SECURITE

_÷  PRESSION ACT. C1
HP1:019$0b = 050$8¢
BP1:004$4b = -05$2¢
BAS SON.:O VEN1:000%

_÷   HIST. UNITE:002
HP2:019$0b = 050$8¢
BP2:004$4b = -05$2¢
           VEN2:000%

_÷   HIST. UNITE:002
C11:ON  SECURITE
C12:ON  SECURITE
    PUISS UNITE:000%

_÷   HIST. UNITE:002
C21:ON  SECURITE
C22:ON  SECURITE

_÷   HIST. UNITE:002
HP1:019$0b = 050$8¢
BP1:004$4b = -05$2¢
BAS SON.:O VEN1:000%

_÷   HIST. UNITE:002
AI3 AUCUN
AI4 AUCUN

_÷   HIST. UNITE:001
HP2:019$0b = 050$8¢
BP2:004$4b = -05$2¢
           VEN2:000%

_÷   HIST. UNITE:002
 COURANT:055A
 TENSION:023V

_÷   HIST. UNITE:001
 COURANT:055A
 TENSION:023V

_÷   HIST. UNITE:001
C11:ON  SECURITE
C12:ON  SECURITE
    PUISS UNITE:000%

_÷   HIST. UNITE:001
C21:ON  SECURITE
C22:ON  SECURITE

_÷   HIST. UNITE:001
HP1:019$0b = 050$8¢
BP1:004$4b = -05$2¢
BAS SON.:O VEN1:000%

_÷   HIST. UNITE:001
AI3 AUCUN
AI4 AUCUN

_v   HIST. UNITE:002
C12HF:00000hCD:00000

_v   HIST. UNITE:002
C21HF:00000hCD:00000

_v   HIST. UNITE:002
C22HF:00000hCD:00000

_v   HIST. UNITE:001
C12HF:00000hCD:00000

_v   HIST. UNITE:001
C21HF:00000hCD:00000

_v   HIST. UNITE:001
C22HF:00000hCD:00000

_÷   HIST. UNITE:001
AI1 AUCUN
AI2 AUCUN

_÷   HIST. UNITE:002
AI1 AUCUN
AI2 AUCUN

_÷        INFO SUPL.
C12HF:00000hCD:00000

_÷        INFO SUPL.
C21HF:00000hCD:00000

_÷        INFO SUPL.
C22HF:00000hCD:00000

_÷   HIST. UNITE:002
C11HF:00000hCD:00000

RFP1:00001hP2:00000h

_÷   HIST. UNITE:001
C11HF:00000hCD:00000

RFP1:00001hP2:00000h
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STRUCTURE DE LOGICIEL uniquement pour les unités EWYQ
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_÷FROID CF1ENT:012$0¢
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢
       AMBIANT:006$5¢

_÷ C2 TEMP.D'AFFICH.
C21REFOULEMENT:010$1¢
C22REFOULEMENT:010$5¢

_÷ C1 TEMP.D'AFFICH.
C11REFOULEMENT:010$1¢
C12REFOULEMENT:010$5¢

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

> FROID CF1ENT:012$0¢
  FROID CF2ENT:012$0¢
  FROID CF1SOR:012$0¢
  FROID CF1SOR:012$0¢

 MENU CONS. UTILIS.
>THERMOSTAT
 COMPRESSEUR
 VENTILATEUR
 POMPE
 GLISSEMT CONSIGNE
 LANGAGE (LANGUAGE)
 HEURE ET DATE
 FREE COOLING
 DICN
 AVANCE
 DEGIVRAGE
 MENU SERVICE

_v    TEMPO. GENERAL
CHARGE:000s-BAS:000s
M/POMPE    :000s
STOP DEBIT :00s

_v    SECURITE UNITE 
0F0:ARRET D'URGENCE 

_÷     TEMPOS. COMP.

 GRD11:000s 12:000s

AREC11:000s 12:000s

M.RT11:000s 12:000s

_^     TEMPOS. COMP.

 GRD21:000s 22:000s

AREC21:000s 22:000s

M.RT21:000s 22:000s

_v   HIST. UNITE:002
0CA:ERR. CAPT. SOR. 
22h33m00s   23/03/06
  FROID CF1ENT:012$0¢

_v  INFORMATION TPS.
HEURE: 22h05
DATE: MER   24/01/07

_÷ INFORMATION UNITE
UNIT:AW-RH-250 C:SCL
CIR:2 EVAP:1 COILC:2
EEV:P REF:R410A

_^           SW INFO

MAIN:SP1710_055 V2.0

EXT.:SP1559_017

REM.:SP1734_011

_v      ENTREES DIG.
  ARRET URGENCE:OK
 M/A DEBIT:DEBIT OUI

_÷      ENTREES DIG.
C1 PROT.PH.REV. :OK
C1 COMMUTAT.HP  :OK
INT.L C11:OK C12:OK

_÷      ENT/SOR DIG.
 CHAUF.CARTER:OFF
  INTER.POMPE:FERME
        POMPE:ON

_÷      ENTREES DIG.
C1VEN SURINT.ST1:OK
C1VEN SURINT.ST2:OK
C1VEN SURINT.ST3:NOK

_÷      ENTREES DIG.
C2 PROT.PH.REV. :OK
C2 COMMUTAT.HP  :OK
INT.L C21:OK C22:OK

_^ MENU LOGIN/LOGOUT
     CHANG MOT PASSE
     NOUVEAU: 0000
     CONFIRM: 0000

_v MENU LOGIN/LOGOUT
LOGIN STATUS:UTILIS.
   
         LOGOUT? N

_^M:NORMAL  PUI:000%
SL1:NORMAL  PUI:000%
SL2:NORMAL  PUI:000%
SL3:NORMAL  PUI:000%

_v            RESEAU
  FROID CF1ENT:012$0¢
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢

_v   HIST. UNITE:001
1E6:COMPR 1 SEC. 
22h33m00s   23/03/06
  FROID CF1ENT:012$0¢

_÷ INFORMATION UNITE
VEN:INV VA:Y 2PUMP:Y
CH.CARTER: O 
VEN DO ST:2 DO INV:2

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

_^       FROID/CHAUD
MODE:FROID

----STARTUP BUSY----
>MENU D'AFFICHAGE
 MENU CONSIGNES
 MENU CONS. UTILIS.
 MENU MINUTEURS
 MENU HISTORIQUE
 MENU INFORMATIONS
 MENU ETAT I/O
 MENU LOGIN/LOGOUT
 MENU RESEAU
 MENU FROID/CHAUD

        UNITE ON/OFF 
   ENTRER MOT PASSE
  MOT PASSE: 0000  
CHANGER UNITE ON

 = ª
 = ∑
 = Å
 = Ó
 = ‚

 = ™
 = Ÿ
 = Æ
 = ∆
 = Í

MENU D'AFFICHAGE

MENU CONSIGNES

MENU CONS.UTILIS.

MENU MINUTEURS

MENU HISTORIQUE

MENU INFORMATIONS

MENU ETAT I/O

MENU LOGIN/LOGOUT 

MENU RESEAU

MENU FROID/CHAUD

_÷ C1 TEMP.D'AFFICH.
      C1  REFR:000$0¢
    C11 BOBINE:000$0¢
    C12 BOBINE:000$0¢

_÷ C2 TEMP.D'AFFICH.
      C2  REFR:000$0¢
    C21 BOBINE:000$0¢
    C22 BOBINE:000$0¢

_÷      ENTREES DIG.
C2VEN SURINT.ST1:OK
C2VEN SURINT.ST2:OK
C2VEN SURINT.ST3:NOK

_^     CONFIG.MANUEL
C11:OFF   C12:OFF
C21:OFF   C22:OFF
F1*:000%  F2*:000%

_v        THERMOSTAT
MODE:ENT. EAU
CHARGE:300s-BAS:030s

_v CONFIG ALTERNANCE
MODE:PRIORITE
PRIORITE:
     C11>C12>C21>C22

_^  CONFIG.LIMITES P
MODE:LIMITES CON.
CON: C11:OFF C12:OFF
     C21:OFF C22:OFF

_     VEN. BAS SONOR
MODE: PLAN QUOTIDIEN
DEM.:22h00

STOP:06h00

_v       CONTR.POMPE
TPS.EX.POMPE   :020s
TPS.RET.POMPE  :060s
M/ QUOTI:N   A:12h00

_^       2IEME POMPE
MODE:AUTO
OFFSET HF      :048h

_  GLISSEMT CONSIGNE
MODE:AMBIANT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

_  LANGAGE(LANGUAGE)
APPUYER ENTREE POUR
CHANGEM. DE LANGAGE:
FRANCAIS

_^      FORCE VEN ON

SI L'UNITE D'ALORS

TOUT VEN:OFF

GLISSEMT CONSIGNE

POMPE

LANGAGE(LANGUAGE)

VENTILATEUR

COMPRESSEUR

THERMOSTAT

_v   HIST. UNITE:002
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢
       AMBIANT:006$5¢

_v   HIST. UNITE:002
C21REFOULEMENT:010$1¢
C22REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:002
C11REFOULEMENT:010$1¢
C12REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:002
      C1  REFR:000$0¢
    C11 BOBINE:000$0¢
    C12 BOBINE:000$0¢

_v   HIST. UNITE:002
      C2  REFR:000$0¢
    C21 BOBINE:000$0¢
    C22 BOBINE:000$0¢

_v   HIST. UNITE:001
     ENTR. EAU:013$6¢
     SORT. EAU:007$0¢
       AMBIANT:006$5¢

_v   HIST. UNITE:001
C21REFOULEMENT:010$1¢
C22REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:001
C11REFOULEMENT:010$1¢
C12REFOULEMENT:010$5¢

_v   HIST. UNITE:001
      C1  REFR:000$0¢
    C11 BOBINE:000$0¢
    C12 BOBINE:000$0¢

_v   HIST. UNITE:001
      C2  REFR:000$0¢
    C21 BOBINE:000$0¢
    C22 BOBINE:000$0¢

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN
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_÷  PRESSION ACT. C2
HP2:019$0b = 050$8¢
BP2:004$4b = -05$2¢
           VEN2:000%

_÷        INFO SUPL.
C11HF:00000hCD:00000
C11F:00000h C:00000h
RFP1:00001hP2:00000h

_÷        INFO SUPL.
 COURANT:055A
 TENSION:023V

_      HEURE ET DATE
HEURE: 22h35
DATE FORMAT:DD/MM/YY
DATE: MER   24/01/07

_       FREE COOLING
MODE:AMBIANT
CF: 05$0¢  DIF:01$0¢
POMP:ON  LEAD:000s

_    MAITRE REGLAGES
MODE:NORMAL
OFFSET:0000h
POMP ON SI:UNITE ON

_v            AVANCE
MOT PASSE POUR:
    MENU CONSIGNES:O
      UNITE ON/OFF:O

_÷            AVANCE
MAIN MENU:GRAPHIQUE
TEMPOS.LOGOUT :05min
SEC. DE SONNERIE: O

_^            AVANCE
TEMP.BACKLIGHT:05min
D'AFF.GRAPHIQUE: O

   ENTRER MOT PASSE

  MOT PASSE: 0000
   POUR LOGIN

_÷          COMP.SOR
C11:ON  C12:ON
C21:ON  C22:ON

_÷  CHANG. SORT.REL.
DO6 AUCUN (OUVERT)
AI1 AUCUN
AI2 AUCUN

_÷  CHANG. SORT.REL.
AI3 AUCUN
AI4 AUCUN
AO1 AUCUN

_v  DEGIVRAGE MANUEL
UNITE DEGIVRAGE:OFF
CIR1 DEGIVRAGE:OFF
CIR2 DEGIVRAGE:OFF

_^         DEGIVRAGE
LE TEMPS MIN. ENTRE
DEGIVR.:NORMAL

MENU SERVICE 

AVANCE

DEGIVRAGE

DICN

FREE COOLING

HEURE ET DATE

_^     COMMUNICATION
      RS232 ONLINE:N
      RS485 ONLINE:N
       DIII ONLINE:N

_÷           VEN SOR
C1 VENT.ET 1:  FERME 
C1 VENT.ET 2:  FERME
C1 VENT.ET 3:  FERME

_÷           VEN SOR
C1 VENINV.INTERL:OK
C1       INV SP:00Hz

_÷  CHANG. ENT. DIG.
DI4 AUCUN
DO1 SECURITE+A.(NO)O
DO2 GEN.OPERATION :O

_÷           VEN SOR
C2 VENT.ET 1:  FERME 
C2 VENT.ET 2:  FERME
C2 VENT.ET 3:  FERME

_÷  CHANG. ENT. DIG.
DI1 AUCUN
DI2 AUCUN
DI3 AUCUN

_÷           VEN SOR
C2 VENINV.INTERL:OK
C2       INV SP:00Hz

_÷  CHANG. SORT.REL.
DO3 AUCUN (OUVERT)
DO4 AUCUN (OUVERT)
DO5 AUCUN (OUVERT)

_÷        ETAT UNITE
C11:OFF SECURITE
C12:OFF SECURITE
    PUISS UNITE:000%

_÷        ETAT UNITE
C21:OFF SECURITE
C22:OFF SECURITE

_÷  PRESSION ACT. C1
HP1:019$0b = 050$8¢
BP1:004$4b = -05$2¢
BAS SON.:O VEN1:000%

_÷   HIST. UNITE:002
HP2:019$0b = 050$8¢
BP2:004$4b = -05$2¢
           VEN2:000%

_÷   HIST. UNITE:002
C11:OFF SECURITE
C12:OFF SECURITE
    PUISS UNITE:000%

_÷   HIST. UNITE:002
C21:OFF SECURITE
C22:OFF SECURITE

_÷   HIST. UNITE:002
HP1:019$0b = 050$8¢
BP1:004$4b = -05$2¢
BAS SON.:O VEN1:000%

_÷   HIST. UNITE:002
AI3 AUCUN
AI4 AUCUN

_÷   HIST. UNITE:001
HP2:019$0b = 050$8¢
BP2:004$4b = -05$2¢
           VEN2:000%

_÷   HIST. UNITE:002
 COURANT:055A
 TENSION:023V

_÷   HIST. UNITE:001
 COURANT:055A
 TENSION:023V

_÷   HIST. UNITE:001
C11:OFF SECURITE
C12:OFF SECURITE
    PUISS UNITE:000%

_÷   HIST. UNITE:001
C21:OFF SECURITE
C22:OFF SECURITE

_÷   HIST. UNITE:001
HP1:019$0b = 050$8¢
BP1:004$4b = -05$2¢
BAS SON.:O VEN1:000%

_÷   HIST. UNITE:001
AI3 AUCUN
AI4 AUCUN

_v   HIST. UNITE:002
C12HF:00000hCD:00000
C12F:00000h C:00000h

_v   HIST. UNITE:002
C21HF:00000hCD:00000
C21F:00000h C:00000h

_v   HIST. UNITE:002
C22HF:00000hCD:00000
C22F:00000h C:00000h

_v   HIST. UNITE:001
C12HF:00000hCD:00000
C12F:00000h C:00000h

_v   HIST. UNITE:001
C21HF:00000hCD:00000
C21F:00000h C:00000h

_v   HIST. UNITE:001
C22HF:00000hCD:00000
C22F:00000h C:00000h

_÷   HIST. UNITE:001
AI1 AUCUN
AI2 AUCUN

_÷   HIST. UNITE:002
AI1 AUCUN
AI2 AUCUN

_÷        INFO SUPL.
C12HF:00000hCD:00000
C12F:00000h C:00000h

_÷        INFO SUPL.
C21HF:00000hCD:00000
C21F:00000h C:00000h

_^        INFO SUPL.
C22HF:00000hCD:00000
C22F:00000h C:00000h

_÷   HIST. UNITE:002
C11HF:00000hCD:00000
C11F:00000h C:00000h
RFP1:00001hP2:00000h

_÷   HIST. UNITE:001
C11HF:00000hCD:00000
C11F:00000h C:00000h
RFP1:00001hP2:00000h
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